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/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sowie auf den
Produktaufklebern missen gelesen, verstanden und eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféallen mit schweren oder
tédlichen Verletzungen fuhren.

/N WARNUNG

Bei Betrieb, Wartung und Instandhaltung eines Personenkraftfahrzeugs oder Gelandefahrzeugs
kénnen Chemikalien wie Motorabgase, Kohlenmonoxid, Phthalate und Blei freigesetzt werden, die
im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend, geburtsschadigend bzw.
fortpflanzungsschadigend klassifiziert sind. Um die Belastung auf ein Minimum zu beschrénken,
das Einatmen von Abgasen vermeiden, den Motor nicht langer als unbedingt notwendig im Leerlauf
laufen lassen, das Fahrzeug in einem gut bellifteten Bereich warten und bei der Wartung des
Fahrzeugs Handschuhe tragen oder die Hande haufig waschen.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.
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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf eines neuen INDIAN-Motorrads. Mit Ihrer Entscheidung fiir ein INDIAN-Motorrad sind Sie
Mitglied einer privilegierten Gruppe von Motorradfahrern geworden, die ein Stiick amerikanischer Geschichte ihr Eigen
nennen.

Thr neues Motorrad ist das Ergebnis der begeisterten Hingabe und des technischen Kénnens unserer Konstruktions-, Design- und
Montageteams. Wir haben diese Maschine konstruiert und gebaut, um Ihnen ein besonders hochwertiges Motorrad iibergeben
zu koénnen, das Sie viele Jahre lang ohne Probleme fahren und genieBen kénnen. Wir hoffen, Sie fahren dieses Motorrad mit dem
gleichen Stolz, mit dem unser Team es fiir Sie gebaut hat.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung griindlich durch. Sie enthélt Informationen, die fiir den sicheren Gebrauch und die
ordnungsgemafBe Wartung dieses Motorrads von grundlegender Bedeutung sind.

Thr INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler kennt Ihr Motorrad am besten. Bitte wenden Sie sich wegen Service und in sonstigen
Bedarfslagen an ihn. Dort finden Sie hoch qualifizierte Techniker vor, die iiber modernste Ausriistung verfiigen und griindlich
geschult sind. Sie konnen alle wesentlichen Reparatur- und Servicearbeiten ausfiihren, die Thr Motorrad braucht.

INDIAN-Motorrader erfiillen alle im Verkaufsgebiet geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften auf Bundes-, Landes- und
lokaler Ebene.




SICHERHEITSSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Anleitung werden die nachfolgend beschriebenen Signalwérter und Symbole verwendet. Uberall, wo diese
Signalworter und Symbole verwendet werden, geht es um die Sicherheit des Fahrers und die Sicherheit anderer Menschen. Vor
dem Lesen der Anleitung sollte der Fahrer sich mit deren Bedeutung vertraut machen.

A GEFAHR

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fiihren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefahrliche Situation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zum Tod des Fahrers,
umstehender Personen oder mit Inspektion oder Reparatur des Fahrzeugs betrauter Personen fithren kann.

A KCHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS weist auf mogliche Gefahren hin, die zu kleineren Verletzungen oder zu
Schédden am Fahrzeug fithren kénnen.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf spezielle VorsichtsmaBnahmen hin, die ergriffen werden miissen, um Schiaden am Fahrzeug
oder andere Sachschdden zu vermeiden.

Das Signalwort WICHTIG erinnert an wichtige Punkte bei Ausbau, Einbau und Priifung von Bauteilen.
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EINLEITUNG

IDENTIFIKATIONSNUMMERNEINTRAGE

DIE WICHTIGEN IDENTIFIKATIONSNUMMERN UNTEN NOTIEREN.

Fahrgestellnummer (VIN) (siehe Seite 20)

Motor-Identifikationsnummer (siehe Seite 23)

Ziindschliisselnummer (siehe Seite 23)

SERVICE- UND GARANTIEINFORMATION

Es gibt viele WartungsmaBnahmen, die iiber den Rahmen dieser Betriebsanleitung hinausgehen wiirden. Ein INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch kann bei einem Héndler erworben werden. Manche der im Werkstatthandbuch beschriebenen
MaBnahmen setzen spezielles Wissen, Werkzeug und eine fachliche Ausbildung voraus. Sich vor JEDER WartungsmaBnahme an
dem Motorrad davon iiberzeugen, dass die erforderlichen technischen Fahigkeiten und Werkzeuge vorhanden sind. Vor
Wartungsarbeiten, die derzeitiges Fachwissen bzw. die Erfahrung des Eigentiimers iibersteigen oder fiir die spezielle

Ausriistung benétigt wird, sollte ein Vertragshédndler kontaktiert werden.







SICHERHEIT

HINWEISE ZUR BETRIEBSANLEITUNG

Ein Missachten der Sicherheitsempfehlungen und
-anweisungen kann zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fithren. Die Sicherheitsanweisungen und die
Betriebs-, Inspektions- und WartungsmaBnahmen in dieser
Betriebsanleitung sind jederzeit einzuhalten.

Die Orientierungsangaben RECHTS, LINKS, VORNE/VORDER-
SEITE und HINTEN/RUCKSEITE sind aus der Sicht des Fahrers
in normaler, sitzender Fahrposition zu verstehen. Fragen zum
Betrieb oder zur Wartung des Motorrads, die nach der Lektiire
dieser Betriebsanleitung noch bestehen, kénnen an einen
Vertragshandler gerichtet werden. Die Adresse des néchst
gelegenen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandlers kann auf
der INDIAN MOTORCYCLE-Website:
www.indianmotorcycle.com in Erfahrung gebracht werden.

Insbesondere muss der auf dieser Seite beginnende Abschnitt
»Sicherheit” gelesen und verstanden werden. Um das
Motorrad im StraBenverkehr sowie bei der Einlagerung stets
in einwandfreiem Zustand zu halten, bitte die Anweisungen im
Abschnitt ,,Wartung” (beginnend auf Seite 65) sorgfaltig
durchlesen.

Die Betriebsanleitung unterwegs mit sich fithren. Indem die
Vorsichtshinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung
gehalten werden, werden die Voraussetzungen fiir
ungetriibtes Fahrvergniigen und gréBtmoégliche Sicherheit
geschaffen. Sollte diese Betriebsanleitung verloren gehen
oder beschddigt werden, kann bei jedem INDIAN

MOTORCYCLE-Vertragshandler ein neues Exemplar gekauft
werden. Die Betriebsanleitung gehort zum Motorrad und ist
bei einem Verkauf dem neuen Eigentiimer auszuhdndigen.

SICHERE FAHRTECHNIKEN

Eine unsachgemdfBe Handhabung dieses Motorrads kann zu
schweren oder todlichen Verletzungen fithren. Um das Risiko
so gering wie moglich zu halten, miissen vor dem Fahren mit
dem Motorrad dieser Abschnitt gelesen und verstanden
werden. Dieser Abschnitt enthalt Sicherheitsinformationen,
die sich speziell auf das INDIAN-Motorrad beziehen, sowie
allgemeine Sicherheitsinformationen fiir Motorradfahrer.
Jeder, der auf einem Motorrad fahrt (d. h. Fahrer und Sozius),
muss diese Sicherheitsanweisungen einhalten.




SICHERHEIT

MIT DEM FAHREN EINES MOTORRADS SIND
BESTIMMTE RISIKEN VERBUNDEN

Diese Risiken kann man zwar weitgehend einschranken,
jedoch nicht vollends ausschlieBen. Selbst ein erfahrener
Motorradfahrer oder Sozius sollte vor der Inbetriebnahme des
Motorrads alle Sicherheitsinformationen in dieser
Betriebsanleitung lesen.

* An einem Fahrerlehrgang, der von einem qualifizierten
Fahrlehrer angeboten wird, teilnehmen. In einem solchen
Kurs mit theoretischem und praktischem Teil wird
verkehrssicheres Fahren erlernt bzw. diesbeziiglichen
Kenntnisse vertieft.

* Der gesamte Inhalt dieser Betriebsanleitung muss gelesen
und verstanden werden.

+ Alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Wartungsmaf-
nahmen einhalten. Im INDIAN MOTORCYCLE-
Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler wenden.

DESIGN-EIGENSCHAFTEN EINES MOTOR-
RADS BEEINFLUSSEN DIE ART UND WEISE,
WIE ES GEFAHREN WERDEN SOLLTE.

» Das Motorrad ist fiir den StraBengebrauch fiir einen Fahrer
(und mit einem Sozius, falls das Motorrad mit einem
Soziussitz und -fuBBrasten ausgestattet ist) bestimmt. Das
zuldssige Gesamtgewicht (GVWR) und die zuldssige Achslast
(GAWR) diirfen unter keinen Umstanden iiberschritten
werden. Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorradmodell
sind im Kapitel ,, Technische Daten* und auf dem
Typenschild (Herstellerinformation/VIN) am Rahmen des
Motorrads zu finden.

¢ Bei Gelandefahrten, Fahrten mit mehr als einem Sozius oder
Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts oder der
zuldssigen Achslast ist die Handhabung des Motorrads sehr
erschwert, sodass die Gefahr besteht, die Kontrolle iiber
das Motorrad zu verlieren.

* Wahrend der ersten 800 km (500 mi) nach der
Inbetriebnahme bitte Einfahranweisung auf Seite 53
ausfiihren. Geschieht dies nicht, kann der Motor erheblich
beschadigt werden.

¢ Wenn das Motorrad mit Zusatzzubehor wie Satteltaschen,
einer Windschutzscheibe oder einer Soziusriickenlehne
ausgeriistet ist, sollte der Fahrer grundsétzlich bereit sein,
die Geschwindigkeit herabzusetzen, um die Stabilitit des
Motorrads zu gewahrleisten.
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SICHERHEIT

BITTE DIESE ALLGEMEINEN SICHEREN
FAHRTECHNIKEN EINHALTEN.

Vor jeder Fahrt die ,,Priifungen vor Fahrtantritt*
durchfiihren. Ein Missachten dieser Anleitung kann zu
Schiden am Motorrad oder zu einem Unfall fithren.

Auf wenig oder nicht befahrenen StraB3en iiben, bis das
Motorrad und allen seine Bedienfunktionen umfassend
vertraut sind. Das Fahren auf verschiedenen
StraBenbeldgen bei maBiger Geschwindigkeit und unter
verschiedenen Witterungsbedingungen tiben.

Die Fahigkeiten und Grenzen realistisch einschatzen und
den Fahrstil entsprechend anpassen.

Nur erfahrenen Personen mit Motorradfiihrerschein
erlauben, mit dem Motorrad zu fahren, und darauf
bestehen, dass diese sich zunédchst mit den Bedien-
funktionen und Betriebseigenschaften des Motorrads
vertraut machen. Darauf bestehen, dass alle Fahrer diese
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie
mit dem Motorrad fahren.

Der Fahrer sollte nicht mit dem Motorrad fahren, wenn er
iibermiidet oder krank ist oder unter dem Einfluss von
Alkohol, rezeptpflichtigen oder frei verkauflichen
Medikamenten oder Drogen steht. Miidigkeit, Krankheit,
Alkohol, Medikamente und Drogen kénnen zu
Benommenheit sowie zum Verlust der Koordination und des
Gleichgewichtssinns fiihren. Sie beeintrachtigen auB3erdem
die Wahrnehmungsfahigkeit und das Urteilsvermogen.

Sollte das Motorrad nicht ordnungsgemadf funktionieren,
das Problem unverziiglich beheben. Im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich
an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshédndler oder
einen qualifizierten Handler wenden.

Defensiv fahren, da Motorradfahrer fiir andere
Verkehrsteilnehmer selbst bei Tageslicht schwer zu sehen
sind. Motorradunfélle unter Beteiligung von Autos entstehen
am hdufigsten dadurch, dass der Motorradfahrer von anderen
Verkehrsteilnehmern iibersehen bzw. nicht erkannt wird. Der
Fahrer sollte so fahren, dass er fiir andere
Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar ist, und deren
Verhalten aufmerksam beobachten.

Kreuzungen erfordern besondere Vorsicht, da hier die
gréBte Unfallgefahr besteht.

Um nicht die Kontrolle iiber das Motorrad zu verlieren, stets
beide Hande am Lenker und die Fii3e auf den FulB3rasten
belassen.

Bitte beachten, dass ein Motorschutzbiigel nicht dazu
konzipiert ist, den Fahrer bei einem Unfall vor Verletzungen
zu schiitzen.

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und die
Geschwindigkeit und Fahrtechnik an die StraBen-,
Witterungs- und Verkehrsverhéaltnisse anpassen. Je héher
die Geschwindigkeit, umso ausgepragter machen sich die
Einfliisse aller anderen Bedingungen bemerkbar. Sie
koénnen die Stabilitdt des Motorrads beeintrachtigen und
erhohen die Gefahr eines Kontrollverlusts.

Das Motorrad nicht mit gesperrtem Lenkerschloss (sofern
eingebaut) schieben oder fahren, da aufgrund der stark
eingeschrénkten Lenkbarkeit der Fahrer die Kontrolle iiber
das Motorrad verlieren kann.
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SICHERHEIT

Unter folgenden Bedingungen die Geschwindigkeit

herabsetzen:

— Wenn die StraBe Schlaglécher hat oder aus sonstigen
Griinden rau oder uneben ist.

— Wenn sich auf der Fahrbahn Sand, Schotter oder
sonstiges loses Material befindet.

— Wenn die Fahrbahn nass, vereist oder 6lig ist.

— Wenn sich auf bzw. in der Fahrbahn flachige
Markierungen, Schachtdeckel, Metallgitter,
Bahniibergange oder sonstige rutschige Flachen
befinden.

— Bei Wind oder Regen sowie bei sonstigen
Witterungsverhéltnissen, die Rutschgefahr mit sich
bringen, oder bei sich rasch verandernden
Wetterbedingungen.

— Bei dichtem oder stockendem Verkehr, bei mangelndem
Platz zwischen den Fahrzeugen sowie bei sonstigen
Behinderungen des Verkehrsflusses.

— Wenn ein groBles Fahrzeug, dem ein starker Windsto3
folgen kann, entgegenkommt oder iiberholt.

Beim Heranfahren an eine Kurve Geschwindigkeit und
Neigungswinkel so wahlen, dass die Kurve ohne zu
bremsen in der eigenen Fahrspur ausgefahren werden
kann. In Kurven kann aufgrund einer zu hohen
Geschwindigkeit, eines falschen Neigungswinkels oder
einer Bremsung die Kontrolle iiber das Fahrzeug verloren
werden.

Die Bodenfreiheit verringert sich, wenn das Motorrad in die
Kurve gelegt wird. In Kurven darauf achten, dass keine
Bauteile des Motorrads mit dem StraBenbelag in Kontakt
kommen, da dies zum Kontrollverlust iiber das Motorrad
fiihren kénnte.

Keine Anhénger ziehen. Ein Anhédnger kann die
Kontrollierbarkeit des Motorrads erheblich
beeintrachtigen.

Den Seitenstander vor Fahrtantritt vollstandig einklappen.
Ist der Seitenstdnder teilweise ausgeklappt, kann er beim
Fahren auf die Fahrbahn auftreffen, so dass es zum
Kontrollverlust kommen kann.

Um die bestmoégliche Bremsleistung zu erzielen, Vorder-
und Hinterradbremse gleichzeitig betdtigen. Beim Bremsen
sind folgende Fakten und Techniken zu bedenken:

— Die Hinterradbremse liefert héchstens 40 % der
Bremskraft des Motorrads. Die Vorder- und
Hinterradbremse gleichzeitig betatigen.

— Um ein Schleudern des Fahrzeugs zu vermeiden, die
Bremsen bei nasser oder unebener Fahrbahn oder bei
losen oder rutschigen Verunreinigungen der Fahrbahn
nicht abrupt, sondern allmahlich betatigen.

— In Kurven modglichst nicht bremsen. Motorradreifen
besitzen in Kurven eine geringere Bodenhaftung, so dass
das Bremsen in Kurven die Rutschgefahr erhéht. Vor
dem Betatigen der Bremsen das Motorrad in die
aufrechte Stellung bringen.

— Neu eingebaute Bremsbeldge und -scheiben wahrend
den ersten 400 km (250 mi) im Stadtverkehr einfahren
(nicht auf FernstraB3en), damit sich die Bremsbeldage an
die Bremsscheiben anpassen kénnen. Bremsen dabei
haufig benutzen. Wahrend dieser Zeit ist die
Bremsleistung etwas reduziert. Nur in Notfédllen scharf
bremsen! Die Bremsleistung nimmt wahrend dieser
Einfahrzeit allm&hlich zu.

12



SICHERHEIT

MITFUHREN EINES SOZIUS

Nur dann einen Sozius mitfahren lassen, wenn das Motorrad
mit einem Soziussitz und SoziusfuBrasten ausgeriistet ist.

ANWEISUNGEN ZUM SICHEREN FAHREN MIT
S0ZIuS

* Das zuldssige Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads nicht
iiberschreiten. Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorrad-
modell sind im Abschnitt ,, Technische Daten‘ dieser Be-
triebsanleitung oder auf dem Typenschild
(Herstellerinformation/VIN) auf dem Rahmen des Motorrads
zu finden.

* Den Sozius anweisen, sich mit beiden Handen entweder an
IThnen oder an den Soziushalteriemen festzuhalten und
beide Fii3e auf den SoziusfuBrasten ruhen zu lassen. Keine
Personen mitnehmen, die nicht in der Lage sind die
SoziusfuBBrasten mit ihren FiiBen zu erreichen. Ein Sozius,
der sich nicht ordnungsgemaB festhélt oder die
SoziusfulB3rasten nicht erreichen kann, kann auf dem
Soziussitz hin und her rutschen und die Handhabbarkeit des
Motorrads beeintrdachtigen. Dadurch kann der Fahrer die
Kontrolle verlieren.

» Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass der Sozius mit den
Regeln fiir sicheres Fahren vertraut ist. Mit dem Sozius alle
Sicherheitsfragen besprechen, iiber die noch Unklarheit
besteht. Ein Sozius, der nicht mit den Sicherheitsregeln
vertraut ist, kann den Fahrer wahrend der Fahrt ablenken
oder durch Kérperbewegungen die Kontrollierbarkeit des
Motorrads beeintrdchtigen.

* Den Fahrstil insbesondere beim Beschleunigen und
Abbremsen an das veranderte Fahrverhalten des
Motorrads, welches durch das zusatzliche Gewicht des
Sozius bedingt ist, anpassen. Eine Missachtung dieser
Empfehlung kann zum Kontrollverlust fiihren.

* Zur Erhéhung des Fahrkomforts sowie zur Gewéhrleistung
ausreichender Bodenfreiheit die Vorspannung in den
Hinterradsto3ddmpfern einstellen.

ANSPRACHE DES ANTIBLOCKIER-
SYSTEMS (ABS) (SOFERN EINGEBAUT)

Beim Ansprechen des Antiblockiersystems wahrend des
Bremsvorgangs verspiirt der Fahrer in den Bremshebeln einen
pulsierenden Rhythmus. Weiterhin gleichmédBigen Druck auf
die Bremsen ausiiben, um die bestmégliche Bremsleistung zu
erzielen.
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SICHERHEIT

CHUTZKLEIDUNG

Eine zweckmdéBige Schutzkleidung senkt das Verletzungsrisiko

un

d erh6ht den Fahrkomfort.

Stets einen Helm tragen, der mindestens die geltenden
Sicherheitsvorschriften erfiillt. In den USA und Kanada
tragen zugelassene Helme ein entsprechendes Priifzeichen
des US-Verkehrsministeriums (DOT). Zugelassene Helme in
Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem Zeichen ECE
22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem Kreis
mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die
Kennnummer des Landes aufgedruckt, das die Zulassung
erteilt hat. AuBerdem befinden sich auf dem Aufkleber die
Zulassungsnummer und die Seriennummer. In vielen
Landern ist das Tragen eines zugelassenen Helms gesetzlich
vorgeschrieben. Kopfverletzungen sind die haufigste
Todesursache bei Motorradunfillen. Es ist statistisch
nachgewiesen, dass ein zugelassener Helm
Kopfverletzungen am wirksamsten verhindert bzw.
abmildert.

Die Augen durch einen geeigneten Augenschutz vor Wind
und Fremdkoérpern schiitzen. In vielen Landern ist ein
Augenschutz gesetzlich vorgeschrieben. Wir empfehlen das
Tragen einer zugelassenen persénlichen Schutzausriistung
(PSA), die ein Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z87.1 oder
CE tragt. Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber
gehalten wird.

Motorradfahrer sollten grundsatzlich leuchtende oder helle
Kleidung und/oder mit reflektierenden Streifen tragen, um
fiir andere Verkehrsteilnehmer moglichst gut sichtbar zu
sein. Motorradunfélle unter Beteiligung von Autos entstehen
am hdufigsten dadurch, dass der Motorradfahrer von anderen
Verkehrsteilnehmern iibersehen bzw. nicht erkannt wird.

* Handschuhe, eine Motorradjacke, schwere Stiefel und eine

lange Hose anziehen, um Schiirf-, Platz- und Brandwunden
bei einem Unfall zu vermeiden oder zumindest
abzumildern. Stiefel mit niedrigen Absatzen tragen. Hohe
Absatze kénnen sich an Pedalen und FuBrasten verfangen.
Hose und Stiefel miissen die Beine, Knéchel und Fii3e
vollstandig bedecken, um die Haut vor der Hitze des Motors
und der Auspuffanlage zu schiitzen.

Keine lose, ,,wehende* Kleidung und keine Stiefel mit
langen Schniirsenkeln tragen, da sich diese am Lenker, an
Hebeln, an FuBrasten oder in den Radern verfangen
konnen. Dabei kann der Fahrer die Kontrolle liber das
Motorrad verlieren und dies kann zu einem Unfall mit
schweren Verletzungen fithren.
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SICHERHEIT

VERWENDUNG VON ZUBEHOR

Da INDIAN MOTORCYCLE nicht jeden Zubehorartikel und
jede Kombination von Zubehorartikeln testen und dafiir
spezifische Empfehlungen aussprechen kann, ist es die Pflicht
des Fahrers, bei Verwendung von Zubeh6ér bzw. beim
Mitfiihren zusatzlichen Gewichts fiir die Verkehrssicherheit
des Motorrads Sorge zu tragen. Bei der Wahl und Montage von
Zubehor folgende Richtlinien beachten:

¢ Auf Zubehor verzichten, dass das Blickfeld des Fahrers

beeintrachtigt oder die Stabilitdt, das Fahrverhalten oder

den Betrieb des Motorrads negativ beeinflusst. Sich vor

dem Einbau von Zubeh6r davon iiberzeugen, dass dieses

nicht:

— die Bodenfreiheit verringert, wenn man sich mit dem
Motorrad in die Kurve legt oder aufrecht fahrt

— die Federung, den Lenkradius oder die Handhabung der
Bedienelemente beeintrachtigt

— eine abnormale Fahrposition aufzwingt

— die Beleuchtung oder die Reflektoren verdeckt

+ Sperrige, schwere oder groBe Zubehorartikel kénnen die
Stabilitat des Motorrads beeintrachtigen (indem sie sich im
Fahrtwind aufbldhen oder flattern) und bewirken, dass der
Fahrer die Kontrolle verliert.

* Keine elektrischen Zusatzgerate einbauen, die die
elektrische Anlage des Motorrads liberbeanspruchen.
Niemals Glithlampen einsetzen, deren Wattleistung héher
ist als die der Originalbestiickung. Eine elektrische Stérung
kann einen gefédhrlichen Verlust an Motorleistung oder den
Ausfall der Beleuchtung zur Folge haben oder die
elektrischen Anlage beschiadigen. Nahere Angaben kénnen
dem Abschnitt ,,Sicherheitsregeln fiir die elektrische
Anlage” entnommen werden.

* Nur fiir das Motorradmodell entworfenes INDIAN
MOTORCYCLE-Originalzubeh6r verwenden.

* Das zuldssige Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads nicht
iilberschreiten.

VERANDERUNGEN

Verdanderungen an dem Motorrad durch den Ausbau von
Teilen oder den Einbau nicht vom Hersteller zugelassener
Teile kann zum Verlust der Garantieanspriiche fiihren.
Derartige bauliche Verdanderungen kénnen die
Verkehrssicherheit des Motorrads beeintrdchtigen und
schwere Verletzungen von Fahrer und Sozius sowie
Beschadigungen am Motorrad zur Folge haben. Dariiber
hinaus sind bestimmte Veranderungen in Land des
Eigentiimers moglicherweise untersagt. Im Zweifelsfall an
einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler wenden.

ABSTELLEN DES MOTORRADS

Wenn das Motorrad abgestellt wird und unbeaufsichtigt
bleibt, Motor abstellen. Wenn das Motorrad mit Ziindschloss
ausgestattet ist, den Ziindschliissel abziehen, um unbefugte
Benutzung zu verhindern.

Den Schliisselanhdnger nicht in der Ndhe des Motorrads
aufbewahren.

Das Motorrad an einer Stelle abstellen, an der es
unwahrscheinlich ist, dass andere Personen sich am hei3en
Motor oder der heiBBen Auspuffanlage verbrennen koénnen
oder brennbare Materialien in die Nahe dieser Teile bringen.
Das Motorrad nicht in der Nahe brennbarer Materialien, z. B.
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SICHERHEIT

eines Petroleumheizstrahlers oder eines offenen Feuers
abstellen, wo die heiBen Bauteile des Motorrads
feuergefahrliche Stoffe in Brand setzen kénnten.

Motorrad auf festem, ebenem Untergrund abstellen. Auf
geneigten Fliachen oder weichem Untergrund steht das
Motorrad in der Regel nicht sicher. Wenn sich keine andere
Moglichkeit bietet als das Motorrad auf geneigtem oder
weichem Untergrund abzustellen, bitte die
VorsichtsmaBnahmen auf Seite 62 beachten.

SATTELTASCHEN

Beim Fahrten mit Satteltaschen oder Gepack:

* Nie mit iibertrieben hoher Geschwindigkeit fahren.
Satteltaschen oder Gepéack kénnen, zusammen mit
windbedingten Hub- und Flatterkraften, die Stabilitdt des
Motorrads beeintrachtigen, was zu einem Kontrollverlust
iiber das Fahrzeug fiihren kann.

* Zusétzliches Gewicht gleichméaBig auf beide Seiten des
Motorrads verteilen.

* Nicht die maximale Tragfahigkeit der einzelnen
Satteltaschen liberschreiten.

+ Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) oder die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) darf unter KEINEN
UMSTANDEN UBERSCHRITTEN werden, auch wenn die
maximale Tragfahigkeit der Satteltaschen eingehalten wird.
Durch Uberschreiten der maximalen Zuladung kénnen die
Stabilitat und das Fahrverhalten des Motorrads negativ
beeinflusst werden und der Fahrer kann die Kontrolle
verlieren.

MITFIHREN VON GEPACK

Beim Befestigen von Gepack oder Zubehér am Motorrad sind
die folgenden Richtlinien zu beachten. Soweit zutreffend,
beziehen sich diese Richtlinien auch auf den Inhalt von
jeglichen Zubehorartikeln.

* Gewicht von Gepéack und Zubehérausriistung so gering wie
moglich halten und Gegenstande moglichst dicht am
Motorrad anbringen, um die Schwerpunktsveranderung
des Motorrads so gering wie moglich zu halten. Die
Verlagerung des Schwerpunkts kann die Stabilitat und
Kontrollierbarkeit des Motorrads beeintrachtigen.

* Das zuldssige Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads nicht
iberschreiten.

» Zusatzliches Gewicht gleichmaBig auf beide Seiten des
Motorrads verteilen. Sicherstellen, dass sich die
Gewichtsverteilung nicht verandert. Sichere Befestigung
des Zubehors und des Gepacks am Motorrad vor
Fahrtantritt und bei Fahrtunterbrechungen kontrollieren.
Eine ungleichmaBige Lastverteilung oder eine plétzliche
Verlagerung von Zubehor oder Ladung wéahrend der Fahrt
kann die Mandévrier- und Kontrollierbarkeit des Motorrads
empfindlich beeintrachtigen und andere
Verkehrsteilnehmer gefdhrden (wenn Gepack vom
Motorrad herabfallt).

* Zur Erhéhung des Fahrkomforts sowie zur Gewdahrleistung
ausreichender Bodenfreiheit die Vorspannung in den
HinterradstoBdampfern einstellen. Ndhere Angaben
kénnen dem Abschnitt ,,Priifen der
StoBdampfervorspannung hinten (Fahrhéhe)* entnommen
werden.
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SICHERHEIT

Keine groB3en oder schweren Gepéackstiicke wie einen
Schlafsack, eine Reisetasche oder ein Zelt am Lenker, im
Bereich der Vorderradgabel oder am Vorderradschutzblech
befestigen. Gepack oder Zubehér in diesen Bereichen kann
die Stabilitat des Motorrads beeintrachtigen (durch
unsachgemaBe Verteilung der Ladung oder Beeinflussung
der Aerodynamik) und das Motorrad unkontrollierbar
machen.

Die maximale Tragfdhigkeit von Zubehodrartikeln nicht
iiberschreiten (siehe Gebrauchsanweisung des
Zubehorartikels sowie daran angebrachte Hinweise und
Aufkleber). Gepack nicht an Zubehorteilen befestigen, die
dazu nicht vorgesehen sind. In beiden Féllen besteht die
Gefahr, dass ein Zubehorteil beschadigt wird und der
Fahrer die Kontrolle iiber das Motorrad verliert.

Stets die ausgeschilderten Héchstgeschwindigkeiten
einhalten.

Keine Gegenstdnde am Motorrad befestigen, die nicht
ausdriicklich von INDIAN MOTORCYCLE dafiir konzipiert
wurden.

* Zurrgurte (von vorne aus) nach oben iiber die untere
Gabelbriicke fiihren und darauf achten, dass keine Kabel
und Bremsleitungen eingeklemmt oder verzogen werden.
Die Zurrgurte mdglichst weit voneinander entfernt am
Transportfahrzeug bzw. Anhanger befestigen, um
groBtmogliche Stabilitat sicherzustellen.

* Beim Transport auf Lastwagen oder Anhangern darf der
Seitenstander nicht verwendet werden.

SICHERHEIT IM UMGANG MIT KRAFT-
STOFF UND ABGASEN

Die nachfolgenden Sicherheitswarnungen sind beim Tanken
und bei der Wartung der Kraftstoffanlage grundsatzlich
einzuhalten.

Benzin ist duBerst leicht entflammbar und unter bestimmten
Bedingungen explosionsgeféahrlich.

* Beim Umgang mit Benzin ist daher stets duBBerste Vorsicht

TRANSPORTIEREN DES MOTORRADS

Zum Transportieren des Motorrads ist wie folgt zu verfahren:

+ Ein Transportfahrzeug oder einen Anhdnger verwenden.
Das Motorrad nicht mit einem anderen Fahrzeug
abschleppen, da hierbei die Lenk- und Manévrierfahigkeit
des Motorrads beeintrachtigt wird.

* Motorrad in aufrechte Stellung bringen und festzurren.

¢ Das Motorrad nicht am Lenker verzurren.

geboten.
Vor dem Tanken grundsatzlich den Motor abstellen.

Immer im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich
auftanken.

Den Tankdeckel langsam 6ffnen. Den Tank nicht
iberfiillen. Beim Tanken den Einfiillstutzen nicht befiillen.

Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der
naheren Umgebung sind Rauchen, offenes Feuer oder
Funken unzulassig.
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SICHERHEIT

Benzin und Benzindampfe sind giftig und kénnen schwere
Gesundheitsschiaden hervorrufen.

Benzin nicht verschlucken. Benzinddmpfe nicht inhalieren.

Kein Benzin verschiitten. Falls versehentlich Benzin
verschluckt oder mehrere Atemziige lang Benzindampfe
inhaliert wurde oder falls Benzin in die Augen gekommen
ist, unverziiglich einen Arzt aufsuchen.

Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke
gelangen, sofort mit Seife und Wasser waschen und
betroffene Kleidung wechseln.

Auspuffgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farbloses,
geruchloses Gas, das innerhalb kiirzester Zeit zu
Bewusstlosigkeit und zum Tod fithren kann.

Motor nie in geschlossenen Rdumen anlassen oder laufen
lassen.

Auspuffgase nie einatmen.

WARTUNGSMASSNAHMEN ZUR
AUFRECHTERHALTUNG DER
BETRIEBSSICHERHEIT

Wird es versdaumt, die empfohlenen WartungsmafBnahmen
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit durchzufiihren,
kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflusst
werden und der Fahrer die Kontrolle verlieren. Dadurch
besteht die Gefahr schwerer oder todlicher Verletzungen.
Stets die WartungsmafBnahmen zur Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit einhalten, die in dieser Betriebsanleitung
empfohlen werden. Fallige Wartungs- und Reparaturarbeiten
unverziiglich vornehmen. Im INDIAN MOTORCYCLE-
Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen qualifizierten
Héndler wenden.

* Vor jeder Fahrt die ,,Priifungen vor Fahrtantritt” durchfiihren.

» Alle RoutinewartungsmaBnahmen entsprechend den
zeitlichen Empfehlungen im Abschnitt
,RoutinewartungsmafB3nahmen“ ausfiihren.

* Stets fiir den richtigen Reifendruck und die Auswuchtung
der Felgen und Reifen sorgen und den Abnutzungsgrad der
Reifenprofile kontrollieren. Die Reifen regelmaBig
kontrollieren und bei starkem VerschleiB oder
Beschadigung sofort erneuern. Nur zugelassene
Ersatzreifen verwenden. Siehe Abschnitt ,, Technische
Daten”.
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SICHERHEIT

+ Stets fiir die richtige Einstellung des Lenkkopflagers
sorgen. Die HinterradstoBddmpfer und die Vorderradgabel
regelméaBig auf Fliissigkeitslecks oder Schdaden
kontrollieren. Erforderliche Reparaturen unverziiglich
veranlassen. Siehe Seite 89.

» Das Motorrad griindlich reinigen, damit
reparaturbediirftige Teile identifiziert werden kénnen.

+ Aus Sicherheitsgriinden miissen alle Befestigungsteile die
technischen Vorgaben des Herstellers hinsichtlich Qualitat,
Oberflache und Typ erfiillen. Nur Original-Ersatzteile von
INDIAN MOTORCYCLE verwenden und sicherstellen, dass
alle Befestigungsteile mit dem vorgegebenen Drehmoment
angezogen sind.

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Dieses Fahrzeug erfiillt die Anforderungen der Regelung Nr.
10 der UN/EC, die dquivalent zur kanadischen Richtlinie ICES-
002 ist.

ZULASSIGES GESAMTGEWICHT (GVWR)

Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts des
Motorrads kann die Stabilitdt und das Fahrverhalten negativ
beeinflussen und zum Kontrollverlust fithren. Das zuldssige
Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads darf NIE
iiberschritten werden.

Die maximale Zuladung des Motorrads ist das maximal
zuldssige Gewicht, das ohne Uberschreiten des zuldssigen
Gesamtgewichts zugeladen werden kann. Sie wird errechnet,
indem man das Nassgewicht des Motorrads von seinem
zuldssigen Gesamtgewicht subtrahiert.

Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorradmodell sind im
Abschnitt ,, Technische Daten” dieser Betriebsanleitung oder
auf dem Typenschild (Herstellerinformation/VIN) auf dem
Rahmen des Motorrads zu finden.

Um das Zusatzgewicht zu berechnen und sicherzustellen, dass
die maximale Zuladung des Motorrads nicht iiberschritten
wird, sind folgende Faktoren zu beriicksichtigen:

* Korpergewicht des Fahrers
+ Korpergewicht des Sozius
* Gewicht der Kleidung beider einschlieBllich allen Zubehors

* Gewicht der gesamten nach der Montage am Motorrad
angebrachten Zubehérausriistung einschlieBlich Inhalt

* Gewicht des zusatzlichen Gepacks auf dem Motorrad
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SICHERHEIT
SICHERHEITS- UND HINWEISAUFKLEBER

Die Aufkleber sind modell- und marktabhédngig. Deshalb sind méglicherweise nicht alle nachstehend abgebildeten Aufkleber an
dem Motorrad zu finden.

1. Fahrgestellnummer (VIN) (an der Seite des Lenkkopfes) 3. Daten zur Gerduschemissionsbegrenzung (NECI)

2. Daten zur Abgasemissionsbegrenzung (VECI) 4. Warnhinweis fiir Fahrer/Kraftstoffempfehlung
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BAUTEILE - ORIENTIERUNG

1. Fahrersitz

2. Luftfiltergeh&duse (unter Kraftstofftank)
3. Kraftstofftank

4. Spiegel

5. Rechter vorderer Blinker

6. Scheinwerfer

7. Vorderradgabel

8. Hinterradbremspedal
9. FahrerfuBraste

10. SoziusfuBraste (nur Scout)

11. Schalldampfer
12. Rechter hinterer Blinker
13. Schlussleuchte

14. Soziussitz (nur Scout)
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BAUTEILE - ORIENTIERUNG

15. Linker vorderer Blinker 18. Linker hinterer Blinker 21. Gangschalthebel
16. Ziindschalter 19. Kiihlmittel-Ausgleichsbehélter 22. Kiihler
17. Batterie (unter dem Sitz) 20. Seitenstander

22



BAUTEILE - ORIENTIERUNG

MOTOR-IDENTIFIKATIONSNUMMER
Die Motornummer (D ist in die linke Kurbelgehiusehilfte
unten hinter dem hinteren Zylinder neben dem Seitenstander

eingepragt.

INDIAN SCOUT abgebildet

SCHLUSSEL-IDENTIFIKATIONSNUMMER

Die Schliissel-Identifikationsnummer () ist auf die
Metallplakette am Schliisselring eingepragt. Wenn der
Ziindschliissel aus irgendeinem Grund ersetzt werden muss,
benoétigt der INDIAN-Handler die Schliisselnummer.
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BAUTEILE - ORIENTIERUNG

KONSOLE

1. Kupplungshebel

2. Kombiinstrument

3. Vorderradhauptbremszylinder
4. Gasdrehgriff

5. Vorderradbremshebel
6. Tankdeckel
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

LAGE DES SCHALTERS

Linke Schaltereinheit Rechte Schaltereinheit
Linke Schaltereinheit Rechte Schaltereinheit
(@ Fern- und Abblendlichtschalter (® Motorabschalter
@ Hupenschalter (® Anlasserschalter

(® Blinkerschalter/Schalter fiir die Warnblinkanlage

(® MODE-Knopf
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SCHALTERSYMBOLE

SYMBOL

SCHALTER

BESCHREIBUNG

Schalter fiir die
Warnblinkanlage

Mit dem Schalter fiir die Warnblinkanlage wird die Warnblinkanlage ein- und ausgeschaltet. Ndhere Angaben
koénnen dem Abschnitt ,,Schalterfunktionen entnommen werden.

Fernlicht-/
Abblendlichtschal-
ter

Mit dem Fernlicht-/Abblendlichtschalter wird der Scheinwerfer auf Fernlicht bzw. Abblendlicht umgeschaltet.
N&ahere Angaben kénnen dem Abschnitt ,,Schalterfunktionen entnommen werden.

Hupenschalter

Zum Betatigen der Hupe den Hupenschalter driicken.

Blinkerschalter

Um die linken Blinker zu aktivieren, den Schalter nach links bewegen. Um die rechten Blinker zu aktivieren,
den Schalter nach rechts bewegen. Ein gesetzter Blinker wird automatisch ausgeschaltet, wenn bestimmte
Geschwindigkeits- bzw. Distanzkriterien erfiillt sind. Um das Blinksignal manuell abzustellen, den Schalter in
die Mittelstellung bringen und einwaérts driicken. Kurzzeitblinker: Den Blinkerschalter nach links bzw. rechts
bewegen und mindestens eine Sekunde lang in dieser Stellung halten. Die Kurzzeitblinkerfunktion wird
aktiviert. Das Blinksignal endet, sobald der Schalter losgelassen wird. Fallt eine der Glithlampen aus, blinkt
die Leuchte mit mehr als der doppelten Frequenz.

Motorabschalter

Unteren Teil des Schalters (BETRIEB) driicken, damit der Motor angelassen werden und laufen kann. Zum
Abstellen des Motors auf den oberen Teil des Schalters (STOP) driicken. Nahere Angaben kénnen dem
Abschnitt ,,Schalterfunktionen® entnommen werden.

Anlasserschalter

Mit dem Anlasserschalter wird der Motor angelassen. Der Motorabschalter muss sich in BETRIEBSSTELLUNG
befinden, damit der Motor laufen kann. Ndhere Angaben kénnen dem Abschnitt ,,Schalterfunktionen*
entnommen werden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

SCHALTERFUNKTIONEN
WARNBLINKSCHALTER

Der Hauptschalter muss EINGESCHALTET sein, um die Blinker
zu betdtigen. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken
alle vier Blinkerleuchten. Die Blinker blinken weiter, wenn
sich der Hauptschalter in der Stellung EIN oder PARKEN
befindet.

* Zum Einschalten der Warnblinkanlage den Schalter 1-2
Sekunden lang driicken.

* Zum Abschalten der Warnblinkanlage den Schalter erneut
driicken.

MODE-KNOPF

Der MODE-Knopf O
befindet sich an der
Vorderseite der linken
Lenker-Bedieneinheit. Bei
eingeschaltetem
Ziindschalter kann mit dem
MODE-Knopf zwischen den
Funktionen der
Multifunktionsanzeige
umgeschaltet werden.

Mit dem MODE-Knopf kann die Anzeigeeinheit zwischen
US- und metrischen MaBeinheiten umgeschaltet werden.
Né&here Angaben kénnen dem Abschnitt
,Multifunktionsanzeige (MFD)" entnommen werden.

MOTORABSCHALTER

Der Motorabschalter bietet die Méglichkeit, den Motor schnell
abzuschalten.

* Um die Stromkreise zu unterbrechen und den Motor
abzustellen, auf den oberen Teil des Schalters (STOP) D
driicken. Wenn sich der Schalter in ABSCHALTSTELLUNG
befindet, darf der Motor nicht anspringen oder laufen.

» Auf den unteren Teil des Schalters (BETRIEB) (@) driicken,
um die Stromkreise zu schlieBen, sodass der Motor
angelassen werden und laufen kann.

Die Scheinwerfer und alles an den Stromanschliissen
angeschlossene Zubehor bleiben eingeschaltet, bis der
Hauptschalter ausgeschaltet wird.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

Rechte Schaltereinheit

ANLASSERSCHALTER

Vor dem Anlassen des Motors die entsprechende Anleitung
lesen. Siehe Seite 54.

Anlasserschalter (D kurzzeitig driicken, um den Motor
anzulassen. Der Motorabschalter muss sich in
BETRIEBSSTELLUNG und das Getriebe im Leerlauf befinden
oder die Kupplung muss ausgekuppelt sein.

FERNLICHT-/ABBLENDLICHTSCHALTER

Mit dem Fernlicht-/Abblendlichtschalter () wird der
Scheinwerfer auf Fernlicht bzw. Abblendlicht umgeschaltet.
Um auf Fernlicht umzuschalten, den oberen Teil des Schalters
driicken. Um auf Abblendlicht umzuschalten, den unteren Teil
des Schalters driicken.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

ZUND-/LICHT-SCHLUSSELSCHALTER

Motorradfahrer miissen stets auf bestmodgliche Sichtbarkeit
achten. Daher miissen die Scheinwerfer bei der Fahrt stets
eingeschaltet sein. Die  Scheinwerfer funktionieren
automatisch bei laufendem Motor. Die automatische
Scheinwerfereinschaltung nicht unterlaufen, indem die
Verkabelung zwischen Ziindung und Scheinwerfern verdndert
wird!

Der Ziind-/Licht-Schliisselschalter (D steuert die elektrischen
Funktionen des Motorrades. Der Schalter befindet sich auf
dem Ziindungsdeckel an der linken Seite des Motorrads.

Vor dem Anlassen des Motors (3 die entsprechenden
Anweisungen lesen. Siehe Seite 57.

Wenn das Motorrad unbeaufsichtigt zuriickgelassen wird,
Ziindschliissel in Stellung AUS (@ drehen und abziehen.

Den Schliissel in den Ziindschalter stecken und den Schalter
auf die Stellung PARKEN (@ drehen. In der Stellung PARKEN
leuchten die Schlussleuchte, die Kontrollleuchten und die
Kennzeichenleuchte. Vom Bordnetz gespeistes Zubehor
(sofern eingebaut) kann benutzt werden und die Instrumente
sind aktiviert. Der Ziindschliissel kann abgezogen werden.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KOMBIINSTRUMENT

Das Kombiinstrument besteht aus Tachometer, Kontrollleuchten und Multifunktionsanzeige (MFD).

( Tachometer
(@ Kontrollleuchten
(3 MFD

TACHOMETER

Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Motorrads in Kilometern pro Stunde bzw. Meilen pro Stunde an.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KONTROLLLEUCHTEN

LEUCHTE

BEDEUTUNG

ZUSTAND

Fahrgestellfehler

Das Warnsymbol leuchtet auf, wenn ein Fahrgestellfehler auftritt.

Kraftstoffstand niedrig

Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn sich noch etwa 1,9 L (1/2 gal) Kraftstoff im Tank befinden.

Leerlauf Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn sich das Getriebe in Leerlaufstellung befindet.
Fernlicht Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn der Scheinwerferschalter auf Fernlicht eingestellt ist.
Blinker Die Blinkerkontrollleuchte blinkt, wenn der linke Blinker, der rechte Blinker oder die

Warnblinkanlage eingeschaltet wird. Bei einem Problem in der Blinkeranlage blinken die
Leuchten mit doppelter Geschwindigkeit.

ABS nicht aktiviert (sofern
eingebaut)

Die Kontrollleuchte leuchtet so lange, bis das ABS aktiviert ist; dies geschieht, wenn das Motorrad
eine Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h (6 mph) iiberschreitet. Solange die Kontrollleuchte
leuchtet, ist zwar das Antiblockiersystem inaktiv, die Bremsen funktionieren jedoch im
Standardbetrieb.

Motorwarnleuchte Sollte diese Leuchte bei laufendem Motor aufleuchten, sofort einen Hindler aufsuchen. Die
Motorwarnleuchte leuchtet dauerhaft, wenn der Motor durch den Kippsensor abgeschaltet wurde.
Wenn die Elektronik ein abnormales Verhalten eines Sensors oder des Motors erkennt, leuchtet
die Lampe, bis der Fehler behoben ist. Zur Diagnose die Fehlercodes abrufen. Siehe Seite 35.

Seitenstdnderleuchte Die Seitenstanderleuchte leuchtet auf sobald der Seitenstander heruntergeklappt ist.

(sofern eingebaut)
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LEUCHTE

BEDEUTUNG

ZUSTAND

e/l

Fahrgeschwindigkeit

MIPH

In der metrischen Betriebsart wird die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde angezeigt.

In der US-Betriebsart wird die Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde angezeigt.

MULTIFUNKTIONSANZEIGE (MFD)

MFD-KONTROLLLEUCHTEN
LEUCHTE BEDEUTUNG ZUSTAND
Oldruck zu niedrig Diese Leuchte leuchtet auf, wenn der Oldruck bei laufendem Motor unter das sichere
Betriebsniveau abfillt. Leuchtet diese Leuchte, wenn der Motor mit me_hr als Leerlaufdrehzahl
1auft, Motor so bald wie ohne Sicherheitsrisiko méglich abstellen und Olstand kontrollieren. Ist
der Olstand korrekt, und leuchtet die Leuchte nach dem erneuten Anlassen des Motors weiterhin auf,
Motor sofort wieder abstellen. Handler aufsuchen.
Batteriespannung zu Diese Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Batteriespannung zu schwach ist. Alles nicht
schwach unbedingt benétigte Zubehodr abschalten, um Strom zu sparen. Kontrollieren, ob das Ladesystem
ordnungsgemadB funktioniert. Siehe Seite 118.
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

MULTIFUNKTIONSANZEIGE-MODI

Bei eingeschaltetem Ziindschalter kann mit dem MODE-Knopf
(® zwischen den verschiedenen Funktionen der Multifunk-
tionsanzeige umgeschaltet und kénnen Einstellungen auf dem
Display verdandert werden.

Temperatur des Motorkiihlmittels

Ganganzeige
Uhr
Kilometerzahler

Verfiigbare
Funktionen

Streckenkilometerzahler
Motordrehzahl

Batteriespannung

KILOMETERZAHLER

Der Kilometerzdhler =zeigt
Gesamtkilometerzahl an.

die Dbislang zuriickgelegte

STRECKENKILOMETERZAHLER

Der Streckenkilometerzdhler zeigt an, wie viele Kilometer
gefahren wurden, seit der Kilometerzdhler das letzte Mal auf O
zuriickgesetzt wurde. Zum Zuriicksetzen die Anzeige auf
Streckenkilometerzahler umschalten und dann den MODE-
Knopf so lange gedriickt halten, bis die Anzeige sich auf 0
zuriicksetzt.

MOTORDREHZAHL

Die Motordrehzahl wird in Umdrehungen pro Minute (engl.
Abkiirzung ,,RPM‘) angezeigt.

TEMPERATUR DES MOTORKUHLMITTELS

Der Temperaturanzeigebereich zeigt die Temperatur des
Motorkiihlmittels an.

GANGANZEIGE

Die Ganganzeige erscheint, wenn das Getriebe eingekuppelt
ist und sich das Motorrad mit nicht betédtigtem
Kupplungshebel fortbewegt. Sie erscheint auch, wenn sich das
Getriebe in Leerlaufstellung befindet.
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Die Uhr muss neu gestellt werden, wenn die Batterie

DIAGNOSEFUNKTIONEN

Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Batterieanzeige
auf und auf dem Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.
In diesem Fall bitte einen Vertragshandler aufsuchen.

voriibergehend abgeklemmt wurde oder sich entladen hat. MELDUNG ORT BEDEUTUNG
Gleich- Batteriespannung liegt mehr als 10
1. Mit dem MODE-Knopf die Kilometerzihleranzeige LO o™ | sekunden lang unter 11,0 v
aufrufen. g
. . Gleich- B . n hr als 10
2. Den MODE-Knopf driicken und halten bis das ov spannungs- | Lo reriespannung liegt mehr als
. X Sekunden lang iiber 15,0 V
Stundensegment blinkt. Den Schalter loslassen. anzeige
3. Wahrend das Segment blinkt, die gewiinschte Anzeige ERROR ane | Frifsummenfehler (Instrument ist
durch Antippen des MODE-Knopfes einstellen. defekt)

4. Den MODE-Knopf driicken und halten bis das néachste
Segment blinkt. Den Schalter loslassen.

8. Zum Einstellen der Zehner- und Einersegmente der
Minutenanzeige, Schritte 3 bis 4 zweimal wiederholen.
Nach dem Stellen des Einerminutensegments die neue
Einstellung mit Schritt 4 speichern und den
Uhreinstellmodus beenden.

BATTERIESPANNUNG

Die Batteriespannung wird als Echtzeit-Batteriespannung (V)
angezeigt. Diese nimmt aufgrund der Lichtmaschine zu,
solange der Motor lauft.

ANZEIGEEINHEITEN (METRISCH/US)

Die Anzeigewerte kénnen wahlweise in metrischen oder US-
MaBeinheiten angegeben werden.

METRISCHE US-ANZEIGE
ANZEIGE
Entfernung Kilometer mi
Temperatur Celsius Fahrenheit
Zeit 24-Stunden-Zyklus 12-Stunden-Zyklus

1. Die Ziindung ausschalten.
2. 10 Sekunden warten.

3. Den MODE-Knopf driicken und halten wahrend gleichzeitig
der Ziindschliissel in Stellung EIN oder PARKEN gedreht
wird.
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4. Wenn die Anzeige der Entfernungseinheit zu blinken
beginnt, die gewiinschte Einheit durch entsprechend
haufiges Antippen des MODE-Knopfes einstellen.

5. Zum Speichern der Einstellung und Aufrufen der nachsten
Anzeigeoption den MODE-Knopf driicken und halten.

6. Die iibrigen Anzeigeeinstellungen nach dem gleichen
Schema vornehmen.

MOTORFEHLERCODES

Die Fehlercodeanzeige erscheint nur, wenn die
MOTORWARNLEUCHTE leuchtet bzw. wenn es wahrend eines
Ziindzyklus aufleuchtet und wieder erlischt. Fehlercodes
werden nur wahrend des laufenden Ziindzyklus angezeigt.
Wenn der Ziindschalter AUSGESCHALTET wird, werden der
Code und die Meldung geldscht. Sie erscheinen jedoch
wieder, wenn der gleiche Fehler nach dem erneuten
Motorstart wieder auftritt.

Wenn die MOTORWARNLEUCHTE
Fehlercodes von der Anzeige ablesen.

aufleuchtet, die

1. Sollten die Fehlercodes nicht auf dem Display erscheinen,
den MODE-Knopf so oft driicken bis auf der Hauptzeile des
Displays ,,Ck ENG* erscheint.

2. Durch anhaltendes Driicken des MODE-Knopfes wird nun
das Diagnosecodemenii aufgerufen.

3. Die drei Codezahlen notieren, die in den Gang-, Uhr- und
Kilometerzahleranzeigen erscheinen.

4. Einen Vertragshandler aufsuchen, um Einzelheiten zu den
Codes zu erfahren und eine Diagnose durchfithren zu
lassen.

(@ Fehlercode-Nummer (0-9)
(@ MutmaBlicher Fehlerparameter (MFP)
(® Ausfallart-Indikator (FMI)
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UBERTEMPERATURANZEIGE UND MOTORWARNLEUCHTE
Unter folgenden Bedingungen wird ,,HOt" angezeigt und die MOTORWARNLEUCHTE leuchtet auf.

nahert sich bei
laufendem Motor
einem unsicheren
Betriebszustand.

sicheren Betriebstemperatur.

ZUSTAND BEDEUTUNG ERFORDERLICHE MASSNAHME
Die Temperatur des Die Temperatur des Sobald kein Sicherheitsrisiko mehr besteht, den Motor
Motorkiihlmittels Motorkiihlmittels ist oberhalb der | abstellen. Kiihlmittelstand kontrollieren. Den Kiihler auf

Verschmutzung priifen. Den Betrieb des Liifters priifen.
Erscheint nach dem erneuten Motorstart weiterhin die
‘Warnleuchte, den Motor sofort abschalten.

GASDREHGRIFF

Der Gasdrehgriff befindet sich am rechten Lenker. Mit dem
Gasdrehgriff wird die Motordrehzahl reguliert.

In normaler Fahrposition wie folgt verfahren:

+ Durch Drehen des Griffs nach hinten D wird die
Drosselklappe geéffnet (und damit die Motordrehzahl und

die Motorleistung erhéht).

* Durch Drehen des Griffs nach vorne @ wird die
Drosselklappe geschlossen (und damit die Motordrehzahl

und die Motorleistung gedrosselt).

Der Gasdrehgriff ist federbelastet. Gibt man den Griff frei,
kehrt die Drosselklappe selbsttiatig in die Leerlaufposition

zuriick.
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KUPPLUNGSHEBEL

Der Kupplungshebel (D befindet sich am linken Lenker. Vor
dem Umschalten des Gangs das Getriebe auskuppeln. Um ein
reibungsloses Aus- und Einkuppeln zu gewdhrleisten, den
Hebel rasch anziehen und rasch, aber kontrolliert, wieder
loslassen.

e Zum Auskuppeln den Hebel zum Lenker heranziehen.

* Zum Einkuppeln den Hebel rasch, aber kontrolliert,
loslassen.

SPIEGEL

Das Fahrzeug ist mit konvexen Riickspiegeln ausgestattet. Der
Spiegel tduscht eine gréBere Entfernung der sichtbaren
Objekte vor, als sie der Realitdt entspricht. Vor Fahrtantritt
stets die Riickspiegel richtig einstellen.

Zum Einstellen der Spiegel auf dem Motorrad in der
Fahrposition Platz nehmen. Die Spiegel so einstellen, dass ein
kleiner Bereich der eigenen Schultern in jedem der Spiegel
sichtbar ist.

FUSSRASTENNIPPEL

Das Motorrad ist mit kleinen FuBrastennippeln ausgeriistet,
die an den Enden beider FuBrasten iiberstehen und diese vor
Beschadigung schiitzen. Am Unterteil der FuBrastennippel
befinden sich eingeéitzte VerschleiBanzeigen. Sobald ein
FuBrastennippel bis zur VerschleiBanzeige abgeschliffen ist,
wird die Montage eines neuen FuBrastennippels empfohlen.
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GANGSCHALTHEBEL

Der Gangschalthebel (D befindet sich an der linken Seite des
Motorrads. Der Hebel wird mit dem Fuf3 bedient.

* Um in einen niedrigeren Gang zu schalten, den
FuBschalthebel nach unten driicken.

* Um in einen héheren Gang zu schalten, den FuB3schalthebel
nach oben driicken.

* Den Hebel nach jeder Gangschaltung freigeben.
* Anleitungen zum Gangwechsel sind auf Seite 58 zu finden.

SEITENSTANDER

Internationale Modelle haben Seitenstinder, die mit einem
Sperrschalter ausgestattet sind. Dieser verhindert den
Motorbetrieb, sobald der Seitenstiander ausgeklappt ist.

Ein nicht vollstandig eingeklappter Seitenstdander kénnte
den Boden beriihren und dazu fithren, dass der Fahrer die
Kontrolle verliert, was zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fithren kann. Vor dem Betreiben des Motorrads
stets den Seitenstander vollstandig einklappen.

Zum Abstellen des Motorrads das Ende des Seitenstanders bis
zum Anschlag schrdg nach unten vom Motorrad weg klappen.
Damit das Motorrad stabil steht, den Lenker nach links
einschlagen. Das Motorrad nach links lehnen, bis es sicher auf
dem Seitenstiander ruht.

ACHTUNG

Wenn das Gewicht des Motorrads nicht auf dem
Seitenstander ruht, lasst sich das Motorrad nicht
abschlieBen. In einer solchen Position kann jede Bewegung
des Motorrads dazu fiihren, dass der Seitenstinder etwas
einwérts klappt. Befindet sich der Seitenstadnder nicht in der
vollstdndig nach vorne geklappten Position, wenn das
Gewicht des Motorrads auf ihm ruht, kann das Motorrad
umkippen und unter Umstdnden Personen- und Sachschaden
verursachen.

Zum Einklappen des Seitenstdnders das Motorrad besteigen
und dieses vollends aufrichten. Das Ende des Seitenstdnders
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zum Motorrad hin nach oben klappen, bis der Stdnder die
Ruhestellung einnimmt.

Anweisungen zum Parken, auch zum Parken auf geneigten
Flachen und weichen Untergriinden, befinden sich auf Seite
62.

LENKERSCHLOSS (SOFERN EINGEBAUT)

Zum Sperren des Lenkerschlosses das Motorrad abstellen und
den Motor abschalten. Den Lenker wvoll nach links
einschlagen. Den Ziindschliissel in das Lenkerschloss (D
stecken und zum Verriegeln der Gabeln gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Den Ziindschliissel abziehen.

Das Motorrad nicht mit gesperrtem Lenkerschloss schieben
oder fahren, da man aufgrund der stark eingeschrénkten
Lenkbarkeit die Kontrolle iiber das Motorrad verlieren kann.

BREMSEN
ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (SOFERN
EINGEBAUT)

Das Antiblockiersystem drosselt bzw. verstdrkt den
Bremsdruck automatisch nach Bedarf, um eine optimale
Bremsenregulierung zu erzielen. Dadurch wird bei scharfen
Bremsmanévern und Bremsungen auf rauem, unebenem,
rutschigem oder losem Untergrund der Gefahr blockierender
Bremsen vorgebeugt. Siehe Sichere Fahrtechniken ab Seite 9.

1. Das Antiblockiersystem kann nicht abgeschaltet werden.

2. Die ABS-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Stromver-
sorgung des Motorrads eingeschaltet wird. Sie leuchtet so
lange, bis das Antiblockiersystem aktiviert ist; dies
geschieht, wenn das Motorrad eine Fahrgeschwindigkeit
von 10 km/h (6 mph) liberschreitet.

3. Solange die Kontrollleuchte leuchtet, ist zwar das Anti-
blockiersystem inaktiv, die Bremsen funktionieren jedoch
im Standardbetrieb.
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4. Beim Ansprechen des Antiblockiersystems wahrend des * Wenn bei einer Vollbremsung Reifenspuren auf dem
Bremsvorgangs verspiirt der Fahrer in den Bremshebeln StraBenbelag verbleiben, ist dies nichts Ungewoéhnliches.
einen pulsierenden Rhythmus. Weiterhin gleichmédBigen * Das Antiblockiersystem ist nicht in der Lage, die Risiken,
Druck auf die Bremsen ausiiben, um die bestmégliche die mit folgenden Umstinden verbunden sind,
Bremsleistung zu erzielen. auszugleichen oder zu reduzieren:

5. Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte nicht auf, wenn der - zuhohe Geschwindigkeit
Ziindschliissel in Stellung EIN oder PARKEN gedreht wird, - verringerte Bodenhaftung auf rauem, unebenem oder
einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshindler zur Wartung unbefestigtem Untergrund
aufsuchen. — Fehleinschitzungen

— unsachgemaDBer Betrieb

* Leuchtet das Symbol weiter, nachdem das Motorrad die
Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h (6 mph) iiberschritten
hat, ist das Antiblockiersystem defekt. Unverziiglich einen
INDIAN MOTORCYCLE-Héandler zur Wartung aufsuchen.

* Der Betrieb des Motorrads mit nicht empfohlenen Reifen
oder mit falschem Reifendruck kann die Wirkung des Anti-
blockiersystems beeintrachtigen. Stets Reifen verwenden,
deren GréBe und Typ den Empfehlungen fiir das Fahrzeug
entsprechen. Stets den empfohlenen Reifendruck
aufrechterhalten.

» Das Antiblockiersystem kann nicht unter allen Bedingungen
das Blockieren der Rdder, den Verlust der Bodenhaftung
oder den Kontrollverlust iiber das Motorrad verhindern.
Sich stets an alle vorgegebenen Sicherheitsempfehlungen
fiir Motorradfahrer halten.
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VORDERRADBREMSHEBEL

Der Vorderradbremshebel (D befindet sich am rechten
Lenker. Mit diesem Hebel werden ausschlieBlich die
Vorderradbremsen betéatigt. Die Vorderradbremsen sollten
stets zugleich mit den Hinterradbremsen betétigt werden.
Zum Betédtigen der Vorderradbremsen den Hebel zum Lenker
heranziehen. Anleitungen zum Bremsen sind auf Seite 61 zu

finden.

HINTERRADBREMSPEDAL

Das Hinterradbremspedal (D befindet sich an der rechten
Seite des Motorrads. Zum Betédtigen der Hinterradbremse das
Hinterradbremspedal nach unten driicken.

Lasst man den FuB3 standig auf dem Bremspedal ruhen,
werden die Bremsbelédge iibermaBig und vorzeitig
abgenutzt, und die Bremsleistung wird beeintrachtigt. Dies
kann zu Unféllen mit schweren oder tédlichen Verletzungen
fiihren.

Anleitungen zum Bremsen sind auf Seite 61 zu finden.
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Damit sich das Motorrad immer in einem sicheren
Betriebszustand befindet, sind vor Fahrtantritt stets die
empfohlenen ,,Priifungen vor Fahrtantritt” durchzufiihren. Dies
ist besonders vor liangeren Reisen und nach langerer
Einlagerung des Motorrads sehr wichtig.

Werden die empfohlenen Priifungen vor Fahrtantritt nicht
durchgefiihrt, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen mit
moglicher Todesfolge aufgrund von Komponentenausfillen
wahrend der Fahrt. Die Priifungen vor Fahrtantritt vor jeder
Fahrt durchfiihren. Wird bei der Priifung deutlich, dass eine
Einstellung oder Reparatur oder der Austausch eines Teils
erforderlich ist, ist die erforderliche WartungsmaBnahme
unverziiglich durchzufiithren oder den INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen qualifizierten
Héandler aufzusuchen.

Den gesamten Abschnitt ,, Instrumente,
Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente” dieser
Betriebsanleitung lesen, bevor mit dem Motorrad gefahren
wird. Fiir den sicheren Betrieb des Motorrads ist es
unbedingt erforderlich, dass der Fahrer umfassend mit den
Merkmalen und Funktionen vertraut ist. Mangelnde
Vertrautheit mit der Maschine birgt die Gefahr schwerer
oder tédlicher Verletzungen.

Um die Priifungen vor Fahrtantritt durchfithren zu koénnen,
muss der Fahrer mit allen Instrumenten und Bedienelementen
vertraut sein.

Bei den Priifungen vor Fahrtantritt miissen ggf. Produkte mit
einem gewissen Risikopotenzial verwendet werden,
beispielsweise Ol oder Bremsfliissigkeit. Bei der
Verwendung dieser Produkte grundsétzlich die
Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise auf der
Verpackung beachten.

Wird bei Priifungen deutlich, dass eine Einstellung oder eine
Reparatur oder der Austausch eines Teils erforderlich ist:

* Relevante Informationen im Abschnitt ,,Wartung* dieser
Betriebsanleitung lesen.

* das INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch hinzuziehen

* oder sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler
oder einen qualifizierten Handler wenden
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ELEKTRISCHE PRUFUNGEN

Ziindschliissel in Stellung EIN drehen und den Motorabschalter in BETRIEBSSTELLUNG bringen, dann die folgenden elektrischen
Priifungen durchfithren. Nach Abschluss dieser Priifungen den Ziindschliissel wieder in Stellung AUS drehen. Tritt bei der
Priifung der elektrischen Komponenten eine Stérung auf, das betroffene Bauteil vor Fahrtantritt reparieren bzw. auswechseln.

PRUFUNG PRUFVERFAHREN

Scheinwerfer Die Scheinwerfer schalten sich automatisch ein, sobald der Ziindschalter auf die Stellung EIN gebracht wird. Sobald
der Scheinwerfer aufleuchtet, auf Fernlicht umschalten. Kontrollieren, ob die Fernlicht-Kontrollleuchte aufleuchtet und
der Scheinwerferstrahl heller wird.

Schluss-/Bremsleuchte | Kontrollieren, ob die Schlussleuchte und die Kennzeichenleuchte aufleuchten. Kontrollieren, ob die Schlussleuchten-
Gliihlampen heller werden, wenn der Vorderradbremshebel oder das Hinterradbremspedal betéatigt wird.

Blinker Blinkerschalter nach links schieben. Kontrollieren, ob die vordere und die hintere linke Blinkerleuchte sowie die
entsprechende Kontrollleuchte auf der Kontrollleuchteneinheit blinken. Um das Blinksignal abzustellen, den Schalter
in die Mittelstellung bringen und einwaérts driicken. Kontrollieren, ob die Blinkerleuchten und die Kontrollleuchte zu
blinken aufgehort haben. Mit dem rechten Blinker ebenso verfahren.

Schalter fiir Den Schalter fiir die Warnblinkanlage driicken und fiir 1-2 Sekunden halten, um die Warnblinkanlage einzuschalten.
Warnblinkanlage Kontrollieren, ob alle vier Blinkerleuchten und die entsprechenden Kontrollleuchten auf der Kontrollleuchteneinheit
blinken. Warnblinkanlage ausschalten. Kontrollieren, ob alle Blinkerleuchten und Kontrollleuchten zu blinken
aufgehort haben.

Hupe Hupenschalter driicken. Die Hupe muss laut zu héren sein.

Leerlaufanzeige Getriebe in den Leerlauf schalten. Kontrollieren, ob die Leerlaufkontrollleuchte leuchtet und der Buchstabe ,,N* als
Ganganzeige erscheint.

Oldruck-Kontrollleuchte | Motor anlassen. Sicherstellen, dass die Oldruck-Kontrollleuchte nicht leuchtet.

Motorabschalter Motor anlassen. Den Motorabschalter in ABSCHALTSTELLUNG bringen. Kontrollieren, ob der Motor stehen bleibt.
Motorneustart versuchen. Der Motor DARF NICHT anspringen.
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ALLGEMEINE PRUFUNGEN

PRUFUNG PRUFVERFAHREN
Motorél Olstand priifen. Siehe Seite 46.
Kraftstoff Kraftstoffstand priifen. Siehe Seite 51.
Kiithlmittelstand Kiithlmittelstand im Ausgleichsbehdlter priifen. Siehe Seite 71.
Flissigkeitslecks Fahrzeug und FuBboden auf Anzeichen von Kraftstoff-, Ol-, Kiihlmittel- oder Hydraulikflissigkeitsaustritt priifen.
Reifen Zustand, Druck und Profiltiefe kontrollieren. Siehe Seite 47.
Bremsfunktion Bremspedal- und Bremshebelweg kontrollieren.

Bremsfliissigkeitsstande

Bremsfliissigkeitsstinde der Vorder- und Hinterradbremsanlage kontrollieren.

Bremsenkomponenten

Schlduche und Leitungsanschliisse kontrollieren.

Gasdrehgriff Freigangigkeit des Gasdrehgriffs und der Drosselklappe kontrollieren.

Kupplung Hebelfunktion und -spiel kontrollieren.

Vorderradfederung Auf Undichtigkeiten, Verschmutzung und Beschddigungen kontrollieren.

Lenkung Zur Kontrolle der Freigdngigkeit den Lenker ganz nach links und rechts einschlagen.
Hinterradfederung Aufhdngung kontrollieren und Federung auf undichte Stellen priifen.

Hinterer Auf Abnutzung oder Beschddigung priifen. Siehe Seite 84 und Seite 85.
Antriebsriemen

Seitenstdnder Auf Freigangigkeit priifen. Gelenkzapfen und Feder kontrollieren.

Befestigungsteile Motorrad auf gelockerte, beschadigte oder fehlende Befestigungsteile kontrollieren.
Spiegel Auf optimale Sicht nach hinten einstellen.
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MOTORGLSTAND

Mit dem Halb-Trockensumpfschmiersystem wird der auf dem
Olmessstab ablesbare Motorélstand je nach Motortemperatur
und Stellung des Motorrads schwanken. Um den korrekten
Olstandswert zu ermitteln, bitte die Priifverfahren genau
einhalten.

Der Betrieb des Fahrzeugs mit einer zu geringen Olmenge
oder mit altem oder verunreinigtem Motordl beschleunigt
den Verschlei3 und kann zum Festfressen des Motors oder
Getriebes sowie zum Verlust der Kontrolle iiber das
Fahrzeug fithren, was einen Unfall mit schweren oder
tédlichen Verletzungen verursachen kénnte. Olstand
regelméBig priifen.

Einen kalten Motor vor dem Messen des Olstands erst 30
Sekunden im Leerlauf laufen lassen. Der Olmessstab befindet
sich auf der rechten Seite des Motorrads. Stets das
empfohlene Ol verwenden. Siehe Seite 134.

1. Das Motorrad auf ebenem Untergrund in aufrechter
Mittelposition aufstellen.

2. (Kalten) Motor anlassen und 30 Sekunden lang im Leerlauf
laufen lassen. Motor abstellen.

3. Messstab () herausziehen und sauber wischen.

4. Messstab wieder komplett eindrehen.

5. Messstab herausnehmen und Olstand ablesen.

Nicht iiberfiillen. Durch Uberfiillen kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden und der Luftfilter sich mit Ol
vollsaugen. Bei zu hohem Olstand das iiberschiissige Ol mit
einer Saugvorrichtung entfernen.
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6. Je nach Bedarf empfohlenes Ol bis zur FULL-Marke (voll)
auf dem Messstab nachfiillen. Olstand am Messstab
ablesen.

Das Volumen zwischen den Markierungen ADD (hinzufiigen)

@ und FULL (voll) ® auf dem Messstab betragt etwa 0,45 L
(16 0z).

7. Olmessstab wieder einsetzen.

REIFEN

Der Betrieb dieses Motorrads mit ungeeigneten oder stark
abgenutzten Reifen oder falschem Reifendruck kann den
Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug bzw. einen Unfall

verursachen. Ein unzureichend aufgepumpter Reifen kann
sich liberhitzen und platzen. Stets Reifen der von INDIAN
MOTORCYCLE vorgegebenen GréBe und des korrekten

Typs fiir das Fahrzeug verwenden. Der in der
Betriebsanleitung und auf den Sicherheitsaufklebern
angegebene Reifendruck muss zu jeder Zeit beibehalten
werden.

REIFENDRUCK

Ein falscher Reifendruck kann ungleichmédBigen Abrieb,
Platzen des Reifens, hoéheren Kraftstoffverbrauch und ein
verschlechtertes Fahrverhalten verursachen. Auch die
Kontrollierbarkeit und das Bremsverhalten  kénnen
beeintrachtigt werden.

Ein allméhlicher geringfiigiger Druckverlust ist bei intakten
Reifen normal. Vor Fahrtantritt immer den Reifendruck und
den Zustand der Reifen kontrollieren.

Reifendruck vor Fahrtantritt bei kalten Reifen priifen. Diese
Methode ergibt das genauste Ergebnis. Beim Fahren
erwarmen sich die Reifen, wodurch der Reifendruck ansteigt.
Reifen bleiben nach Fahrtende noch mindestens drei Stunden
lang warm. Den Reifendruck nicht unmittelbar nach Ende
einer Fahrt korrigieren. Wenn sich die Reifen abkiihlen, fallt
der Druck sonst auf einen zu niedrigen Wert ab. Der
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Reifendruck muss stets bei kalten Reifen gepriift und
korrigiert werden.

Den Reifendruck mit Hilfe eines hochwertigen Taschen-
Druckmessers auf den empfohlenen Wert bringen.

REIFENZUSTAND

Die Reifenwande, die Laufflichen und den Profilgrund
kontrollieren. Sind Einschnitte, Einstiche, Risse oder sonstige
Abnutzungserscheinungen oder Schdden sichtbar, den Reifen
vor Fahrtantritt wechseln. Stets Reifen der von INDIAN
MOTORCYCLE vorgegebenen GréBe und des korrekten Typs
fiir das Fahrzeug verwenden.

REIFENPROFILTIEFE

Die Profiltiefe beider Reifen nahe der Reifenmitte messen.
Siehe Seite 101. Reifen mit weniger als 1,6 mm (1/16 in)
Profiltiefe wechseln.

FLUSSIGKEITSSTAND DER
VORDERRADBREMSE

1. Das Motorrad besteigen und dieses in die aufrechte
Position bringen. Den Lenker so drehen, dass der
Fliissigkeitsbehalter waagerecht liegt.

2. Den Fliissigkeitsstand im Schauglas (D kontrollieren. Die
Fliissigkeit sollte durchsichtig sein. Ist die Fliissigkeit triibe
oder verunreinigt, muss sie gewechselt werden.

3. Der Fliissigkeitsstand muss sich an oder iiber der
Minimalmarkierung @ des Schauglases befinden.

. Bei zu niedrigem Fliissigkeitsstand die Bremsbeldge

gemdB Anweisung auf Seite 98 kontrollieren. Sind die
Bremsbeldge noch nicht iiber die VerschleiBgrenze hinaus
abgenutzt, die Bremsanlage auf Undichtigkeiten priifen.
Die Umgebung der Schlduche, der Anschliisse, des
Behélters und der Bremsséttel auf Anzeichen von
Bremsiliissigkeitslecks priifen.

. Nétigenfalls Bremsfliissigkeit nachfiillen. Siehe Seite 96.
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VORDERRADBREMSHEBEL

1.

Den Vorderradbremshebel zum Lenker heranziehen und
festhalten. Der Hebel muss sich frei und reibungslos
bewegen lassen. Wenn der Bremshebel betétigt wird, muss
ein deutlicher Widerstand spiirbar sein, der anhalt, bis der
Bremshebel losgelassen wird.

Den Hebel loslassen. Der losgelassene Hebel muss schnell
in seine Ausgangsstellung zuriickkehren.

Verhélt sich der Vorderradbremshebel nicht
beschrieben, muss er vor Fahrtantritt gewartet werden.

wie

HINTERRADBREMSPEDAL

1.

Hinterradbremspedal nach unten driicken. Es muss sich
frei und reibungslos bewegen lassen. Beim Betatigen des
Bremspedals muss ein deutlicher Widerstand spiirbar sein,
der anhalt, bis das Pedal freigegeben wird.

Das Pedal freigeben. Der losgelassene Hebel muss schnell
in seine Ausgangsstellung zuriickkehren.

Verhdlt sich das Hinterradbremspedal nicht wie
beschrieben, oder ist der Pedalweg bis zum Ansprechen
der Bremse zu lang, muss die Bremse vor Fahrtantritt
gewartet werden.

FLUSSIGKEITSSTAND DER
HINTERRADBREMSE

Der Bremsfliissigkeitsbehalter der Hinterradbremse befindet
sich nahe dem Hinterradbremspedal. Den Fliissigkeitsstand

von der rechten vorderen Seite des Fahrzeugs aus
kontrollieren.
1. Das Motorrad in aufrechter Position auf ebenem

Untergrund aufstellen.

. Bremsfliissigkeit durch die Behilterwand (O hindurch

visuell priifen.

Die Fliissigkeit sollte durchsichtig sein. Ist die Fliissigkeit
triilbe oder verunreinigt, muss sie gewechselt werden.

Der Fliissigkeitsstand muss sich an oder iiber der
Minimalmarkierung des Behilters befinden. Nach Bedarf
Bremsfliissigkeit nachfiillen. Siehe Seite 95.
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BREMSLEITUNGEN

Alle Bremsschlduche und -anschliisse auf Feuchtigkeit oder
Flecken von ausgetretener bzw. eingetrockneter Fliissigkeit
kontrollieren. Undichte Anschliisse mit den vorgeschriebenen
Drehmomenten festziehen und schadhafte Bauteile bei Bedarf
austauschen. Im INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch
nachschlagen oder sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshdndler oder einen qualifizierten Handler wenden.

Bei einem Bremsfliissigkeitsleck oder zu niedrigem
Bremsfliissigkeitsstand besteht die Gefahr eines Ausfalls der
Bremsanlage und damit schwerer oder tédlicher
Verletzungen. Das Fahrzeug bei zu niedrigen
Bremsfliissigkeitsstdnden oder offensichtlichen
Undichtigkeiten (Feuchtigkeit oder Flecken von
eingetrockneter Fliissigkeit) nicht fahren. Einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen qualifizierten
Héandler aufsuchen.

MECHANISCHE KUPPLUNG

1. Den Kupplungshebel (O zum Lenker heranziehen und
wieder loslassen. Er muss sich frei und reibungslos
bewegen lassen und schnell in die Ausgangsposition
zuriickkehren, wenn er losgelassen wird. Verhalt sich der
Kupplungshebel nicht wie beschrieben, muss er vor
Fahrtantritt gewartet werden.

2. Das Spiel des Kupplungshebels ist der Weg des Hebels
von der Ruhestellung bis zu dem Punkt, an dem der
Widerstand des Kupplungszugs zu spiiren ist. Das Spiel
des Kupplungshebels muss zwischen 0,5 und 1,5 mm
liegen. Den Spalt zwischen Kupplungshebel und
Hebelgehduse messen. Siehe Seite 91. Wenn nétig, das
Spiel des Kupplungshebels nachjustieren.

Der Anlassersperrschalter kann den
Kupplungssicherheitsschalter nur aktivieren, wenn das
Kupplungshebelspiel korrekt eingestellt ist.
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GASDREHGRIFF

Den Gasdrehgriff drehen. Er muss sich ausgehend von der
Ruhestellung bis zur Vollgasposition reibungslos drehen
lassen. Wenn er freigegeben wird, muss er schnell in seine
Ausgangsstellung zuriickkehren.

VORDERRADFEDERUNG

Die Vorderradgabel auf austretendes Ol und auf Schiaden
prifen und sicherstellen, dass die Federung einwandfrei
funktioniert. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,,Priifung der
Vorderradgabel/Federung‘ entnommen werden.

HINTERRADFEDERUNG

Aufhdngung des hinteren StoBdampfers kontrollieren und
StoBdampfer auf undichte Stellen priifen. Bei Undichtigkeiten
oder Stérungen, gleich welcher Art, einen Héandler zur
Wartung aufsuchen. Ndhere Angaben zu Inspektion und
Einstellungen kénnen den Abschnitten ,,Vorspannung des
HinterradstoBdampfers (Fahrhohe)‘ entnommen werden.

Bei zu geringer Bodenfreiheit besteht die Gefahr, dass
Bauteile des Motorrads den Boden beriihren und der Fahrer
die Kontrolle verliert. Die mégliche Folge sind schwere oder

tédliche Verletzungen. Stets sicherstellen, dass die
Bodenfreiheit dem Vorgabewert entspricht.

HINTERER ANTRIEBSRIEMEN

1. Die Verzahnung des Antriebsriemens auf Steine oder
sonstige Verschmutzungen priifen.

2. Den Zustand des Antriebsriemens priifen. Siehe Seite 84.
Sind Risse, beschiddigte Zahne oder ausgefranste
Randbereiche festzustellen, den Antriebsriemen vor der
nichsten Fahrt auswechseln. Im INDIAN MOTORCYCLE-
Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an einen
INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshdndler oder einen
qualifizierten Handler wenden.

KRAFTSTOFFSTAND

1. Das Motorrad in aufrechter
Untergrund aufstellen.

Position auf ebenem

2. Tankdeckel langsam 6ffnen.
3. Den Kraftstoffstand im Tank beobachten.

4. Bei Bedarf bis zum unteren Rand des Einfiillstutzens
auftanken. Anweisungen zum Tanken sind im Abschnitt
»lanken” zu finden. Kraftstoffspezifikationen sind dem
Abschnitt ,,Kraftstoffempfehlungen zu entnehmen.
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SEITENSTANDER

1.

Auf ebenem Untergrund das Motorrad besteigen und
dieses vollends aufrichten.

Seitenstdnder mehrmals in die Fahrposition hoch- und
wieder in die Parkposition herunterklappen. Er muss sich
reibungslos und leise bewegen lassen. Sicherstellen, dass
die Riickholfeder den Seitenstiander in der Fahrposition
zuverlassig festhalt. Federn auswechseln oder einstellen,
wenn sie zu lose sind.

Priifen, ob der Seitenstdndergelenkzapfen zu locker sitzt
oder abgenutzt ist. Wenn der Zapfen zu lose sitzt oder
abgenutzt ist, anziehen bzw. austauschen.

BEFESTIGUNGSTEILE

1.

Das gesamte Fahrgestell und den Motor des Motorrads auf
gelockerte, beschiddigte oder fehlende Befestigungsteile
priifen.

Lose Befestigungsteile mit dem vorgeschriebenen
Drehmoment anziehen. Im INDIAN MOTORCYCLE-
Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an einen
INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshdndler oder einen
qualifizierten Handler wenden.

Befestigungsteile, die schadhaft oder zerbrochen sind oder
deren Gewinde beschddigt ist, vor Fahrtantritt auswechseln.
INDIAN MOTORCYCLE-Originalbefestigungsteile von
gleicher GréBe und Qualitat verwenden.
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Im Abschnitt ,Betrieb” dieser Betriebsanleitung wird
beschrieben, wie durch sachgerechte Pflege und richtige
Fahrtechnik fiir optimale Leistung und Langlebigkeit des
Motorrads gesorgt wird.

Im Abschnitt ,Betrieb” werden folgende wichtige Themen
behandelt:

* Einfahren des Motors * Beschleunigen

* Tanken * Bremsen

* Anlassen des Motors * Abstellen des Motors
* Gangwechsel * Parken

EINFAHREN DES MOTORS

Selbst ein erfahrener Motorradfahrer oder Sozius sollte vor
der Inbetriebnahme des Motorrads alle
Sicherheitsinformationen in dieser Betriebsanleitung lesen.

HINWEITS

Werden die in dieser Betriebsanweisung beschriebenen
Einfahranweisungen nicht korrekt ausgefiihrt, kann der
Motor schwer beschddigt werden. Alle Einfahranweisungen
sorgfiltig ausfithren. Wahrend der Einfahrzeit nicht mit
Vollgas fahren, und auch sonstige extreme Beanspruchungen
des Motors vermeiden.

Die ersten 800 km (500 mi) des Motorrads sind die Einfahrzeit des Motors. Wahrend dieser Einfahrzeit miissen wichtige Teile des
Motors nach bestimmten Regeln eingefahren werden, so dass sie optimal aufeinander eingeschliffen sind und zueinander passen.
Damit der Motor seine Leistungsfahigkeit moéglichst lange aufrecht erhalt und somit eine hohe Lebensdauer erzielt, ist es wichtig,
dass alle Einfahranweisungen gelesen, verstanden und eingehalten werden.

Je behutsamer wahrend der Einfahrzeit mit dem Motorrad umgegangen wird, desto zufriedenstellender wird seine zukiinftige
Leistung sein. Uberlastet man den Motor bei niedrigen Drehzahlen und/oder lasst man ihn zu friih mit hohen Drehzahlen laufen,

koénnen die Kolben und andere Motorbauteile beschadigt werden.

Wahrend der Einfahrzeit die folgenden VorsichtsmaBnahmen einhalten:

* Den Motor nach der Inbetriebnahme nicht iiber l1dngere Zeitspannen leerlaufen lassen, da er sich sonst iiberhitzen kann.
* Schnellstarts mit Vollgas vermeiden. Langsam fahren, bis sich der Motor erwéarmt hat.

* Den Motor nicht in den oberen Gangen untertourig (mit zu niedriger Drehzahl) fahren.

+ Stets mit den empfohlenen Motordrehzahlen und in den entsprechenden Gangen fahren. Siehe Seite 54.
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MOTORDREHZAHLEN UND GANGE

KILOMETERZAHLE]} EINFAHRANWEISUNG
km mi
0-145 0-90 Nicht langere Zeit mit mehr als 1/3 Gas oder mit konstanter Gasposition fahren. Motordrehzahl haufig
verdndern.
146-483 91-300 Nicht langere Zeit mit mehr als 1/2 Gas oder mit konstanter Gasposition fahren. Motordrehzahl haufig
verandern.
484-800 301-500 Nicht langere Zeit mit mehr als 3/4 Gas fahren.
Bei 800 Bei 500 Die WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit durchfiihren, die im Abschnitt ,,Wartung* dieser

Betriebsanleitung beschrieben sind. Die WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit sollten von einem
Héandler durchgefiihrt werden. Die WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit miissen eine
Inspektion, Einstellungen, Nachziehen von Befestigungsteilen sowie ein Motorél- und Olfilterwechsel
beinhalten. Die Durchfiihrung der WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit bei Erreichen des
entsprechenden Kilometerzadhlerstands tragt dazu bei, dass der Motor Spitzenleistungen, optimale
Abgaswerte und die langstmogliche Betriebsdauer erreicht.
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TANKEN

Zum Tanken stets absteigen und Motorrad auf ebenem
Untergrund mit heruntergeklapptem Seitenstdnder abstellen.
Bitte die Warnhinweise zum Umgang mit Kraftstoff beachten.
Siehe Seite 17. Nur den empfohlenen Kraftstoff verwenden.
Siehe Seite 133.

Uberlaufendes oder verschiittetes Benzin kann in Kontakt mit
dem heiBBen Motor oder Auspuffanlage kommen und einen
Brand verursachen. Die moégliche Folge sind schwere oder

todliche Verletzungen. Niemals Benzin in Berithrung mit
heiBen Bauteilen kommen lassen.

Den Tankdeckel stets langsam 6ffnen. Den Tank langsam
fiillen, damit er nicht iiberlauft. Den Kraftstofftank nicht
liberfiillen. Etwas Platz im Tank frei lassen, damit sich der
Kraftstoff ausdehnen kann.

2. Zapfpistole

3. Beim Tanken die Zapfpistole festhalten.

1. Zum Offnen des Tankdeckels (D den Ziindschliissel in das
Tankschloss stecken und im Uhrzeigersinn drehen. Beim
Abheben des Deckels den Schliissel in dieser Position
halten.

in den Einfilllstutzen des Kraftstofftanks
einfiihren.

Nicht den
Einfiillstutzen mit dem Gewicht der Zapfpistole und des
Schlauchs belasten. Die Zapfpistole nicht unbeaufsichtigt
lassen.
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4,

Kraftstoff bis zum Rand der ovalen (")ffnung @ im
Einfiillstutzen einfiillen. Wenn der Kraftstoff dieses Niveau
erreicht, ist der Tank voll. Den Kraftstofftank nicht
lberfiillen.

Vor dem Besteigen des Motorrads grundsatzlich erst den
Tankdeckel zuschrauben und verriegeln. Tankdeckel bei
im Uhrzeigersinn gedrehtem Schliissel mit der anderen
Hand fest auf den Tankstutzen driicken. Tankdeckel durch
Drehen des Schliissels gegen den Uhrzeigersinn schlieB3en.

. Wenn der Kraftstoff vollstandig aufgebraucht ist, muss die

Kraftstoffanlage zundchst wieder mit Kraftstoff gefiillt
werden, bevor der nachste Startversuch unternommen
werden kann. Siehe Seite 56.

Kraftstoff kann die Lackflachen und Kunststoffteile

beschadigen. Wird Benzin auf einem Bauteil des Motorrads

verschiittet, sofort mit Wasser abspiilen oder mit einem
sauberen Tuch trocken wischen.

EINSPRITZEN VON ANLASSKRAFTSTOFF

Wenn der Kraftstoff vollstindig aufgebraucht ist, muss die
Kraftstoffanlage zunadchst wieder mit Kraftstoff gefiillt werden,
bevor der nachste Startversuch unternommen wird.

W b

© N o o

Kraftstofftank fiillen.
Ziindschliissel in Stellung EIN drehen.
Den Motorabschalter in BETRIEBSSTELLUNG bringen.

Die Kraftstoffpumpe laufen lassen, bis sie sich selbsttitig
abschaltet (etwa 2 Sekunden).

Den Motorabschalter in ABSCHALTSTELLUNG bringen.
Die Schritte 3 bis 5 vier bis fiinf Mal wiederholen.
Den Schliissel in Stellung AUS drehen.

Motor anlassen. Siehe Seite 57.
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ANLASSEN DES MOTORS

Die Anlassersperre lasst das Anlassen des Motors nur zu,
wenn sich das Getriebe im Leerlauf befindet oder wenn ein
Gang eingelegt, das Getriebe jedoch ausgekuppelt ist
(Kupplungshebel angezogen).

1. Die Priifungen vor Fahrtantritt ausfithren. Siehe Seite 43.
Alles Gepack sorgfaltig sichern.

2. Das Motorrad besteigen und dieses in die aufrechte
Position bringen. Den Seitenstdnder hochklappen.

Ziindschliissel in Stellung EIN drehen.
Den Motorabschalter in BETRIEBSSTELLUNG bringen.

Getriebe in den Leerlauf schalten.

IS

Vorderradbremse  betdtigen. Getriebe  auskuppeln
(Kupplungshebel vollstandig zum Lenker heranziehen).

7. Anlasserschalter kurzzeitig driicken, um den Motor
anzulassen. Der Anlasser dreht den Motor durch, bis er
anspringt, jedoch héchstens 3 Sekunden lang. Springt der
Motor nicht an, fiinf Sekunden abwarten, dann Versuch
wiederholen.

8. Beim Anlassen des KALTEN Motors KEIN Gas geben. Die
Leerlaufdrehzahl wird elektronisch geregelt und
automatisch angepasst. Nach dem Anlassen den Motor
mindestens 30 Sekunden lang bei niedriger Drehzahl
warmlaufen lassen. 2500 U/min nicht iiberschreiten. Beim
Anlassen des WARMEN Motors KEIN Gas geben.

9. Erlischt die Motorwarnleuchte oder die Oldruck-
Kontrollleuchte nach dem Anspringen des Motors nicht,
den Motor unverziiglich abschalten. Siehe Informationen
zur Oldruck-Kontrollleuchte auf Seite 32.

Wenn ein Zylinder des Motors fehlziindet oder nicht ziindet,
kann bei fortgesetztem Betrieb der Katalysator iiberhitzen
und beschadigt werden, wodurch die Emissionsbegrenzung
beeintrachtigt wird. Das Motorrad NICHT FAHREN, wenn ein
Zylinder fehlziindet oder iiberhaupt nicht ziindet.

10. Motor leer laufen lassen, ohne den Gasdrehgriff zu betati-
gen. Die Leerlaufdrehzahl sinkt mit dem allméhlichen Er-
reichen der Motorbetriebstemperatur auf das
Normalniveau ab.

Den Motor nicht unmittelbar nach dem Anlassen aufheulen
lassen oder einen Gang einlegen. Nach einem Warmstart
den Motor etwa 30 Sekunden lang leer laufen lassen, nach

einem Kaltstart mindestens eine Minute lang (bei kalter

Witterung auch langer). Dadurch wird sichergestellt, dass

alle Bereiche mit Ol versorgt sind, bevor der Motor belastet

wird.
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Den Motor bei ausgeriickter Kupplung oder in den Leerlauf
geschaltetem Getriebe nicht mit hohen Drehzahlen laufen
lassen. Die maximale sichere Motordrehzahl ist 8300 U/min.
Diese maximale sichere Motordrehzahl nie liberschreiten, da
sonst schwere Motorschaden entstehen kénnen.

FEHLZUNDUNGSERKENNUNG

Bei Erkennung einer Fehlziindung blinkt die
Motorwarnleuchte, und die Kraftstoffversorgung fiir den/die
entsprechenden  Zylinder wird  unterbrochen. Die
Motorwarnleuchte blinkt weiter, bis der Ziindschalter in
Stellung AUS gedreht wird. Wird der Motor neu gestartet,
blinkt die Motorwarnleuchte nicht mehr und beide Zylinder
werden wieder mit Kraftstoff versorgt. Bei Erkennung einer
erneuten Fehlziindung blinkt die Motorwarnleuchte wieder,
und die Kraftstoffversorgung fiir den/die entsprechenden
Zylinder wird erneut unterbrochen. Nach der dritten
Fehlziindung wird der Fehler P0314 festgestellt und gesetzt;
die Motorwarnleuchte leuchtet durchgehend und die
Kraftstoffversorgung fiir den/die entsprechenden Zylinder
wird unterbrochen. Wenn dieser Fall eintritt, kann ein INDIAN-
Héndler helfen.

GANGWECHSEL

Gewaltsames Schalten (ohne auszukuppeln) kann Schaden
an Motor, Getriebe und Antriebsstrang hervorrufen. Der
Fahrer kann aufgrund solcher Schiaden die Kontrolle
verlieren und schwere oder tédliche Verletzungen erleiden.
Vor dem Schalten stets den Kupplungshebel bis zum
Anschlag zum Lenker heranziehen, um das Getriebe
auszukuppeln.

Das Motorrad ist entweder mit einem Fiinfgang- oder einem
Sechsganggetriebe ausgestattet. Der Leerlauf ist die Position
zwischen dem ersten und dem zweiten Gang.

Um in einen niedrigeren Gang zu schalten, den
FuBschalthebel nach unten driicken. Um in einen hoheren
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Gang zu schalten, den FuBschalthebel nach oben driicken.
Den Kupplungshebel nach jedem Gangwechsel loslassen.

Der Wechsel in den Leerlauf geht am leichtesten vonstatten,
wenn das Motorrad langsam rollt. Um vom ersten Gang in den
Leerlauf zu schalten, den FuBschalthebel um einen halben
Betatigungsweg nach oben ziehen.

Das Getriebe befindet sich im Leerlauf, wenn das Motorrad
ungehindert und ohne Auskuppeln vor oder zuriick
geschoben werden kann. Wenn sich der Ziindschalter in
Stellung EIN und das Getriebe im Leerlauf befindet, leuchtet
die Leerlaufanzeige.

GANGWECHSEL IM STEHEN

Um bei stehendem Motorrad den Leerlauf zu finden, gibt es
folgende Verfahren zum Belasten und Entlasten des Getriebes:

1. Bei ausgeriickter Kupplung (Kupplungshebel anziehen) in
den Leerlauf schalten und dabei das Motorrad vor- und
zuriick schaukeln.

2. Im ersten Gang die Kupplung langsam freigeben, bis sie
einzukuppeln beginnt. Auf den Gangschalthebel
Aufwartsdruck ausiiben und den Kupplungshebel rasch
heranziehen.

Die Leerlaufanzeigenkontrollleuchte befindet sich im
Kombiinstrument.

GANGWECHSEL WAHREND DER FAHRT

Fehler beim Herunterschalten konnen Getriebeschiaden
hervorrufen, wodurch die Bodenhaftung und damit die
Kontrolle iiber das Motorrad verloren gehen kann. Die

mogliche Folge sind schwere oder tédliche Verletzungen.

* Vor dem Herunterschalten Fahrt verlangsamen. Stets bei
den empfohlenen Schaltgeschwindigkeiten
herunterschalten.

* Beim Herunterschalten auf nasser, rutschiger oder aus
sonstigen Griinden glatter Fahrbahn ist duBBerste Vorsicht
geboten. Unter solchen Bedingungen den
Kupplungshebel sehr langsam freigeben.

¢ Nicht in Kurven herunterschalten, sondern vor dem Ansatz
der Kurve.

1. Motor anlassen. Siehe Seite 57.
2. Bei leerlaufendem Motor die Vorderradbremse anziehen.

3. Getriebe auskuppeln (Kupplungshebel vollstindig zum
Lenker heranziehen).

4. Den Gangschalthebel nach unten driicken, bis er spiirbar
im ersten Gang einrastet.

5. Den Bremshebel loslassen.
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Den Kupplungshebel langsam loslassen und gleichzeitig in
einer stetigen Bewegung Gas geben (Gasdrehgriff nach
hinten drehen). Sobald die Kupplung zu greifen beginnt,
setzt sich das Motorrad in Bewegung.

Um in einen hdéheren Gang zu schalten, kontinuierlich
beschleunigen, bis die empfohlene Schaltgeschwindigkeit
erreicht ist. Siehe Tabelle Empfohlene Schaltge-
schwindigkeiten. =~ Mit einer schnellen Bewegung
gleichzeitig Drosselklappe vollstdndig schlieBen und das
Getriebe auskuppeln. Den FuBBschalthebel anheben, bis er
spilirbar im nachsten Gang einrastet. Den Kupplungshebel
freigeben und gleichzeitig in einer stetigen Bewegung Gas
geben.

Um in einen niedrigeren Gang zu schalten, den Kupplungs-
hebel zum Lenker heranziehen und gleichzeitig den Gas-
drehgriff schlieBen. Den FuBschalthebel nach unten
driicken, bis er spiirbar im ndchsten Gang einrastet. Kupp-
lungshebel freigeben und gleichzeitig Gas geben.

EMPFOHLENE SCHALTGESCHWINDIGKEITEN

Um die Fahrt zu verlangsamen oder die Motorkraft zu
erhohen, innerhalb der empfohlenen
Schaltgeschwindigkeiten herunterschalten (siche Tabelle
,Empfohlene Schaltgeschwindigkeiten®). An einer Steigung
oder beim Uberholen ist es meist sinnvoll,
herunterzuschalten. Herunterschalten bei gleichzeitigem
SchlieBen der Drosselklappe verringert zudem die
Geschwindigkeit.

HOCHSCHALTEN (BESCHLEUNIGEN) HERUNTERSCHALTEN (VERLANGSAMEN)
GANGWECHSEL EMPFOHLENE GANGWECHSEL EMPFOHLENE
GESCHWINDIGKEIT GESCHWINDIGKEIT
1. zum 2. 27 km/h (17 mph) 6. zum 5. 65 km/h (40 mph)
(sofern eingebaut)

2. zum 3. 38 km/h (24 mph) 5. zum 4. 56 km/h (35 mph)

3. zum 4. 57 km/h (35 mph) 4. zum 3. 47 km/h (29 mph)

4. zum 5. 66 km/h (41 mph) 3. zum 2. 33 km/h (20 mph)

5. zum 6. 81 km/h (50 mph) 2.zum 1. 16 km/h (10 mph)
(sofern eingebaut)
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BREMSEN

Stets einen ausreichend langen Bremsweg einkalkulieren, so
dass die Bremsen allmahlich betétigt werden kénnen.

Die beste Bremsleistung ergibt sich, wenn man die
Vorderradbremse etwas stiarker betatigt als die
Hinterradbremse.

1. Um das Motorrad abzubremsen, Drosselklappe vollstandig
schlieBen und die Vorder- und Hinterradbremse mit
gleichmaBig zunehmendem Druck betatigen.

Beim Ansprechen des Antiblockiersystems wahrend des
Bremsvorgangs verspiirt der Fahrer im Bremshebel einen
pulsierenden Rhythmus. Weiterhin gleichméafBigen Druck auf
die Bremsen ausiiben, um die bestmdégliche Bremsleistung
zu erzielen.

2. Beim Verlangsamen der Fahrt das Getriebe auskuppeln
oder immer dann herunterschalten, wenn die
Fahrgeschwindigkeit des Motorrads eine
Schaltgeschwindigkeit erreicht.

Eine falsche Bremstechnik kann zum Verlust der Kontrolle
fithren und die Gefahr schwerer oder tédlicher Verletzungen
mit sich bringen. Abrupte Bremsungen vermeiden. Die
Bremsen stets nach und nach betétigen, besonders auf
nasser, rutschiger oder glatter Fahrbahn. In Kurven oder
beim Abbiegen sind Bremsungen zu vermeiden. Vor dem
Betatigen der Bremsen das Motorrad in die aufrechte
Stellung bringen.

BESCHLEUNIGEN

Zum Beschleunigen 6ffnet man die Drosselklappe (indem man
den Gasdrehgriff nach hinten dreht). Eine gleichmaBige
Beschleunigung wird erzielt, indem man die Drosselklappe
mit einer ruckfreien, stetigen Bewegung o6ffnet. Wenn die
empfohlene Geschwindigkeit zum Hochschalten erreicht ist, in
den nachsthéheren Gang schalten.

Plotzliches Beschleunigen kann den Kérper des Fahrers
ruckartig nach hinten werfen, so dass der Fahrer die
Kontrolle iiber das Motorrad verliert. AuBerdem kann
abruptes Beschleunigen auf glatter Fahrbahn zum
Kontrollverlust fithren. Verliert der Fahrer die Kontrolle iiber
das Fahrzeug, besteht die Gefahr schwerer oder tédlicher
Verletzungen. Stets gleichméafBig beschleunigen, besonders
auf nasser, rutschiger oder glatter Fahrbahn.
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ABSTELLEN DES MOTORS

Vor dem Abstellen des Motors das Motorrad zum Stehen
bringen. Getriebe in den Leerlauf schalten oder auskuppeln.

Stellt man den Motor des fahrenden Motorrads bei
eingekuppeltem Getriebe ab, kann die Bodenhaftung des
Hinterrads verloren gehen. AuBerdem kénnen der Motor
und das Getriebe beschadigt werden und der Fahrer die
Kontrolle verlieren. Die mogliche Folge sind schwere oder
tédliche Verletzungen. Den Motor grundsatzlich erst dann

abstellen, wenn das Motorrad zum Stillstand gekommen ist
und das Getriebe in den Leerlauf geschaltet wurde. Bleibt
der Motor wahrend der Fahrt unvermittelt stehen, Getriebe
auskuppeln und das Motorrad von der Fahrbahn herunter an
eine sichere Stelle schieben, wo es kein Verkehrshindernis
darstellt. Den Ziindschalter auf AUS drehen.

1. Wenn das Motorrad stillsteht, Getriebe in den Leerlauf
schalten.

2. Den Motorabschalter in ABSCHALTSTELLUNG bringen.

3. Den Ziindschalter auf AUS drehen. Den Ziindschliissel
abziehen.

PARKEN

Zum Abstellen des Motorrads festen, ebenen Untergrund
wahlen.

1. Wenn das Motorrad stillsteht, Getriebe in den Leerlauf
schalten.

2. Motor abstellen.
3. Seitenstdander vollstandig herunterklappen.

4. Lenker nach links einschlagen und Motorrad zur linken
Seite kippen lassen, bis es sicher auf dem Seitenstander
ruht.

5. Den Ziindschliissel abziehen.

PARKEN AM HANG

Lasst sich das Parken am Hang nicht vermeiden, die Maschine
mit bergauf gerichtetem Vorderrad abstellen. Den ersten
Gang einlegen und das Motorrad so aufstellen, dass es auf
dem Seitenstander ruhend eine stabile Position einnimmt.

Beim Parken am Hang das Motorrad mit nach bergauf
gerichtetem Vorderrad abstellen. Wenn das Motorrad mit
nach bergab gerichtetem Vorderrad abgestellt wird, kann
der Seitenstdnder einklappen und das Motorrad umfallen.
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PARKEN AUF WEICHEM UNTERGRUND

Lasst sich das Parken auf weichem Untergrund nicht
vermeiden, eine Unterlage unter den Seitenstdnderful3 legen,
damit dieser auf einer festen Flache aufsitzt. Die Unterlage
muss stabil und groB8 genug sein, um das Gewicht des
Motorrads abzustiitzen, ohne in den Untergrund einzusinken.

Asphalt wird bei heiBem Wetter weich. Der Seitenstander
kann unter solchen Bedingungen in den aufgeweichten
Asphalt einsinken, so dass das Motorrad umkippt. Beim
Parken auf Asphaltflichen bei heiBem Wetter eine geeignete
Unterlage unter den Seitenstdnder legen.

ACHTUNG

HeiB3e Bauteile des Motors und der Auspuffanlage konnen
Hautverbrennungen und bei Kontakt mit brennbaren Stoffen
einen Brand verursachen. Das Motorrad stets in sicherer
Entfernung von brennbarem Material abstellen und darauf
achten, dass keine Passanten mit heiBen Bauteilen in
Beriihrung kommen kénnen.
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Eine sachgerechte Wartung gewdhrleistet groBtmogliche Sicherheit, Haltbarkeit und Zuverldssigkeit des Motorrads. Die
WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit sind Voraussetzung fiir die Garantie sowie fiir die ordnungsgeméafe Funktion des

Emissionsbegrenzungssystems.

» Die WartungsmaBBnahmen am Ende der Einfahrzeit durchfiihren, sobald der Kilometerzahler des Motorrads 800 km (500 mi)

erreicht. Fiir diesen Service den Vertragshandler aufsuchen.

* Die empfohlenen RoutinewartungsmafZnahmen zu den in der Routinewartungstabelle ab Seite 66 angegebenen Intervallen

durchfiihren.

SICHERHEIT BEI WARTUNGSARBEITEN

* UnsachgemdaB eingebaute oder eingestellte Bauteile kénnen die
Stabilitadt und die Fahreigenschaften des Motorrads beeintrachtigen.
Falsch installierte elektrische Bauteile kénnen zum Ausfall des
Motors oder der elektrischen Anlage fiihren. In beiden Fallen
besteht die Gefahr erheblicher Personen- und Sachschdden. Wenn
es an der Zeit, dem richtigen Werkzeug oder dem Fachwissen zur
korrekten Ausfiihrung einer WartungsmaBnahme fehlt, sollte ein
Héandler hinzugezogen werden.

» Siehe auch die sicherheitsrelevanten Wartungsinformationen im
Abschnitt ,,WartungsmaBnahmen zur Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit*.

* Vor WartungsmafBnahmen stets das Motorrad auf einer festen,
ebenen Flache aufstellen. Sicherstellen, dass das angehobene oder
auf dem Seitenstadnder ruhende Motorrad nicht umkippen bzw.
herabfallen kann. Nahere Angaben kénnen dem Abschnitt
»Anheben des Fahrzeugs" entnommen werden.

Ein Missachten der Sicherheitsempfehlungen und -anweisungen kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen fithren. Die
Sicherheitsanweisungen und die Betriebs-, Inspektions- und WartungsmaBnahmen in dieser Betriebsanleitung sind jederzeit
einzuhalten.

.

Vor jeder WartungsmaBnahme die entsprechende Anweisung
komplett durchlesen.

HeiBe Bauteile des Motors und der Auspuffanlage kénnen
Hautverbrennungen und bei Kontakt mit brennbaren Stoffen einen
Brand verursachen. Das Motorrad stets in sicherer Entfernung von
brennbarem Material abstellen und darauf achten, dass keine
Passanten mit heiBen Bauteilen in Berithrung kommen kénnen.
Bei Arbeiten mit Druckluft Augen- und Gesichtsschutz tragen.

Motor nie in geschlossenen Rdumen anlassen oder laufen lassen.
Motorabgase sind giftig und kénnen innerhalb kurzer Zeit zu
Bewusstlosigkeit und zum Tode fiihren.

Bei manchen MaBnahmen muss mit gefdhrlichen Substanzen wie z. B.
Ol oder Bremsfliissigkeit hantiert werden. Stets die Anweisungen und
Warnhinweise auf der Verpackung des Produkts beachten.
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PROBEFAHRTEN

Bevor das Motorrad nach der Wartung wieder in
Normalbetrieb genommen wird, sollte es in einem sicheren
Bereich Probe gefahren werden. Besonders auf die korrekte
Montage und Funktion aller gewarteten Bauteile achten.
Gegebenenfalls alle Korrekturen oder Nachjustierungen
vornehmen, die fiir den sicheren Betrieb des Fahrzeugs
erforderlich sind.

WARTUNGSMASSNAHMEN AM ENDE DER
EINFAHRZEIT

Die WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit
durchfiihren, sobald der Kilometerzdhler des Motorrads 800
km (500 mi) erreicht. Fiir diesen Service den Vertragshandler
aufsuchen.

Die WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit schaffen
die Voraussetzungen fiir eine optimale Motorleistung wéahrend
der gesamten Motorlebensdauer. Der Handler wechselt das
Motordl, kontrolliert alle Fliissigkeiten und wartungsfahigen
Bauteile und den festen Sitz aller Befestigungsteile und fiihrt
erforderliche Einstellungen durch.

GROSSERE WARTUNGSMASSNAHMEN

Aufwendige Reparaturen erfordern in der Regel spezielle
Fachkenntnisse und Spezialwerkzeug. Insbesondere die
Wartung der Abgasanlage setzt die Verfiigbarkeit von
Spezialwerkzeug und eine addquate fachliche Qualifikation
voraus und sollte dem Handler iiberlassen bleiben. Im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an
einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen
qualifizierten Handler wenden.

ROUTINEWARTUNGSMASSNAHME

Nach Bedarf die Einzelteile kontrollieren, reinigen, schmieren,
einstellen und auswechseln. Stellt sich bei der Kontrolle
heraus, dass Teile ausgetauscht werden miissen, INDIAN
MOTORCYCLE-Originalteile von einem H&ndler verwenden.
Alle Service- und WartungsmaBnahmen im Wartungsprotokoll
verzeichnen, das auf Seite 141 beginnt.

Die WartungsmaBnahmen zu den in der Routinewartungs-
tabelle auf Seite 66 angegebenen Intervallen durchfiihren.
Fahrzeuge, die extrem beansprucht werden, miissen hdufiger
inspiziert und gewartet werden.

DEFINITION VON
~EXTREMBEANSPRUCHUNG™

+ lange Fahrten bei hoher Geschwindigkeit
* lange Fahrten bei niedriger Geschwindigkeit

* Fahrten bei hohem Staubaufkommen oder sonstigen
schidlichen Bedingungen

» Fahrten bei kalter Witterung (bei Minusgraden)
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ROUTINEWARTUNGSTABELLE

MOTOR
KILOMETERZAHLERSTAND IN km (mi)
g
5
95 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
58 1) o o o o ) 1S) 1S) 1)
Bauteil =8 |s 8 S 3 = S S 8 3 3
- 18 =4 =) 0 < 0 o (5] =] 0 <3
S |®8 S o fu S S [ [ * > 2
g |28 © I = = = = I o o o
s 8% |8 S S S 3 3 S 3 3 3
8 |S$3 3 2 S 3 s g 3 3 = 3
Motordl und Filter* A - - A - A - A - A - A
Kurbelgehduseentliiftung | K K K K K K K K K K K
Motorkompression K K K K K K
Priifung der Olleitungen/ | K [ K K K K K K K K K K K
des Olsystems
Luftfilter K K K A K A K A K A K A
Kiihlsystem/Kiihler K K K K K K K K K K K A
Auspuffanlage K K K K K K K K K K K K
Ventilspiel - - - - K - - - K - -
Ziindkerzen - = - - K - - A - - K -
FuBrastennippel - - K K K K K K K

Legende fiir die Wartungstabelle: K = Kontrollieren, reinigen, einstellen, korrigieren, bei Bedarf auswechseln;
D = Durchfiihren;A = Auswechseln/generaliiberholen; § = Mit empfohlenem Schmiermittel schmieren;
* = Nach angegebenem Intervall oder jedes Jahr wechseln; ** = GemalB Angabe oder alle 2 Jahre wechseln
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FAHRGESTELL
KILOMETERZAHLERSTAND IN km (mi)
=1
5
S
Bauteil 58 sl 8] g sl | ] 1| gl g
Legende siehe unten g2 |& S = S b 3 =5 S = S
s [Bg |8 ) (<) S S e ) 3 < )
S |s8 © o o = o I o = = o
s |8 |8 S S S 8 S S S S 8
o o= o © < o o o] © < o o
e <+ © 0 — o 32 < <+ (12} © ~ ]
Batterie/Anschliisse K K K K K K K K K K K K
Bremsfliissigkeit** K K K A K A K A K A K A
Bremsleitungen/ K K K K K K K K K K K
Bremsbeldage
Kupplungszug K - K S K S K S K S K S
Kupplungshebel S - K S K S K S K S K S
(mechanisch)
Diagnosecodes K K K K K K K K K K K K
Antriebsriemen (hinten) K K K K K K K A K K K K
Einstellen der K K K K K K K K K K K K
Antriebsriemenspannung
Elektrische Geréate/ K K K K K K K K K K K K
Schalter
Kraftstoffdunstriickhalte- K K K K K K K K K K K K
system (sofern eingebaut)
Befestigungsteile K K K K K K K K K K K K
Vorderradbremshebel S = K S K S K S K S K S
ABS-Bauteile K K K K K K K K K K K K
Vorderradgabeldl** K K K A K K A K K A K
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KILOMETERZAHLERSTAND IN km (mi)

Vorderradgabel/-achse K K K K K K K K K K K K
Kraftstoffanlage/Leitungen/ | K K K K K K K K K K K K
Anschliisse

Kraftstofffilter - - - - - - A - - - - A
Gangschalthebel K K K S K S K S K S K S
Scheinwerfer K K - K - K - K - K - K
Hintere StoBdampfereinheit| K K K K K K K K K K K A
Spureinstellung des K K K K K K K K K K K K
Hinterrads

Hinterradbremspedal K K K S K S K S K S K S
Probefahrt D D D D D D D D D D D D
Seitenstdnder S K S K K K K K K K K K
Lenklager K K K K K K K K K K K K
Schwinge/Hinterachse K K K K K K K K K K K K
Reifen/Felgen/Speichen K K K K K K K K K K K K

Legende fiir die Wartungstabelle: K = Kontrollieren, reinigen, einstellen, korrigieren, bei Bedarf auswechseln;
D = Durchfiihren;A = Auswechseln/generaliiberholen; S = Mit empfohlenem Schmiermittel schmieren;
* = Nach angegebenem Intervall oder jedes Jahr wechseln; ** = Gemal Angabe oder alle 2 Jahre wechseln
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MOTOROL/FILTERWECHSEL

Alle Anweisungen genau einhalten. Nicht iiberfiillen.

Das Motorél zu den in der Routinewartungstabelle ab Seite 67
angegebenen Intervallen wechseln. Das Ol hiufiger wechseln,
wenn das Motorrad besonders stark beansprucht wird,
besonders bei kalter Witterung. Siehe Seite 66. Stets das
empfohlene Ol verwenden. Siehe Seite 134.

Wird das Ol bei kalter Witterung nicht haufig genug
gewechselt, kann sich Kondenswasser im Ol ansammeln.
Wenn dieses Kondenswasser gefriert, verstopfen die
Olleitungen und schwere Motorschiaden sind die Folge.

Nach einem Olwechsel kann es vorkommen, dass die
Oldruck-Kontrollleuchte beim Anlassen des Motors
aufleuchtet. In diesem Falle die Leerlaufdrehzahl erst
iiberschreiten, wenn die Oldruck-Kontrollleuchte erloschen
ist. Anderenfalls kann durch das Uberschreiten der
Leerlaufdrehzahl der Motor beschadigt werden.

1. Das Motorél und den Filter () bei warmem Motor
wechseln. Bei kaltem Motor: Motor anlassen und
mindestens fiinf (5) Minuten lang leer laufen lassen.

2. Motorrad mit heruntergeklapptem Seitenstdnder auf fester,
ebener Fliche abstellen. Um einen vollstindigen Olablauf
zu erreichen, das Motorrad mittels einer Hebebiihne
vertikal ausrichten.

3. Den Bereich um die zwei Ablassschrauben @ reinigen.
Eine Ablaufwanne unter beide Ablassschrauben stellen.

ACHTUNG

HeiBes Ol kann Hautverbrennungen verursachen. Das

ablaufende heiBe Ol nicht an die Haut gelangen lassen.

4. Ablassschrauben entfernen. Ol
lassen.

vollstdndig ablaufen

5. Neue Dichtungsscheiben auf die Ablassschrauben setzen.
Die Dichtflaichen an den Ablassschrauben und am Motor
miissen sauber und frei von Graten, Kerben und Kratzern
sein.

6. Ablassschrauben wieder einbauen.

DREHMOMENT: 20 Nm (15 ft-1b)
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7. Eine Ablaufwanne oder Werkstattlappen unter den Olfilter
legen. Den Filter mit einem Olfilterschliissel gegen den
Uhrzeigersinn drehen und abnehmen. Wenn nétig, die
Hupenhalterung abbauen, um einen besseren Zugang zu
schaffen.

8. Die Filterdichtflaichen am Motor mit einem sauberen,
trockenen Lappen reinigen.

9. Den O-Ring des neuen Filters diinn mit frischem Motorol
bestreichen. Den Zustand des O-Rings sorgfaltig priifen.

10.Den neuen Filter anbauen und mit der Hand im
Uhrzeigersinn drehen bis der Dichtring an der Dichtflache
anliegt, dann noch um zusétzlich eine 3/4-Umdrehung bis
eine volle Umdrehung anziehen.

11.Falls sie vorher abgebaut wurde, die Hupenhalterung
wieder anbringen.

12. Messstab herausziehen.“Mit einem Tric_hter 2,8-3,8L (3-4
aqt) des empfohlenen Ols einfiillen. Olmessstab wieder
einsetzen.

13.Bei aufrecht und zentriert stehendem Motorrad den Motor
anlassen und 30 Sekunden lang im Leerlauf laufen lassen.
Motor abstellen.

14.Je nach Bedarf empfohlenes Ol bis zur FULL-Marke (voll)
auf dem Messstab nachfiillen. Olstand am Messstab
ablesen.

Das Volumen zwischen den Markierungen ADD (hinzufiigen)
und FULL (voll) auf dem Messstab betragt etwa 0,45 L (16 oz).

15. Olmessstab wieder einsetzen.

Nicht iiberfiillen. Durch Uberfiillen kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden und der Luftfilter sich mit O1
vollsaugen. Bei zu hohem Olstand das iiberschiissige Ol mit
einer Saugvorrichtung entfernen.

16.Den alten Filter und das Alt6l vorschriftsmaBig entsorgen.

Nach einem Olwechsel kann es vorkommen, dass die
Oldruck-Kontrollleuchte beim Anlassen des Motors
aufleuchtet. In diesem Falle die Leerlaufdrehzahl erst
iiberschreiten, wenn die Oldruck-Kontrollleuchte erloschen
ist. Anderenfalls kann durch das Uberschreiten der
Leerlaufdrehzahl der Motor beschidigt werden.

KUHLSYSTEM

Der Motorkiihlmittelstand wird durch das Ausgleichssystem
geregelt. Zum Ausgleichssystem gehéren der
Ausgleichsbehailter, der Kiihlereinfiillstutzen, der
Kiihlerdruckverschluss und der Verbindungsschlauch.

Mit zunehmender Motortemperatur wird das sich aufgrund
der Erhitzung ausdehnende Kiihlmittel teilweise aus dem
Kiihler heraus unter dem Druckverschluss hindurch in den
Ausgleichsbehilter gedriickt. Bei sinkender Motortemperatur
zieht sich das sich abkiihlende Kiihlmittel wieder zusammen
und saugt dementsprechend zusétzliche Fliissigkeit aus dem
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Ausgleichsbehilter unter dem Druckverschluss hindurch zum
Kiihler.

Bei neuen Fahrzeugen ist ein leichtes Absinken des
Kiihlmittelstands normal, da das System zun&chst Luftreste aus
dem Kiihlsystem herausspiilen muss. Den Kiihlmittelstand
kontrollieren und bei Bedarf etwas Kiihlmittel in den
Ausgleichsbehélter nachfiillen, um den Kiihlmittelstand im
empfohlenen Bereich zu halten.

INDIAN empfiehlt das Frostschutzmittel 50/50 Premix. Dieses
Frostschutzmittel ist eine gebrauchsfertige Mischung. Nicht
mit Wasser verdiinnen.

Damit das Kiihlmittel seine Aufgabe, den Motor zu schiitzen,
langfristig erfiillen kann, empfehlen wir, das gesamte
Kiihlmittel alle fiinf (5) Jahre oder 80.000 km (50.000 mi) (je
nachdem was zuerst eintritt) aus dem Kiihlsystem abzulassen.
Bitte hierzu einen Héndler aufsuchen.

PRUFUNG DES KiIHLMITTELSTANDS

Zum Priifen des Kiihlmittelstands ist eine Taschenlampe
erforderlich.

1. Vor dem Priifen des Kiihlmittelstandes den Motor abkiihlen
lassen.

2. Das Motorrad in aufrechter
Untergrund aufstellen.

Position auf ebenem

3. Um das Innere zu beleuchten, eine Taschenlampe
bindig an einen zugéanglichen Bereich des
Ausgleichsbehélters halten. Durch das Fenster im
Hitzeschild @ hindurch den Kiihlmittelstand priifen.

4. Der Kiihlmittelstand muss (bei kaltem Kiihlmittel) bis zur
Markierung ,,COLD FULL* @ am Ausgleichsbehilter
reichen.

5. Ist der Kiihlmittelstand niedrig, den Sitz abnehmen, um
Zugang zum Kiihlmitteleinfiilldeckel (D zu erhalten.

_ Der Ausgleichsbehilter hat eine Offnung, um eine
Uberfiillung zu vermeiden. Bei Uberfiillung lauft Kiihlmittel
auf den Boden.

6. Einfiilldeckel abnehmen und Kiihlmittel einfiillen. Nicht
lberfiillen.

7. Deckel wieder aufsetzen.
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LUFTFILTER

Den Luftfilter zu den in der Routinewartungstabelle ab Seite 67
angegebenen Intervallen priifen und wechseln. Bei
ungewohnlich nassen oder staubigen Betriebsbedingungen
héufiger priifen.

1. Sitz ausbauen. Siehe Seite 103.

2. Kraftstofftank ausbauen. Siehe Seite 73.

Darauf achten, dass beim Abnehmen des Filters keine
Verschmutzungen in das Luftfiltergehduse gelangen.

3. Die sechs (6) unverlierbaren Luftfilterschrauben (D lockern
und den Luftfilter @ ausbauen.

4. Luftfilter priifen. Den Luftfilter nicht reinigen. Einen
verschmutzten oder beschadigten Filter durch einen neuen
ersetzen.

5. Den Luftfilter wieder einbauen oder einen neuen Luftfilter
einbauen.

6. Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.

DREHMOMENT: 2,7 Nm (24 in-1b)

7. Den Kraftstofftank wieder einbauen. Siehe Seite 75.

8. Sitz wieder einbauen.

KRAFTSTOFFFILTER

Der Kraftstofffilter ist an der elektrischen Kraftstoffpumpe im
Inneren des Kraftstofftanks angebracht. Einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen qualifizierten
Héandler wegen eines Ersatzteils aufsuchen.

AUSBAU DES KRAFTSTOFFTANKS

Vor dem Beginn des Wiedereinbaus bitte die gesamte Aus-
und Einbaubeschreibung durchlesen. Nicht versuchen, den
Kraftstofftank aus- und einzubauen, wenn dieser Arbeitsschritt
nicht vertraut ist. Bitte einen Handler aufsuchen.

Zu diesem Arbeitsschritt wird ein spezielles
Kraftstofftankanschluss-Stopfenwerkzeug bendétigt. Dieses
Werkzeug ist bei einem Handler erhaltlich.
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WERKZEUG: PV-50567

Vor Beginn der Demontage einen sicheren Platz zum Abstellen
des ausgebauten Kraftstofftanks vorbereiten, um ein
Zerkratzen der Lackierung zu vermeiden und den aus
abgenommenen Schlduchen oder Anschliissen austretenden
oder heraustropfenden Kraftstoff auffangen.

1. Sitz ausbauen. Siehe Seite 103.

2. Den hinteren Teil der Kraftstofftank-Fiillauflage @
anheben, um an die Kraftstofftankschrauben zu kommen.

3. Die vier (4) hinteren Kraftstofftankschrauben (3 heraus-
schrauben. Die Befestigungsteile fiir den Wieder-
zusammenbau bereitlegen.

4. Den Gummiwinkel und den geraden Gummiverbinder, der
hinten aus der Kraftstofftankhalterung herausragt, finden.

5. Den Winkel vorsichtig vom Rohr abziehen, um die

Kraftstofftank-Entliiftungsleitung (@ zu lésen (internationale
und kalifornische Modelle ®).

. Den geraden Gummiverbinder vom Rohr abziehen, um

den Ablaufleitung der Tankdeckelaussparung ® zu l8sen
(internationale und kalifornische Modelle @).

. Den Lenker in Geradeausstellung bringen. Den vorderen

Teil des Kraftstofftanks mit einem schiitzenden Tuch
abdecken, um einen Kontakt mit dem Kombiinstrument,
der zu Schaden fithren kann, zu vermeiden.
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8. Den hinteren Teil des Tanks um etwa 5 cm (2 in) anheben
und halten.

9. Den elektrischen Steckverbinder der Kraftstoffpumpe (®
lésen; dazu auf die Rastzunge des Steckergehduses
driicken.

10. Einen Werkstattlappen um den Kraftstoffanschluss wickeln.

11.Den  Anschluss der  Kraftstoffleitung von  der
Kraftstoffpumpe (® abziehen; dazu auf die Rastzungen auf
beiden Seiten des Anschlusses driicken.

12.Das  Kraftstofftankanschluss-Stopfenwerkzeug (@ am
Kraftstoffpumpenanschluss anbringen, um den Anschluss
zu schiitzen und ein Herauslaufen von Kraftstoff aus dem
Tank zu verhindern.

13.Hinteren Teil des Kraftstofftanks anheben und vorsichtig
nach hinten gleiten lassen, um den Tank von den vorderen
Isolatoren zu lésen.

14.Den Tank nach oben vom Rahmen abheben. Sofern sie sich
gelost haben, die vorderen Isolatoren wieder anbringen.

15.Den Kraftstofftank an einem sicheren Ort auf eine ebene
Flache legen.

EINBAU DES KRAFTSTOFFTANKS

1. Den Lenker in Geradeausstellung bringen. Den vorderen
Teil des Kraftstofftanks mit einem schiitzenden Tuch
abdecken, um Beschddigungen zu vermeiden.

2. Sicherstellen, dass die vorderen Isolatoren korrekt am

Rahmen befestigt sind. Zur Erleichterung des Tankeinbaus
Alkohol, Seifenlauge oder Gummischmiermittel auf die
Isolatoren und an die Seiten der Luftfiltergehdusedichtung
aufbringen.
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3.

Mit grofB3er Vorsicht arbeiten, um den
Kraftstofftankanschluss und das Spezialwerkzeug nicht zu
beschiddigen. Den Tank auf den Motorradrahmen
absenken. Den Tank nach vorne gleiten lassen; er muss
vollstandig auf den Isolatoren liegen.

. Den hinteren Teil des Tanks nach oben schwenken, so dass

der Tankboden von unten her zuganglich wird. Den
hinteren Teil des Tanks in dieser Position abstiitzen.

Das Stopfenwerkzeug vom Kraftstoffpumpenanschluss
abnehmen.

8.

Den Anschluss der Kraftstoffleitung (O an die
Kraftstoffpumpe anschlieBen. Sicherstellen, dass die
Leitung mit einem Klickgerdusch einrastet. Den festen Sitz
durch leichtes Ziehen an der Kraftstoffleitung kontrollieren.

Den elektrischen Steckverbinder des Kraftstoffpumpen-
kabelbaums (@ anschlieBen. Sicherstellen, dass die
Leitung mit einem Klickgerdusch einrastet.

Sicherstellen, dass die Kraftstoffleitung korrekt verlegt und
gesichert ist.

. Den Tank nach vorne gleiten lassen; er muss vollstandig

auf den Isolatoren liegen.
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10. Kraftstofftank-Entliiftungsleitung @ anschlieBen
(internationale und kalifornische Modelle ®).

11. Ablaufschlauch der Tankdeckelaussparung ® anschlieBen
(internationale und kalifornische Modelle ®).

12. Kraftstofftank-Fiillauflage wieder einbauen @.

13.Die vier (4) hinteren Kraftstofftankschrauben (®) einbauen.

DREHMOMENT: 24,4 Nm (18 ft-1b)

14. Kraftstoffpumpe ansaugen lassen. Siehe Seite 56.
15. Auf Undichtigkeiten priifen.

16. Sitz wieder einbauen. Siehe Seite 103.
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S PA" N U " G / AU S R I [: H T U N G D E S 1. Motor;adheber so unter dem Motorgehduse ansetzen, dass
ANTR I E B s R | E M E N s die Olablassschraube nicht belastet wird; Motorrad

anheben, bis das Vorderrad vom Boden abhebt. Motorrad

ANHEBEN DES MOTORRADS in aufrechter Position mit Spanngurten (oder &hnlichem)

stabilisieren. Das Motorrad MUSS vor der Arbeit an Riemen

Nicht ordnungsgemaBes Anheben und Stabilisieren des
Motorrades kann dazu fithren, dass es kippt oder umfillt,

. Wagenheber fiir PKW bieten keine ausreichende Stabilitat
was zu schweren Verletzungen oder zum Tod fiihrt. und werden NICHT EMPFOHLEN!
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ij BERPR ij FUNG DER 3. Reifenventilschaft als Referenz verwenden und folgende
Schritt fithren:
ANTRIEBSRIEMENSPANNUNG chmitie s e

a. Riemendurchhang an 4 verschiedenen Punkten (90°
Abstand) priifen/aufzeichnen. Rad von der Riemenseite
des Motorrads aus gesehen GEGEN DEN
UHRZEIGERSINN drehen.

Spezialwerkzeug: Riemenspannungsmesser PV-43532

Dieses Verfahren verwenden, um eine korrekte Spannung b
und Ausrichtung des Riemens zu erreichen. Erst die
Riemenspannung einstellen, dann die Ausrichtung.

. An der Stelle mit der héchsten Riemenspannung eine
Referenzmarkierung auf das Hinterrad (geringster
Durchhang) anbringen.

c. Das Rad in normaler Fahrtrichtung (GEGEN DEN
UHRZEIGERSINN) 1-2 Umdrehungen weiter drehen, bis
die Referenzmarke (hochste Riemenspannung) im

Ein nicht richtig gespannter Antriebsriemen kann zu Spannungseinstellungsfenster im unteren Riemen-
Antriebstranggerduschen und zur Beschddigung des schiitzer erscheint.

Antriebsriemens fithren, was einen Riss des Riemens und
den Verlust der Kontrolle iiber das Motorrad zur Folge haben
kann.

1. Antriebsriemen auf Beschddigung und Abnutzung priifen.

2. Vor dem Priifen oder Einstellen der Spannung muss das
Hinterrad angehoben sein.
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d. Den Riemendurchhang mit dem Rad in dieser Position
einstellen.

4. Ein MaBband oder Lineal an den Antriebsriemen halten.

5. Den O-Ring auf dem Riemenspannungsmesser auf die 44,6
N (10 1bf) Markierung schieben.

6. Riemenspannungsmesser (Spezialwerkzeug PV-43532) in
Riemenmitte rechtwinklig in einem Winkel von 90° zur
Riemenoberflache an den Riemen halten.

7. Riemenspannungsmesser nach oben driicken, bis der O-
Ring den Werkzeugkérper gerade beriihrt, ablesen und
mit den vorgegebenen Werten vergleichen.

Antriebsriemendurchhang bei einer Kraft von 44,6 N (10 1bf):
12 mm (15/32 in)

EINSTELLUNG DER SPANNUNG UND DER
AUSRICHTUNG DES ANTRIEBSRIEMENS

Dieses Verfahren verwenden, um eine korrekte Spannung
und Ausrichtung des Riemens zu erreichen. Erst die
Riemenspannung einstellen, dann die Ausrichtung.

Riemenspannung

Eine nicht richtig ausgerichtete Hinterachse kann zu
Antriebstranggerduschen und zur Beschddigung des
Antriebsriemens fithren, was einen Riss des Riemens und
den Verlust der Kontrolle iiber das Motorrad zur Folge haben
kann.

8. Wenn der Riemen bei einer Kraft von 44,6 N (10 lbf) um
mehr als den angegebenen Abstand durchbiegt, mit dem
Abschnitt ,,Antriebsriemeneinstellung® fortfahren und
den Riemen spannen. Wenn der Riemendurchhang
geringer ist als angegeben, mit dem Abschnitt
Antriebsriemeneinstellung fortfahren und den Riemen
lockern. Wenn der Riemendurchhang korrekt ist, das
Motorrad absenken.
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1. Positionen der Verstellmechanismen () und @ notieren.

2. Auf der rechten Seite des Motorrads die Achsmutter 3

lé6sen und gemdB der Einstellspezifikation wieder
anziehen.

Einstellspezifikation: 20 Nm (15 ft-1b)

8l



WARTUNG

3. LINKE EINSTELLMUTTER ® drehen, um die richtige
Riemenspannung zu erreichen.

4. Wenn die Riemenspannung korrekt ist, mit dem néchsten
Abschnitt fortfahren und die endgiiltige
Riemenausrichtung einstellen.

Riemenausrichtung

Ein nicht richtig ausgerichteter Antriebsriemen kann zu
Antriebstranggerduschen und zur Beschadigung des
Antriebsriemens fithren, was einen Riss des Riemens und
den Verlust der Kontrolle iiber das Motorrad zur Folge haben
kann.

Um eine Riemenspannungsanderung zu minimieren, den
Einstellmechanismus RECHTS nur zur endgiiltigen
Riemenausrichtung verwenden. Darauf achten, dass die
Achse wahrend dieses Vorgangs nach vorne an den
Achsverstellmechanismen anliegt.
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1. Das Rad RUCKWARTS drehen. Die Einstellmutter
RECHTS (® anziehen, bis der Antriebsriemen (6 wahrend
der Riickwartsdrehung des Rades sich innerhalb des
Zahnriemenscheibenflansches 1ost und in der
angetriebenen Riemenscheibe zentriert (siehe
Pfeildarstellung).

Der Riemen muss bei korrekter Ausrichtung mittig auf der
Zahnoberflache der Zahnriemenscheibe laufen. Die Zahne
der Zahnriemenscheibe miissen auf beiden Seiten des
Antriebsriemens sichtbar sein.

2. Das Rad VORWARTS drehen; die Zihne der Zahn-
riemenscheibe miissen auf beiden Seiten des
Antriebsriemens weiterhin sichtbar sein.

3. Falls erforderlich, die Achsmutter und den
Einstellmechanismus RECHTS l6sen, bis sich der Riemen
vom linken Flansch 16st und wahrend der
Vorwartsraddrehung beginnt, zur Mitte des angetriebenen
Zahnriemenscheibenflansches abzusinken.

Es kann notwendig werden, die Achsmutter zu 16sen und auf
das linke Ende der Achse zu klopfen, damit diese sich beim
Lésen des Einstellmechanismus nach vorne bewegt. Die
Achsmutter muss gemaB der Einstellspezifikation (20 Nm
[15 ft-1b]) nachgezogen werden, bevor fortgefahren wird.

4. Die Spureinstellung des Hinterrads ist zufriedenstellend,
wenn der Antriebsriemen wahrend der Vorwarts- und
Riickwartsdrehung des Rades auf der angetriebenen Zahn-
riemenscheibe zentriert bleibt. Die Zahne der Zahn-
riemenscheibe miissen auf beiden Seiten des
Antriebsriemens sichtbar sein.

5. Priifen, ob die Antriebsriemenspannung noch innerhalb
der vorgegebenen Werte liegt. (Sieche Abschnitt ,,Priifung
der Antriebsriemenspannung*.)

6. Die Hinterachsmutter auf das angegebene
Enddrehmoment anziehen.

Enddrehmoment: 88 Nm (65 ft-1b)
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7. Durch mehrmaliges Betdtigen des Hinterradbremspedals
die Bremsbeldge an der Bremsscheibe zentrieren.

8. Das Rad muss sich beim Ldésen des Bremspedals
gleichméBig und frei drehen.

9. Das Motorrad absenken.

REINIGEN DES HINTEREN
ANTRIEBSRIEMENS

Sdubern des Antriebsriemens erhoéht die Haltbarkeit des
Riemens und der Zahnrdder wund reduziert die
Antriebstranggeradusche. Den Riemen bei jedem
Reifenwechsel reinigen. Unter schmutzigen, staubigen oder
mit starken Ablagerungen verbundenen
Betriebsbedingungen den Riemen héufiger reinigen.

1. Einige Tropfen milden Spiilmittels mit einer Tasse warmen
Wassers mischen.

2. Den Riemen und die Zahnradzdhne mit der Lauge und
einer weichen Nylonbiirste reinigen. Insbesondere in
Eckenbereichen, in denen sich StraBenschmutz und
Riemenabrieb ansammeln kénnen, griindlich reinigen.

3. Den Riemen mit sauberem Wasser abspiilen und griindlich
trocknen.

ZUSTAND DES HINTEREN
ANTRIEBSRIEMENS

Den Zustand des hinteren Antriebsriemens zu den in der
Routinewartungstabelle auf Seite 66 angegebenen Intervallen
kontrollieren. Bei flachen Rissen an der Riickseite des Riemens
(der den Zahnen gegeniiberliegenden Seite) sollte auf weitere
Schiden gepriift werden,; sie sind jedoch kein Grund fiir einen
Riemenwechsel. Der Riemen muss ausgewechselt werden,
wenn er rissig ist, abgerissene Zdhne hat oder Risse aufweist,
die bis in den Zugstrang reichen. Ungeachtet seines Zustands
ist der Antriebsriemen in regelmdBigen Zeitabstdnden
auszuwechseln. Im INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch
nachschlagen oder sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshdndler oder einen qualifizierten Handler wenden.

Den Antriebsriemen und beide Zahnrader als Satz
auswechseln, wenn der Riemen schadhaft oder gerissen ist
und bereits mehr als 8000 km (5000 mi) in Betrieb war.
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BEURTEILUNG DES HINTEREN ANTRIEBSRIEMENVERSCHLEISSES

.

VWSS

[N BN

Innere Risse in Zdhnen
(Haarrisse) oder Risse im
Riemenriicken (die nicht bis

AuBere Risse an Zihnen:
Riemen austauschen

Fehlende Zihne:
Riemen austauschen

Leichte Absplitterungen
(nicht schwerwiegend):
Betrieb i. O., aber Zustand

in den Zugstrang reichen): iiberwachen
Betrieb i. O., aber Zustand
iiberwachen
NN m NelelololeloleloTe
P / \
7/ 2 277 2,
N 57
Randschnur ausgefranst: Hakenférmiger VerschleiB3: Beschadigung durch Verschleil3 an schrager Kante
Betrieb i. O., aber Zustand Riemen austauschen Rollsplitt: (nur AuBenkante):
liberwachen Riemen austauschen, wenn Betrieb i. O., aber Zustand
Kante beschadigt ist iiberwachen
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PRUFEN DER STI]SSDRMPF_I_ERVI]R-
SPANNUNG HINTEN (FAHRHOHE)

Die Vorspannung des HinterradstoBdampfers regelmaBig
messen. Bei diesem Arbeitsgang wird die Hilfe einer zweiten
Person benétigt.

Wenn die Fahrhéhe nicht den Vorgaben entspricht, die
Vorspannung so nachjustieren, dass sich die Maschine am
bequemsten anfiihlt und die richtige Bodenfreiheit erzielt
wird.

1. Reifendruck kontrollieren und ggf. korrigieren. Siehe Seite
47.

2. Das Motorrad wie beabsichtigt beladen. Die
Motorradkleidung anziehen, das Motorrad aufrichten und
auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Sofern die Absicht
besteht, einen Sozius mitzunehmen, diesen in voller
Montur auf dem Soziussitz Platz nehmen lassen.

Nur dann einen Sozius mitfahren lassen, wenn das Motorrad
mit einem Soziussitz und SoziusfuBBrasten ausgeriistet ist.

3. Die StoBdémpfervorspannung von der oberen zur unteren
Befestigungsschraube messen (von Auge zu Auge) (. Die
Messung an beiden StoBddmpfern durchfiihren.

4. Die Fahrhohe muss an beiden StoBdampfern 282 mm
betragen. Wenn der gemessene Wert abweicht, die
Vorspannung korrigieren. Siehe Seite 86.

EINSTELLEN DER STI]SS[I'A'__MPFERVIJR-
SPANNUNG HINTEN (FAHRHOHE)

Hierzu wird Spezialwerkzeug benétigt. Im INDIAN-
Werkstatthandbuch nachschlagen oder eine INDIAN-
Vertragsniederlassung oder einen qualifizierten Héandler
kontaktieren.

Werden die Seiten ungleich eingestellt, verschlechtert sich
das Fahrverhalten des Motorrads, was einen Unfall zur Folge
haben kann. Die StoBdampfervorspannung immer an beiden

Seiten gleich einstellen bzw. die Einstellung von einem
Handler vornehmen lassen.
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1. Reifendruck kontrollieren und ggf. korrigieren. Siehe Seite 4. Ein leichtes Schmiermittel auf die Federseite der
47. Einstellmutter sprithen. Spray NICHT auf den

. . Antriebsriemen gelangen lassen.
2. Motorrad auf dem Seitenstander abstellen. g g

5. Zum ERHOHEN der StoBdampfervorspannung @ (hirtere
dass die Gewinde frei von Verschmutzungen und Einstellung) die Einstellmutter im Uhrzeigersinn drehen
Fremdkoérpern sind. Die Sicherungsmutter mit Hilfe des (von ob.en betrat.::htet), zam VFRRH.\IGERN der Vorspannung
Hakenschliissels durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn @ (weichere Einstellung) die Einstellmutter gegen den
(von oben betrachtet) lockern. Die obere Spannmutter am Uhrzeigersinn drehen.

StoBdampfer ist die Sicherungsmutter. Die untere 6
Spannmutter ist die Einstellmutter @.

3. Vor dem Lockern der Sicherungsmutter (D sicherstellen,

. Nach dem Einstellen die Vorspannung erneut messen.

7. Die Sicherungsmutter fest gegen die Einstellmutter
anziehen.

Vor Einstellen der Spannmuttern sicherstellen, dass die
Gewinde am StoBdampfergehduse sauber und frei von
Fremdkoérpern sind. Vor dem Versuch, nach unten
einzustellen, die Spannmuttern eine Umdrehung nach oben
drehen und dann in der Abwartsposition einstellen.
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SCHWINGEN-/HINTERACHSPRUFUNG

1.

Auf dem  Fahrersitz Platz nehmen und die
Hinterradfederung mehrmals langsam  auf- und
abschwingen lassen. Sicherstellen, dass die

Hinterradaufhdngung sich frei bewegt und nicht klemmt.
Auf abnormale Geradusche achten.

Das Motorrad so anheben und abstiitzen, dass das
Hinterrad knapp iiber dem Boden schwebt. Nahere
Angaben kénnen dem Abschnitt ,,Anheben des Motorrads*
entnommen werden.

ACHTUNG

Sicherstellen, dass das Motorrad im angehobenen Zustand
stabilisiert ist. Wenn das Motorrad umkippt bzw. herabfallt,
besteht Verletzungsgefahr.

3.

Das Hinterrad anfassen und versuchen, das Rad hin und
her zu bewegen. Wenn am vorderen Ende der Schwinge
oder im Achsbereich Spiel festzustellen ist, das Motorrad
vom Handler warten lassen.

Das Hinterrad im Leerlauf langsam drehen. Wenn sich das
Rad nicht reibungsfrei dreht, Handler zur Wartung
aufsuchen.

. Die Gabelrohre von

PRUFUNG DER VORDERRADGABEL UND
-FEDERUNG

1. Das Motorrad auf dem Seitenstander ruhen lassen und die

Vorderradgabeln priifen. Wenn am AuBenrohr (D Gabeldl
festzustellen ist, das Motorrad nicht fahren. Vor der
nachsten Inbetriebnahme Motorrad vom Handler warten
lassen. Wenn im Bereich der Gabeldichtungen @ oder der
Innenrohre ® Gabeldl  festzustellen  ist, die
Gabeldichtungen auswechseln.

Insekten, Teer oder
Schmutzablagerungen reinigen, um vorzeitigen
Dichtungsverschlei3 bzw. Undichtigkeiten zu vermeiden.
Die AuBenflichen der Tauchrohre auf Kratzer oder
Beschadigungen durch Fremdkérper kontrollieren.
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Das Motorrad besteigen und dieses in die aufrechte
Position bringen. Vorderradbremse betitigen und Lenker
mehrmals  kraftvoll nach unten  driicken. Die
Vorderradfederung muss reibungslos und gerduschlos
reagieren.

Der Zustand und der Fiillstand des Gabeldls beeinflussen
die Funktion der Vorderradfederung und den Verschlei3
der Innenteile. Das Gabeldl zu den empfohlenen Zeiten
wechseln. Hierzu wird Spezialwerkzeug benétigt. Im
INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen
oder sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler
oder einen qualifizierten Handler wenden.

LENKKOPFPRIIFUNG

1.

Das Motorrad so anheben und aufbocken, dass das
Vorderrad knapp iiber dem Boden schwebt. Nahere
Angaben kénnen dem Abschnitt ,,Anheben des Motorrads*
entnommen werden.

ACHTUNG

Sicherstellen, dass das Motorrad im angehobenen Zustand
stabilisiert ist. Wenn das Motorrad umkippt bzw. herabfallt,
besteht Verletzungsgefahr.

2.

Den Lenker von Anschlag zu Anschlag schwenken. Die
Bewegung muss stoBfrei erfolgen, darf aber nicht lose
erscheinen. Elektrische Kabel, Schlduche und Seilziige
diirfen die Lenkerbewegungen nicht behindern.

. Lenker bis

. Vorderrad gerade nach vorne richten. Vorderradgabel in

der Nahe der Vorderachse anpacken und versuchen, das
Rad nach vorne und hinten zu bewegen. Wenn am
Lenkkopf ein Vorwadrts-Riickwarts-Spiel festzustellen ist,
das Motorrad vom Handler warten lassen.

. Wenn die Lenkung reibt, sich rau oder ungleichmé&Big

anfiihlt, oder wenn der Lenkerschaft Spiel aufweist, einen
Handler zur Wartung aufsuchen.

. Vorderrad drehen und auf reibungslose Rotation der

Vorderradlager priifen. Sollten die Radlager reiben oder
ungewohnliche Gerdusche verursachen, einen Handler zur
Wartung aufsuchen.

zum Anschlag nach rechts oder links
einschlagen und gegen den Anschlag halten. Versuchen,
das Vorderrad seitwdrts hin und her zu schwenken. Falls
Spiel festzustellen ist, einen Handler zur Wartung
aufsuchen.
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KURBELGEHAUSE-
ENTLUFTUNGSSCHLAUCHE

Bei jedem Ausbau des Kraftstofftanks zwecks Durchfithrung
von Service- oder Wartungsarbeiten am Luftfilter die
Kurbelgehiuse-Entliftungsschlduche (1 priifen. Beide
Entliiftungsschlauche iiber ihre gesamte Ldnge und an beiden
Enden priifen. Sicherstellen, dass die Schlduche nicht
verstopft, eingeknickt, rissig oder auf sonstige Weise
beschadigt sind. Abgenutzte bzw. beschadigte Schlauche
austauschen.

3. Festen Sitz der

KRAFTSTI]FE_DUNSTRijBKHALTESYSTEM
(MODELLE FUR KALIFORNIEN)

1. Alle Schlduche und Anschliisse des Kraftstoffdunst-
riickhaltesystems  priifen. Sicherstellen, dass alle
Anschliisse dicht und eingerastet sind.

2. Der Aktivkohlefilter (1) befindet sich unter dem mittleren

Rahmen. Sicherstellen, dass er an der Halterung sicher
befestigt ist.

Anschliisse am  Aktivkohlefilter

kontrollieren.
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BAUTEILE DER KRAFTSTOFFANLAGE SCHMIEREN DES SEITENSTANDERS

Die Seitenstdnderbuchse regelmaBig schmieren. Zur Priifung
des Seitenstdnders siehe Seite 52.

1. Die Kraftstoffschlauche auf Risse und sonstige Schaden
priifen.

2. Die Schlauchanschliisse am Kraftstofftank und am 5 P | E L D E 5 M E c HAN | S I: H E N
Kraftstoffverteilerrohr auf Feuchtigkeit und auf von K u P P LU N G s H E B E LS

Undichtigkeiten herriihrende Flecken priifen.

3. Die Kraftstoffanlage steht unter Druck. Deshalb ist bei der ACHTUNG
Prifung und Wartung der Kraftstoffanlage Vorsicht Der Kupplungszug befindet sich in der Nihe der
geboten. Im INDIAN MOTORCYCLE—Wer kstatthandbuch Auspuffanlage, die nach dem Betrieb noch heiB sein kann.
nachschlagen oder sich an einen INDIAN MOTORCYCLE- Vor dem Einstellen des Kupplungszugs warten, bis sich das
Vertragshdndler oder einen qualifizierten Handler wenden. Fahrzeug abgekiihlt hat.

GASZUGPRUFUNG

1. Bei ABGESCHALTETEM Motor den Gasdrehgriff bis in
Vollgasstellung drehen und dann loslassen. Er muss sich
ausgehend von der Ruhestellung bis zur Vollgasposition
reibungslos drehen lassen. Wenn er freigegeben wird,
muss er schnell in seine Ausgangsstellung zuriickkehren.

2. Den gleichen Vorgang (Drehen und Loslassen) mit voll
nach rechts und voll nach links eingeschlagenem Lenker
wiederholen.

3. Wenn sich das Gas nicht reibungslos bedienen lasst oder
der Gasdrehgriff nicht ordnungsgemdB3 in seine
Ausgangsstellung zuriickkehrt, den Gasmechanismus
warten. Im INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch
nachschlagen oder sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshandler oder einen qualifizierten Handler wenden.
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1. Die Kupplungszug-Einstellmutter (D befindet sich neben
dem rechten unteren Rahmenrohr. Kupplungszug
festhalten und Gummitiille von der Gegenmutter
abstreifen. Gegenmutter lockern.

2. Seilzug weiterhin festhalten und den Seilzugspanner
einwarts bzw. auswérts drehen, bis der Kupplungshebel
ein Spiel von 0,5-1,5 mm hat.

3. Seilzug weiter festhalten und die Einstell-Sicherungsmutter
fest am Seilzugspanner anziehen.

4. Sicherstellen, da