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/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern miissen gelesen, verstanden und
eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen mit schweren
oder todlichen Verletzungen flhren.

/N WARNUNG

Betrieb, Service und Wartung eines Kraftfahrzeugs oder Gelandefahrze-
ugs kann Sie Chemikalien aussetzen, einschlielRlich Motorabgase,
Kohlenmonoxid, Phthalate und Blei, die im Bundesstaat Kalifornien als
krebserregend und Ursache von Geburtsschaden oder anderen reproduk-
tiven Schaden bekannt sind. Um eine Aussetzung zu minimieren, keine
Abgase einatmen, den Motor nicht unnétig im Leerlauf laufen lassen, das
Fahrzeug an einem gut entlufteten Ort warten und bei der Wartung des
Fahrzeugs Handschuhe tragen bzw. die Hande haufig waschen.

Weitere Informationen siehe www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle.
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Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen den Produktdaten zum Zeitpunkt der Verdffentlichung. Produktverbesserungen
und sonstige Anderungen kénnen zu Abweichungen dieser Betriebsanleitung vom Motorrad fithren. Die Abbildungen und/oder
Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen.

Wir haften nicht fiir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Indian Motorcycle Company behdlt sich unangekiindigte
Anderungen jederzeit vor, ist aber nicht verpflichtet, entsprechende Anderungen auch an bereits gebauten Motorrddern zu
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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Thres neuen INDIAN-Motorrads. Mit Ihrer Entscheidung fiir ein INDIAN-Motorrad sind Sie
Mitglied einer privilegierten Gruppe von Motorradfahrern geworden, die ein Stiick amerikanischer Geschichte ihr Eigen
nennen.

Thr neues Motorrad ist das Ergebnis der begeisterten Hingabe und des technischen Kénnens unserer Konstruktions-, Design- und
Montageteams. Wir haben diese Maschine konstruiert und gebaut, um Ihnen ein besonders hochwertiges Motorrad iibergeben
zu koénnen, das Sie viele Jahre lang ohne Probleme fahren und genieBen kénnen. Wir hoffen, Sie fahren diese Maschine mit dem
gleichen Stolz, mit dem unser Team es fiir Sie gebaut hat.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung griindlich durch. Sie enthalt Informationen, die fiir den sicheren Gebrauch und die
ordnungsgemaBe Wartung dieses Motorrads von grundlegender Bedeutung sind.

Thr INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler kennt Ihr Motorrad am besten. Bitte wenden Sie sich wegen Service und in sonstigen
Bedarfslagen an ihn. Dort finden Sie hoch qualifizierte Techniker vor, die iiber modernste Ausriistung verfiigen und griindlich
geschult sind. Sie konnen alle wesentlichen Reparatur- und Servicearbeiten ausfiihren, die Thre Maschine braucht.

INDIAN-Motorrader erfiillen alle im Verkaufsgebiet geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften auf Bundes-, Landes- und
lokaler Ebene.




SICHERHEITSSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Anleitung werden die nachfolgend beschriebenen Signalwérter und Symbole verwendet. Uberall, wo diese
Signalworter und Symbole verwendet werden, geht es um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Menschen. Bitte prdgen Sie
sich die Bedeutung dieser Wérter und Symbole ein, bevor Sie die Anleitung lesen.

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine gefahrliche, zu vermeidende Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod
fithren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine gefédhrliche, zu vermeidende Situation hin, die zum Tod des Fahrers, umstehender
Personen oder mit Inspektion oder Reparatur des Fahrzeugs betrauter Personen fithren kann.

A xcuTunc

Das Signalwort ACHTUNG SICHERHEITSHINWEIS weist auf mégliche Gefahren hin, die zu kleineren Verletzungen oder zu
Schéden am Fahrzeug fithren kénnen.

ACHTUNG

Das Signalwort ACHTUNG weist auf spezielle VorsichtsmaBnahmen hin, die ergriffen werden miissen, um Schaden am Fahrzeug
oder andere Sachschidden zu vermeiden.

Das Signalwort WICHTIG erinnert an wichtige Punkte bei Ausbau, Einbau und Priifung von Bauteilen.
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EINLEITUNG

IDENTIFIKATIONSNUMMERNEINTRAGE

Tragen Sie die wichtigen Identifikationsnummern unten ein.

Fahrzeug-
Identifikationsnummer
(VIN)

Motorx-
Identifikationsnummer

Master-PIN

Fahrer-PIN

Schliisselanhdnger Nr. 1 —
Seriennummer

Schliisselanhidnger Nr. 2 —
Seriennummer (optional)

SERVICE- UND GARANTIEINFORMATION

Es gibt viele WartungsmafBnahmen, die iiber den Rahmen
dieser Betriebsanleitung hinausgehen wiirden. Bei Ihrem
Handler kénnen Sie ein INDIAN MOTORCYCLE-
Werkstatthandbuch fiir Thr Motorrad kaufen. Manche der im
Werkstatthandbuch beschriebenen MaBBnahmen setzen
spezielles Wissen, Werkzeug und eine fachliche Ausbildung
voraus. Uberzeugen Sie sich vor JEDER WartungsmaBnahme
an Ihrem Motorrad davon, dass Sie iiber die erforderlichen
technischen Fahigkeiten und Werkzeuge verfiigen. Vor
Wartungsarbeiten, die derzeitiges Fachwissen bzw. die
Erfahrung des Eigentiimers iibersteigen oder fiir die spezielle
Ausriistung benétigt wird, sollte ein Vertragshéndler
kontaktiert werden.

BETRIEB DES MOTORRADS AUSSERHALB
DER USA

Wenn Sie beabsichtigen, dieses Motorrad auB3erhalb der USA
und Kanadas zu fahren, beachten Sie bitte Folgendes:

* Servicewerkstatten und Ersatzteile sind nicht iiberall ohne
weiteres erhaltlich.

* In manchen Landern wird kein bleifreies Benzin verkauft.
Der Gebrauch von verbleitem Benzin schadet dem Motor
und den Emissionsbegrenzungssystemen und kann zum
Verlust der Garantieanspriiche fiihren.

* Manche Benzinarten im Ausland haben wesentlich
niedrigere Oktanzahlen. Ungeeigneter Kraftstoff kann
Motorschaden verursachen.




EINLEITUNG

MOTOR-IDENTIFIKATIONSNUMMER

Die Motornummer (D ist in das rechtsseitige Kurbelgehiuse
unterhalb der Ausgleichswellenverkleidung eingepréagt. Die
Motornummer befindet sich bei im Rahmen montiertem Motor
hinter dem rechten Trittbrett. Diese Nummer in das
entsprechende Feld auf Seite 7 eintragen.




SICHERHEIT

HINWEISE ZUR BETRIEBSANLEITUNG

Missachten der Sicherheitsempfehlungen und -anweisungen
kann zu schweren Unféllen mit moéglicher Todesfolge fithren.
Die Sicherheitsanweisungen und die Betriebs-, Inspektions-
und WartungsmaBnahmen in dieser Betriebsanleitung sind
jederzeit einzuhalten.

Die Orientierungsangaben RECHTS, LINKS, VORNE/
VORDERSEITE und HINTEN/RUCKSEITE sind aus der Sicht des
Fahrers in normaler, sitzender Fahrposition zu verstehen.
Fragen zum Betrieb oder zur Wartung des Motorrads, die nach
der Lektiire dieser Betriebsanleitung noch bestehen, richten
Sie bitte an Ihren Vertragshandler. Die Adresse des néchst
gelegenen INDIAN-Vertragshéndlers erfahren Sie auf der
INDIAN MOTORCYCLE-Website: www.indianmotorcycle.com.

Insbesondere muss der auf dieser Seite beginnende Abschnitt
Sicherheit gelesen und verstanden werden. Um das Motorrad
im StraBenverkehr sowie bei der Einlagerung stets in
einwandfreiem Zustand zu halten, lesen Sie bitte die
Anweisungen im Abschnitt Wartung (beginnend auf Seite 87)
sorgfaltig durch.

Fiihren Sie die Betriebsanleitung unterwegs mit sich. Indem
Sie die Vorsichtshinweise und Anweisungen dieser
Betriebsanleitung einhalten, schaffen Sie die Voraussetzungen
fiir ungetriibtes Fahrvergniigen und gréBtmdégliche Sicherheit.
Sollte diese Betriebsanleitung verloren gehen oder
beschadigt werden, kann bei jedem INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshandler ein neues Exemplar gekauft werden. Die
Betriebsanleitung gehdrt zum Motorrad und ist bei einem
Verkauf dem neuen Eigentiimer auszuhdndigen.

SICHERE FAHRTECHNIKEN

Eine unsachgemaBe Handhabung eines Motorrads setzt Sie,
Thren Sozius und andere Verkehrsteilnehmer der Gefahr
schwerer Verletzungen mit méglicher Todesfolge aus. Um
das Verletzungsrisiko so gering wie méglich zu halten,
miissen Sie vor dem Fahren mit dem Motorrad diesen
Abschnitt gelesen und verstanden haben. Dieser Abschnitt
enthalt Sicherheitsinformationen, die sich speziell auf das
INDIAN-Motorrad beziehen, sowie allgemeine
Sicherheitsinformationen fiir Motorradfahrer. Jeder, der auf
einem Motorrad fahrt (d. h. Fahrer und Sozius), muss diese
Sicherheitsanweisungen einhalten.




SICHERHEIT

MIT DEM FAHREN EINES MOTORRADS SIND
BESTIMMTE RISIKEN VERBUNDEN

Diese Risiken kann man zwar weitgehend einschréanken,
jedoch nicht vollends ausschlieBen. Selbst als erfahrener
Motorradfahrer oder Sozius sollten Sie vor der
Inbetriebnahme des Motorrads alle Sicherheitsinformationen
in dieser Betriebsanleitung lesen.

* Nehmen Sie an einem Fahrerlehrgang teil, der von einem
Motorradverband oder einem qualifizierten Fahrlehrer
angeboten wird. In einem solchen Kurs mit theoretischem
und praktischem Teil lernen Sie verkehrssicheres Fahren
bzw. vertiefen Thre diesbeziiglichen Kenntnisse.
Informationen zu Fahrerlehrgdngen der amerikanischen
Motorcycle Safety Foundation in den USA erfahren Sie

telefonisch unter 1-800-446-9227 (nur USA) oder im Internet

auf www.msf-usa.org.

* Sie miissen den gesamten Inhalt dieser Betriebsanleitung
lesen und verstehen.

* Halten Sie alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen
WartungsmafBnahmen ein. Im INDIAN MOTORCYCLE-

Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an einen INDIAN

MOTORCYCLE-Vertragshdndler wenden.

DESIGN-EIGENSCHAFTEN EINES
MOTORRADS BEEINFLUSSEN DIE ART UND
WEISE, WIE SIE DAS FAHRZEUG FAHREN
SOLLTEN

Das Motorrad ist fiir den StraBengebrauch fiir einen Fahrer
(und mit einem Sozius, falls das Motorrad mit einem
Soziussitz ausgestattet ist) bestimmt. Das zuldssige
Gesamtgewicht (GVWR) und die zuldssige Achslast (GAWR)
diirfen unter keinen Umstanden iiberschritten werden. Die
Kenndaten fiir das jeweilige Motorradmodell sind im
Abschnitt ,, Technische Daten” und auf dem Typenschild
(VIN) am Rahmen des Motorrads zu finden.

Bei Gelandefahrten, Fahrten mit mehr als einem Sozius oder
Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts oder der
zuldssigen Achslast ist die Handhabung des Motorrads sehr
erschwert, sodass die Gefahr besteht, die Kontrolle iiber
das Motorrad zu verlieren.

Wahrend der ersten 800 km (500 mi) nach der
Inbetriebnahme fiihren Sie bitte die Anweisungen auf Seite
73 fiir die Einfahrzeit des Motorrads aus. Geschieht dies
nicht, kann der Motor erheblich beschadigt werden.

Wenn das Motorrad mit Zusatzzubehor wie Satteltaschen,
einer Windschutzscheibe oder einer Soziusriickenlehne
ausgeriistet ist, sollte der Fahrer grundsétzlich bereit sein,
die Geschwindigkeit herabzusetzen, um die Stabilitat des
Motorrads zu gewahrleisten.
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SICHERHEIT

BITTE HALTEN SIE DIESE ALLGEMEINEN
SICHEREN FAHRTECHNIKEN EIN

Vor jeder Fahrt die Priifungen vor Fahrtantritt ausfithren. Ein
Missachten dieser Anleitung kann zu Schdden am Motorrad
oder zu einem Unfall fithren.

Uben Sie auf wenig oder nicht befahrenen StraBen, bis Sie
sich umfassend mit dem Motorrad und allen seinen
Bedienfunktionen vertraut gemacht haben. Uben Sie das
Fahren auf verschiedenen StraBenbeldgen bei maBiger
Geschwindigkeit und unter verschiedenen
Witterungsbedingungen.

Schétzen Sie Ihre Fahigkeiten und Grenzen realistisch ein,
und passen Sie Thren Fahrstil dementsprechend an.

Erlauben Sie nur erfahrenen Personen mit
Motorradfiihrerschein, mit Ihrem Motorrad zu fahren, und
bestehen Sie darauf, dass sie sich zundchst mit den
Bedienfunktionen und Betriebseigenschaften des Motorrads
vertraut machen. Bestehen Sie darauf, dass alle Fahrer diese
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie
mit dem Motorrad fahren.

Fahren Sie nicht, wenn Sie iibermiidet oder krank sind oder
unter dem Einfluss von Alkohol, rezeptpflichtigen oder frei
verkauflichen Medikamenten oder Drogen stehen.
Miidigkeit, Krankheit, Alkohol, Medikamente und Drogen
koénnen zu Benommenheit sowie zum Verlust der
Koordination und des Gleichgewichtssinns fiihren. Sie
beeintrachtigen auBerdem Ihre Wahrnehmungsfahigkeit
und Ihr Urteilsvermégen.

Sollte Thr Motorrad nicht ordnungsgemas funktionieren,
beheben Sie das Problem unverziiglich. Im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich
an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler wenden.

Fahren Sie defensiv. Stellen Sie sich vor, sie seien fiir die
anderen Verkehrsteilnehmer unsichtbar, selbst bei
Tageslicht. Motorradunfélle unter Beteiligung von Autos
entstehen am hdufigsten dadurch, dass der Motorradfahrer
vom Autofahrer libersehen bzw. nicht erkannt wird. Fahren
Sie so, dass Sie fiir andere Verkehrsteilnehmer deutlich
sichtbar sind, und beobachten Sie deren Verhalten
aufmerksam.

Kreuzungen erfordern besondere Vorsicht, da hier die
grofBte Unfallgefahr besteht.

Um nicht die Kontrolle iiber das Motorrad zu verlieren, stets
beide Hande am Lenker und die Fii3e auf den FuB3rasten
belassen.

Bitte beachten, dass ein Motorschutzbiigel nicht dazu
konzipiert ist, den Fahrer bei einem Unfall vor Verletzungen
zu schiitzen.

Halten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, und
passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrtechnik an die
StraBen-, Witterungs- und Verkehrsverhéltnisse an. Je
schneller Sie fahren, umso ausgepragter machen sich die
Einfliisse aller anderen Bedingungen bemerkbar. Sie
koénnen die Stabilitat des Motorrads beeintrachtigen und
erhéhen die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren.

Schieben oder fahren Sie das Motorrad nicht mit
zugesperrtem Lenkerschloss (falls vorhanden), da Sie
aufgrund der stark eingeschrankten Lenkbarkeit die
Kontrolle iiber das Motorrad verlieren kénnen.

11



SICHERHEIT

Unter folgenden Bedingungen die Geschwindigkeit

herabsetzen:

— Wenn die StraBe Schlaglécher hat oder aus sonstigen
Griinden rau oder uneben ist.

— Wenn sich auf der Fahrbahn Sand, Schotter oder
sonstiges loses Material befindet.

— Wenn die Fahrbahn nass, vereist oder 6lig ist.

— Wenn sich auf bzw. in der Fahrbahn flachige
Markierungen, Schachtdeckel, Metallgitter,
Eisenbahnschienen oder sonstige rutschige Flachen
befinden.

— Bei Wind oder Regen sowie bei sonstigen
Witterungsverhaltnissen, die Rutschgefahr mit sich
bringen, oder bei sich rasch verdndernden
Wetterbedingungen.

— Bei dichtem oder stockendem Verkehr, bei mangelndem
Platz zwischen den Fahrzeugen sowie bei sonstigen
Behinderungen des Verkehrsflusses.

— Wenn ein groBBes Fahrzeug, dem ein starker Windsto3
folgen kann, Ihnen entgegenkommt oder Sie iiberholt.

Beim Heranfahren an eine Kurve Geschwindigkeit und
Neigungswinkel so wéhlen, dass die Kurve ohne zu
bremsen in der eigenen Fahrspur ausgefahren werden
kann. In Kurven kann aufgrund einer zu hohen
Geschwindigkeit, eines falschen Neigungswinkels oder
einer Bremsung die Kontrolle iiber das Fahrzeug verloren
werden.

Die Bodenfreiheit verringert sich, wenn das Motorrad in die
Kurve gelegt wird. In Kurven darauf achten, dass keine
Teile des Motorrads mit der Fahrbahn in Kontakt kommen,
da dies zum Kontrollverlust iiber das Motorrad fiihren
konnte.

Keine Anhénger ziehen. Ein Anhédnger kann die
Kontrollierbarkeit des Motorrads erheblich
beeintrachtigen.

* Den Seitenstander vor Fahrtantritt vollstindig einklappen.

Ist der Seitenstander teilweise ausgeklappt, kann er beim
Fahren auf die Fahrbahn auftreffen, so dass Sie die Kontrolle
verlieren kénnen.
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SICHERHEIT

* Um die bestmogliche Bremswirkung zu erzielen, Vorder-

und Hinterradbremse gleichzeitig betdtigen. Beim Bremsen

sind folgende Fakten und Techniken zu bedenken:

— Die Hinterradbremse liefert héchstens 40 % der
Bremskraft des Motorrads. Die Vorder- und die
Hinterradbremse gleichzeitig betatigen.

— Um ein Schleudern des Fahrzeugs zu vermeiden, die
Bremsen bei nasser oder unebener Fahrbahn oder bei
losen oder rutschigen Verunreinigungen der Fahrbahn
nicht abrupt, sondern allmahlich betatigen.

— In Kurven moglichst nicht bremsen. Motorradreifen
besitzen in Kurven eine geringere Bodenhaftung, so dass
das Bremsen in Kurven die Rutschgefahr erhéht. Vor
dem Betatigen der Bremsen das Motorrad in die
aufrechte Stellung bringen.

— Neu eingebaute Bremsbeldge und -scheiben wahrend
den ersten 500 km (250 mi) im Stadtverkehr einfahren
(nicht auf FernstraB3en), damit sich die Bremsbeldge an
die Bremsscheiben anpassen kénnen. Bremsen dabei
haufig benutzen. Wahrend dieser Zeit ist die
Bremswirkung etwas reduziert. Nur in Notfallen scharf
bremsen! Die Bremsleistung nimmt wahrend dieser
Einfahrzeit allmé&hlich zu.

HeiBe Teile des Motors und der Auspuffanlage kénnen
Hautverbrennungen und bei Kontakt mit brennbaren Stoffen
einen Brand verursachen. Das Motorrad stets in sicherer
Entfernung von brennbarem Material abstellen und darauf
achten, dass keine Passanten mit heiBen Teilen in
Beriihrung kommen kénnen.

SCHUTZKLEIDUNG

Eine zweckmdBige Motorradkleidung senkt das
Verletzungsrisiko und erhéht den Fahrkomfort.

+ Stets einen Helm tragen, der mindestens die geltenden
Sicherheitsvorschriften erfiillt. In den USA und Kanada
tragen zugelassene Helme ein entsprechendes Priifzeichen
des US-Verkehrsministeriums (DOT). Zugelassene Helme in
Europa, Asien und Ozeanien sind mit dem Zeichen ECE
22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem Kreis
mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die
Kennnummer des Landes aufgedruckt, das die Zulassung
erteilt hat. AuBerdem befinden sich auf dem Aufkleber die
Zulassungsnummer und die Seriennummer. In vielen
Landern ist das Tragen eines zugelassenen Helms gesetzlich
vorgeschrieben. Kopfverletzungen sind die haufigste
Todesursache bei Motorradunfillen. Es ist statistisch
nachgewiesen, dass ein zugelassener Helm
Kopfverletzungen am wirksamsten verhindert bzw.
abmildert. Der Helm muss fest sitzen, sicher befestigt sein,
keine offensichtlichen Mangel aufweisen und zuvor nicht in
einen Unfall/Sturz verwickelt gewesen sein.

* Die Augen durch eine geeignete Schutzbrille bzw. einen
Vollvisierschutz vor Wind und Fremdkérpern schiitzen. Das
Tragen eines Gesichtsschutzes kann helfen, das Gesicht bei
einem Unfall oder Unfall zu schiitzen und es vor Wind oder
anfliegenden Partikeln oder Fremdkérpern zu schiitzen. In
vielen Landern ist ein Augenschutz gesetziich
vorgeschrieben. Wir empfehlen das Tragen einer
zugelassenen persoénlichen Schutzausriistung (PSA), die ein
Priifzeichen wie z. B. VESC 8, V-8, Z81.1 oder CE tragt.
Sicherstellen, dass der Augenschutz stets sauber gehalten
wird.
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SICHERHEIT

* Motorradfahrer sollten grundsatzlich leuchtende oder helle
Kleidung und/oder mit reflektierenden Streifen tragen, um
fiir andere Verkehrsteilnehmer moéglichst gut sichtbar zu
sein. Motorradunfélle unter Beteiligung von Autos entstehen
am hdufigsten dadurch, dass der Motorradfahrer vom
Automobilist iibersehen bzw. nicht erkannt wird.

* Handschuhe, eine Motorradjacke, schwere Stiefel und eine
lange Hose anziehen, um Schiirf-, Platz- und Brandwunden
bei einem Unfall zu vermeiden oder zumindest
abzumildern. Stiefel mit niedrigen Absétzen tragen. Hohe
Absétze konnen sich an Pedalen und FuBrasten verfangen.
Hose und Stiefel miissen die Beine, Knéchel und FiiBe
vollstdndig bedecken, um die Haut vor der Hitze des Motors
und der Auspuffanlage zu schiitzen.

* Keine lose, ,,wehende“ Kleidung und keine Stiefel mit
langen Schniirsenkeln tragen, da sich diese am Lenker, an
Hebeln, an FuBrasten oder in den Radern verfangen
koénnen. Dabei kann der Fahrer die Kontrolle iiber das
Motorrad verlieren und dies kann zu einem Unfall mit
schweren Verletzungen fiihren.

MITFUHREN EINES S0ZIUS

Nur dann einen Sozius mitfahren lassen, wenn das Motorrad
mit einem Soziussitz und SoziusfuBBrasten ausgeriistet ist.

MITFUHREN VON GEPACK

Beim Befestigen von Gepéck oder Zubeh6ér am Motorrad sind
die folgenden Richtlinien zu beachten. Soweit zutreffend,
beziehen sich diese Richtlinien auch auf den Inhalt von
jeglichen Zubehodrartikeln.

* Gewicht von Zuladung und Zubehérausriistung so gering
wie moéglich halten und Gegenstdnde mdéglichst dicht am
Motorrad anbringen, um die Schwerpunktsverdanderung
des Motorrads so gering wie mdglich zu halten. Die Verla-
gerung des Schwerpunkts kann die Stabilitat und Kontrol-
lierbarkeit des Motorrads beeintrachtigen.

¢ Fahrhohe nach Bedarf einstellen. Siehe Seite 119.

* Das zulédssige Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads nicht
iiberschreiten.

» Zusatzliches Gewicht gleichmaBig auf beide Seiten des
Motorrads verteilen. Sicherstellen, dass sich die
Gewichtsverteilung nicht verdndert. Sichere Befestigung
des Zubehors am Motorrad vor Fahrtantritt und bei
Fahrtunterbrechungen kontrollieren. Eine ungleichméaBige
Lastverteilung oder eine plétzliche Verlagerung von
Zubehor oder Ladung wahrend der Fahrt kann die
Manévrier- und Kontrollierbarkeit des Motorrads
empfindlich beeintrachtigen und andere
Verkehrsteilnehmer gefahrden (wenn Gepack vom
Motorrad herabfallt).

* Zur Erhéhung des Fahrkomforts sowie zur Gewéhrleistung
ausreichender Bodenfreiheit den Luftdruck im
HinterradstoBdampfer (sofern vorhanden) gemafl3 Angabe
auf dem Schild unter der linken Seitenverkleidung
einstellen. Siehe Seite 119.

14



SICHERHEIT

* Keine groBen oder schweren Gepackstiicke wie einen

Schlafsack, eine Reisetasche oder ein Zelt am Lenker, im
Bereich der Vorderradgabel oder am Vorderradschutzblech
befestigen. Ladung oder Zubehor in diesen Bereichen kann
die Stabilitat des Motorrads beeintrachtigen (durch
unsachgemaBe Verteilung der Ladung oder Beeinflussung
der Aerodynamik) und das Motorrad unkontrollierbar
machen. AuBBerdem kann der Luftzustrom zum Motor
behindert werden, was zur U'berhitzung des Motors und
damit zu Motorschédden fiihren kann.

Die maximale Tragfdhigkeit von Zubehdrartikeln nicht
iiberschreiten (siehe Gebrauchsanweisung des
Zubehorartikels sowie daran angebrachte Hinweise und
Aufkleber). Gepack nicht an Zubehorteilen befestigen, die
dazu nicht vorgesehen sind. In beiden Fallen besteht die
Gefahr, dass ein Zubehorteil beschadigt wird und der
Fahrer die Kontrolle iiber das Motorrad verliert.

Stets die ausgeschilderten Héchstgeschwindigkeiten
einhalten.

Keine Gegenstdnde am Motorrad befestigen, die nicht
ausdriicklich von INDIAN MOTORCYCLE dafiir konzipiert
wurden.

SATTELTASCHEN UND WEITERER
STAURAUM

Bei jedem Betrieb eines mit Gepackmitfithroptionen
ausgestatteten Motorrads — Satteltaschen, Koffertrdgern,
Handschuhfachern oder anderen Staurdumen - ist Folgendes
zu beachten:

Nie mit iibertrieben hoher Geschwindigkeit fahren. Stau-
rdume oder Gepéack kénnen, zusammen mit windbedingten
Hub- und Flatterkréften die Stabilitdt des Motorrads beein-
trachtigen, was zu einem Kontrollverlust iiber das Fahrzeug
fiihren kann.

Zusatzliches Gewicht gleichm&Big auf beide Seiten des
Motorrads verteilen.

Nicht die maximale Zuladung der einzelnen Satteltaschen
oder anderer Staufacher iiberschreiten. Den Aufkleber mit
Angabe der Zuladung auf oder in der Nahe des Stauraums
beachten.

Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) oder die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) darf unter KEINEN
UMSTANDEN UBERSCHRITTEN werden, auch wenn die
maximale Zuladung der verschiedenen Staurdume
eingehalten wird. Durch Uberschreiten der maximalen
Zuladung kénnen die Stabilitdt und das Fahrverhalten des
Motorrads negativ beeinflusst werden und der Fahrer kann
die Kontrolle verlieren.

Fahrhohe nach Bedarf einstellen. Siehe Seite 119.
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VERWENDUNG VON ZUBEHOR

Da INDIAN MOTORCYCLE nicht jeden Zubehérartikel und
jede Kombination von Zubehorartikeln testen und dafiir
spezifische Empfehlungen aussprechen kann, ist es die Pflicht
des Fahrers, bei Verwendung von Zubehér bzw. beim
Mitfithren zuséatzlichen Gewichts fiir die Verkehrssicherheit
des Motorrads Sorge zu tragen. Bei der Wahl und Montage von
Zubehor folgende Richtlinien beachten:

Auf Zubehor verzichten, dass das Blickfeld des Fahrers

beeintrachtigt oder die Stabilitat, das Fahrverhalten oder

den Betrieb des Motorrads negativ beeinflusst. Uberzeugen

Sie sich vor dem Einbau von Zubehér davon, dass dieses

nicht:

— die Bodenfreiheit verringert, wenn man sich mit dem
Motorrad in die Kurve legt oder aufrecht fahrt

— die Federung, den Lenkradius oder die Handhabung der
Bedienelemente beeintrachtigt

— eine abnormale Fahrposition aufzwingt

— die Beleuchtung oder die Reflektoren verdeckt

Sperrige, schwere oder groBe Zubehorartikel konnen die
Stabilitat des Motorrads beeintrachtigen (indem sie sich im
Fahrtwind aufbldhen oder flattern) und bewirken, dass der
Fahrer die Kontrolle verliert.

Kein elektrisches Zubehor einbauen, das die elektrische
Anlage des Motorrads iiberbeansprucht. Niemals
Gliihlampen einsetzen, deren Wattleistung hoher ist als die
der Originalbestiickung. Eine elektrische Stérung kann
einen gefdhrlichen Verlust an Motorleistung, den Ausfall der
Beleuchtung oder der gesamten elektrischen Anlage zur
Folge haben.

Nur fiir Ihr Motorradmodell entworfenes INDIAN
MOTORCYCLE-Originalzubeh6r verwenden.

* Das zuldssige Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads nicht
iiberschreiten.

¢ Fahrhoéhe nach Bedarf einstellen. Siehe Seite 119.

VERANDERUNGEN

Verdanderungen an dem Motorrad durch den Ausbau von
Teilen oder den Einbau nicht vom Hersteller zugelassener
Teile kann zum Verlust Ihrer Garantieanspriiche fiihren.
Derartige bauliche Veranderungen kénnen die
Verkehrssicherheit des Motorrads beeintrachtigen und
schwere Verletzungen von Fahrer und Sozius sowie
Beschadigungen am Motorrad zur Folge haben. Dariiber
hinaus sind bestimmte Verdnderungen in Ihrem Land
moglicherweise untersagt. Im Zweifelsfall an einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler wenden.
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ABSTELLEN DES MOTORRADS

Wenn das Motorrad abgestellt wird und unbeaufsichtigt
bleibt, Motor abstellen.

Schliisselanhdnger nicht in der Ndhe des Motorrads
aufbewahren.

Das Motorrad an einer Stelle abstellen, an der es
unwahrscheinlich ist, dass andere Personen sich am hei3en
Motor oder der heiBen Auspuffanlage verbrennen oder
brennbares Material in die Nahe dieser Teile bringen. Das
Motorrad nicht in der Nahe brennbaren Materials, z. B. eines
Petroleumbheizstrahlers oder eines offenen Feuers abstellen,
wo die heiBBen Teile des Motorrads feuergefahrliche Stoffe in
Brand setzen kénnten.

Motorrad auf festem, ebenem Untergrund abstellen. Auf
geneigten Flachen oder weichem Untergrund steht das
Motorrad in der Regel nicht sicher. Wenn sich keine andere
Moglichkeit bietet als das Motorrad auf geneigtem oder
weichem Untergrund abzustellen, bitte die
VorsichtsmaBnahmen auf Seite 84 beachten.

ANSPRECHEN DES
ANTIBLOCKIERSYSTEMS

Beim Ansprechen des Antiblockiersystems wahrend des

Bremsvorgangs verspiirt der Fahrer in den Bremshebeln einen

pulsierenden Rhythmus. Weiterhin gleichmédBigen Druck auf
die Bremsen ausiiben, um die bestmégliche Bremsleistung zu
erzielen.

SICHERHEIT IM UMGANG MIT
KRAFTSTOFF UND ABGASEN

Die nachfolgenden Sicherheitswarnungen sind beim Tanken
und bei der Wartung der Kraftstoffanlage grundsatzlich
einzuhalten.

Benzin ist duBerst leicht entflammbar und unter bestimmten
Bedingungen explosionsgefahrlich.

* Beim Umgang mit Benzin ist daher stets duBBerste Vorsicht
geboten.

* Vor dem Tanken grundsatzlich den Motor abstellen.

* Immer im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich
auftanken.

» Den Kraftstofftankdeckel langsam 6ffnen. Den
Kraftstofftank nicht iiberfiillen. Beim Tanken den
Einfiillstutzen nicht befiillen.

* Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der
naheren Umgebung sind Rauchen, offenes Feuer oder
Funken unzuléssig.
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Benzin und Benzindampfe sind giftig und kénnen schwere
Gesundheitsschdaden hervorrufen.

* Benzin nicht verschlucken. Benzindampfe nicht inhalieren.
Kein Benzin verschiitten. Sollten Sie versehentlich Benzin
verschluckt, mehrere Atemziige lang Benzin inhaliert oder
Benzin in die Augen bekommen haben, suchen Sie sofort
einen Arzt auf.

» Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke
gelangen, sofort mit Seife und Wasser waschen und
betroffene Kleidung wechseln.

» Auspuffgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farbloses,
geruchloses Gas, das innerhalb kiirzester Zeit zu
Bewusstlosigkeit und zum Tod fithren kann.

* Motor nie in geschlossenen Rdumen anlassen oder laufen
lassen.

» Auspuffgase nie einatmen.

WARTUNGSMASSNAHMEN ZUR
AUFRECHTERHALTUNG DER
BETRIEBSSICHERHEIT

Wird es versaumt, die empfohlenen WartungsmafBnahmen
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit durchzufiihren,
kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflusst
werden und der Fahrer die Kontrolle verlieren. Dadurch
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen mit méglicher
Todesfolge. Stets die WartungsmaBnahmen zur
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit einhalten, die in
dieser Betriebsanleitung empfohlen werden. Fallige
Wartungs- und Reparaturarbeiten unverziiglich vornehmen.
Schlagen Sie im INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch
nach oder wenden Sie sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshandler oder einen qualifizierten Handler.

» Vor jeder Fahrt die Priifungen vor Fahrtantritt auf Seite 61
ausfiihren.

+ Alle RoutinewartungsmaBnahmen entsprechend den
zeitlichen Empfehlungen im Abschnitt
,RoutinewartungmaBBnahmen* ausfithren.

* Stets fiir den richtigen Reifendruck und die Auswuchtung
der Felgen und Reifen sorgen und den Abnutzungsgrad der
Reifenprofile kontrollieren. Die Reifen regelmaBig
kontrollieren und bei starkem Verschlei3 oder
Beschadigung sofort erneuern. Nur zugelassene
Ersatzreifen verwenden. Siehe Abschnitt ,, Technische
Daten*.
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Stets fiir die richtige Einstellung des Lenkkopflagers
sorgen. Die HinterradstoBddmpfer und die Vorderradgabel
regelméaBig auf Fliissigkeitslecks oder Schdaden
kontrollieren. Erforderliche Reparaturen unverziiglich
veranlassen. Siehe Seite 122.

Das Motorrad griindlich reinigen, damit
reparaturbediirftige Teile identifiziert werden kénnen.

Aus Sicherheitsgriinden miissen alle Befestigungsteile die
technischen Vorgaben des Herstellers hinsichtlich Qualitat,
Oberflache und Typ erfiillen. Nur Original-Ersatzteile von
INDIAN MOTORCYCLE verwenden und sicherstellen, dass
alle Befestigungsteile mit dem vorgegebenen Drehmoment
angezogen sind.

TRANSPORTIEREN DES MOTORRADS

Zum Transportieren des Motorrads ist wie folgt zu verfahren:

Ein Transportfahrzeug oder einen Anhanger verwenden.
Das Motorrad nicht mit einem anderen Fahrzeug
abschleppen, da hierbei die Lenk- und Manévrierfahigkeit
des Motorrads beeintrachtigt wird.

Motorrad in aufrechte Stellung bringen und festzurren.
Das Motorrad nicht am Lenker verzurren.

Zurrgurte (von vorne aus) nach oben iiber die untere
Gabelbriicke fiihren und darauf achten, dass keine Kabel
und Bremsleitungen eingeklemmt oder verzogen werden.
Die Zurrgurte moglichst weit voneinander entfernt am
Transportfahrzeug bzw. Anhanger befestigen, um
groBtmogliche Stabilitdt sicherzustellen.

Beim Transport auf Lastwagen oder Anhangern darf der
Seitenstdnder nicht verwendet werden.

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Dieses Fahrzeug erfiillt die Anforderungen der UN-ECE-
Vorschrift 10 sowie der kanadischen Vorschrift ICES-002.

KIJNF!Z!RMITKTSE_I_!KLKRUNG FUR
SCHLUSSELANHANGER

Dieses Fahrzeug enthélt einige oder alle der folgenden

Funkbauteile:

BAUTEIL BAUTEIL-NR. HERSTELLER
Reifendruckkon- 24124117 Schrader
trollsystem
(RDKS)

WCM 4017762 Marquardt
Fernbedienungs- | 4017761 Marquardt
Schliisselanhan-

ger

Ride Command- 3280849 Polaris Industries
Display

Hiermit erklart Polaris Industries Inc., dass die oben
angegebene Funkausriistung die Anforderungen der EU-
Richtlinie 2014/53/EU erfiillt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
folgender Internetadresse abrufbar:
https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/

19



SICHERHEIT

FUR DIE KONFORMITAT MIT
EU-VERORDNUNGEN

SE1 (WCM):

Hiermit erklart Marquardt, dass die Funkausriistung des Typs
SE1 die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfiillt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter
folgender Internetadresse abrufbar: https://www.polaris.com/
en-us/radio-conformity/

Technische Daten
Betriebsfrequenz: 21,85 kHz
Maximale Feldstarke: <42 dBuA/m bei 10 m

Hersteller und Adresse:
Marquardt GmbH
Schloss-Str. 16

78604 Rietheim-Weilheim
DEUTSCHLAND

SK1 (Schliisselanhidnger):

Hiermit erklart die Marquardt GmbH, dass die
Funkausriistung des Typs SK1 die Anforderungen der
Richtlinie 2014/53/EU erfiillt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter
folgender Internetadresse abrufbar: https://www.polaris.com/
en-us/radio-conformity/

Technische Daten
Frequenzband: 433,05 — 434,70 MHz
Maximale Ausgangsleistung: < 10 mW

Hersteller und Adresse:
Marquardt GmbH
Schloss-Str. 16

78604 Rietheim-Weilheim
DEUTSCHLAND

Dieses Produkt enthilt eine Lithium-Knopfzellenbatterie. Bei
einem Verschlucken der Knopfzelle kann es schon in zwei
Stunden zu Verbrennungen kommen, die zum Tod fiihren
koénnen. Neue oder entfernte Batterie von Kindern
fernhalten. Wenn sich das Batteriefach nicht ganz schlieBen
lasst, ist die Verwendung einzustellen. Von Kindern
fernhalten. Falls angenommen wird, dass Batterien
verschluckt wurden oder in einem Teil des Kdrpers
feststecken, sofort medizinischen Rat einholen.
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FUR DIE KONFORMITAT MIT
US-VERORDNUNGEN

HINWEIS:

Dieses Gerait erfiillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-
Vorschriften. Der Betrieb ist nur unter den folgenden
Bedingungen zuldssig:

1. Dieses Gerit darf keine Schadstérungen verursachen, und

2. Dieses Gerat muss empfangene Stéorungen aufnehmen.
Dazu gehoéren auch Stérungen, die zu einem
unerwiinschten Betriebszustand fithren kénnen.

Anderungen oder Modifizierungen an diesem Gerit, die von
der Marquardt GmbH nicht ausdriicklich genehmigt wurden,
koénnen die FCC-Genehmigung zum Betrieb dieses Gerits
aufheben.

Hinweise zur Exposition gegeniiber Hochfrequenzstrahlung:
Die abgestrahlte Ausgangsleistung des Geréts liegt deutlich
unter den von der FCC festgelegten Hochfrequenz-
Expositionsgrenzen. Dessen ungeachtet ist das Gerét auf eine
Weise zu verwenden, die das Risiko eines Kontakts mit
Menschen wahrend des Normalbetriebs minimiert.

FUR DIE KONFORMITAT MIT KANADISCHEN

VERORDNUNGEN
HINWEIS:

Dieses Gerat erfiillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-
Vorschriften und der lizenzbefreiten RSS-Norm von Industry
Canada. Der Betrieb ist nur unter den folgenden Bedingungen
zuldssig:

1. Dieses Gerét darf keine Schadstérungen verursachen, und

2. Dieses Gerat muss empfangene Stérungen aufnehmen.
Dazu gehéren auch Stérungen, die zu einem
unerwiinschten Betriebszustand fithren kénnen.

FiUR DIE KONFORMITAT MIT MEXIKANISCHEN
VERORDNUNGEN

Modell SK1:
RLVPOSK19-1418

Modell SE1:
RLVPOSE19-1419
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ZULASSIGES GESAMTGEWICHT (GVWR)

Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts des
Motorrads kann die Stabilitdt und das Fahrverhalten negativ
beeinflussen und zum Kontrollverlust fithren. Das zuldssige
Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads darf NIE
iiberschritten werden.

Die maximale Zuladung des Motorrads ist das maximal
zulédssige Gewicht, das ohne Uberschreiten des zuldssigen
Gesamtgewichts zugeladen werden kann. Sie wird errechnet,
indem man das Nassgewicht des Motorrads von seinem
zuldssigen Gesamtgewicht (GVWR) subtrahiert.

Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorradmodell sind im
Abschnitt Technische Daten dieser Betriebsanleitung oder auf
dem Typenschild (Herstellerinformation/VIN) auf dem
Rahmen des Motorrads zu finden.

Um das Zusatzgewicht zu berechnen und sicherzustellen, dass
die maximale Zuladung des Motorrads nicht iiberschritten
wird, sind folgende Faktoren zu beriicksichtigen:

* Kérpergewicht des Fahrers
* Korpergewicht des Sozius
* Gewicht der Kleidung beider einschlieBlich allen Zubehdrs

* Gewicht der gesamten nach der Montage am Motorrad
angebrachten Zubehérausriistung einschlieBlich Inhalt

* Gewicht des zusatzlichen Gepacks auf dem Motorrad

MELDEN VON SICHERHEITSMANGELN

Sollte zu der Uberzeugung gelangt werden, dass das Fahrzeug
einen Mangel aufweist, der einen Unfall verursachen oder zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fithren konnte, bitte
INDIAN MOTORCYCLE unverziiglich schriftlich
benachrichtigen.

Wenn die NHTSA weitere ahnliche Beschwerden erhilt, kann
sie eine Untersuchung beginnen; wenn hierbei in einer
Fahrzeuggruppe ein Sicherheitsmangel festgestellt wird, kann
sie eine Riickrufaktion anordnen. Die NHTSA kann jedoch
nicht bei individuellen Problemen zwischen Ihnen, Ihrem
INDIAN MOTORCYCLE-Héandler oder der Indian Motorcycle
Company intervenieren.

Wenn Sie Kontakt zur NHTSA aufnehmen oder weitere
Informationen iiber die Sicherheit von Kraftfahrzeugen
erhalten wollen, kénnen Sie entweder die
Fahrzeugssicherheits-Hotline unter der gebiihrenfreien
Rufnummer 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) anrufen, die
NHTSA-Website unter www.safercar.gov besuchen, oder an
folgende Adresse schreiben:

ADMINISTRATOR, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, SE
West Building

Washington, DC 20590 USA
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SICHERHEITS- UND HINWEISAUFKLEBER  DATEN ZUR ABGASEMISSIONSBEGRENZUNG
FAHRZEUG-IDENTIFIKATIONSNUMMER (VIN) (VECI)

Die Fahrgestellnummer (VIN) (D ist auf der rechten Seite des Der Aufkleber mit den Daten zur Abgasemissionsbegrenzung
Lenkkopfs eingepragt. (VECI) @ befindet sich links am Motorrad.
~ _ \ . . —_—

b n S ]
P [ v, A
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DATEN ZUR
GERAUSCHEMISSIONSBEGRENZUNG

Der Hinweisaufkleber mit den Daten zur
Gerauschemissionsbegrenzung @ befindet sich links am
Motorrad.

' l:. i | '.
SCHILD MIT WARNHINWEIS FilR FAHRER/
KRAFTSTOFFEMPFEHLUNG

Der Sicherheitsaufkleber mit dem Warnhinweis fiir Fahrer/
Kraftstoffempfehlung @ befindet sich am Kraftstofftank.

w b

WARNUNG

* Die Betriebsanleitung lesen und bei der Verwendung alle
Sicherheitsanweisungen befolgen.

* Jederzeit einen zugelassenen Helm, Augenschutz und
Schutzkleidung tragen.

» Falls die Betriebsanleitung fehlt, ein neues Exemplar bei
einem Indian Motorcycle-Handler anfordern.

Den Kraftstofftank nie iiberfiillen. Der Kraftstoffstand darf nicht
bis in den Einfiillstutzen reichen. Eine Uberfiillung kann die
Leistung des Motors und des Kraftstoffdampf-
Riickhaltesystems verringern.

EMPFEHLUNG: BLEIFREIES SUPERBENZIN MIT OKTANZAHL
VON MINDESTENS 91
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WARNHINWEIS GEPACKLIMIT

Der Tragfiahigkeits-Warnaufkleber ® befindet sich in der
Satteltasche.

WARNHINWEIS STOSSDAMPFERDRUCK

Der StoBddmpferdruck-Warnhinweis ® befindet sich unter
der Seitenverkleidung.

> omss o 3 /- =
\ (s) /= . j,,;*s;'_r‘__x

WARNUNG
Gesamtzuladung + Einstellung ACHTUNG: BEIM -
Fahrer - kg (Ib) EINSTELLEN KEINE GEPACKLIMIT: 10 kg/22,0 1b
SCHLAGWERKZEU- EinschlieBlich optionalem Deckeltrdgergepack. Das
0-79 (0-175) 1 GE VERWENDEN Deckeltrager-Gepacklimit betragt 2,2 kg/5,0 1b,
ODER EIN . Lo . = 1 .
ANZUGSMOMENT einschlieBlich optionalen Zubehors. Zusatzliches Gewicht
79-113 (175-250) 2 . i - : )
VON 13,5 NM gleichmaBig auf beide Seiten des Fahrzeugs verteilen. Das
113-147 (250-325) 3 .__(10FTLB) kombinierte Gesamtgewicht des Fahrers, Sozius, Zubehérs
Iﬁggﬁmmgﬁ;' und Gepacks darf das in der Betriebsanleitung angegebene
147-193 (325-425) 4 BESCHADIGUNG zuldssige Gesamtgewicht nicht iiberschreiten.
EINZELNER
193-227 (425-500) 5 KOMPONENTEN ZUR WARNUNG
FOLGE HABEN. . .
Gepacklimit fiir ein Verstauen auf der Verkleidung:

0,7 kg/1,5 1b (pro Staufach)
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WARNHINWEIS WINDSCHUTZSCHEIBE

Der Windschutzscheiben-Warnaufkleber @ befindet sich auf
der Windschutzscheibe des Fahrzeugs.

ACHTUNG: Dieser Aufkleber darf nur vom Kunden entfernt
werden.
WARNUNG

Nicht mit einer/einem beschadigten, losen oder
unsachgemdaB eingebauten Windschutzscheibe/
Windabweiser fahren. Derartige Bedingungen kénnen die
Sicht einschrénken, das Fahrverhalten beeintrdchtigen oder
einen Kontrollverlust verursachen.

Die einzelnen Teile regelméaBig auf Schaden und
gelockerten Sitz kontrollieren. Bei Feststellung von
Problemen den Handler informieren.

Windschutzscheiben/Windabweiser bieten dem Fahrer
keinen Schutz bei Kollisionen.

Unter lichtschwachen Fahrbedingungen schranken dunkle/
rauchfarbene Windabweiser die Sicht ein.

ACHTUNG

Bremsfliissigkeit und Alkohol beschadigen die
Polykarbonat-Windschutzscheibe dauerhaft.

Die Windschutzscheibe/den Windabweiser nicht mit
Glasreinigern oder Regenschutzprodukten reinigen.

REINIGUNG

Die Windschutzscheibe bzw. den Windabweiser mit einem
weichen Tuch und reichlich warmem Wasser reinigen. Mit
einem weichen, sauberen Tuch trocknen. Kleinere Kratzer
mit einer hochwertigen Kunststoff-Polierpaste entfernen.

Eine vollstandige Anleitung zur sachgemaBen Pflege der
Windschutzscheibe bzw. des Windabweisers ist der
Einbauanleitung fiir die Windschutzscheibe/den
Windabweiser und der Betriebsanleitung zu entnehmen.
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
KONSOLE

(D Hauptschalter/Sicherheitsleuchte
@ Ride Command-Display

(® Tachometer/Kraftstoffanzeige

(® Drehzahlmesser

(® Kupplungshebel

® Vorderradbremshebel

@ Griffheizungsschalter (sofern
vorhanden)

Satteltaschen-/
Tankdeckelschloss-Schalter

(® USB-Anschluss
Tankdeckel
(D) Luftkanaltiiren
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INSTRUMENTE, AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

LAGE DES SCHALTERS
LINKE SCHALTEREINHEIT

(® Hupe @ Motorabschalter

(@ Fernlicht Motor-Anlass-/Abschalter

® Abblendlicht/Lichthupe @ Schalter des Geschwindigkeitsreglers
® Blinker/Warnblinker Bedienschalter der Windschutzscheibe
(® Bildschirm-Listenauswahl

(® Audioschalter
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MODUSSCHALTER

Alle Modelle besitzen an den Vorderseiten der linken (D und
rechten Lenker-Bedieneinheit je einen Modusschalter.

Der Hauptschalter muss EINGESCHALTET sein, damit die
Modusschalter funktionieren. Mit dem rechten Schalter
koénnen Sie durch die Meniis navigieren oder Dialogfelder auf
dem Ride Command-Display bestatigen. Mit dem linken
Schalter kénnen Sie Meniis verlassen, Dialogfelder schlieB3en,
Telefonate beenden und durch Displayanzeigen blattern.

SCHALTERSYMBOLE

SYMBOL

SCHALTER

BESCHREIBUNG

=i

Hupenschalter

Zum Betatigen der Hupe den Hupenschalter
driicken.

=0

Fernlichtschal-
ter

Der Fernlichtschalter schaltet das Fernlicht ein.
Siehe Seite 33.

20
=
-

Abblendlicht-
schalter

Der Abblendlichtschalter schaltet das
Abblendlicht ein. Kurz driicken, um die
Lichthupe zu betétigen. Siehe Seite 33.

@

Blinkerschal-
ter

Um die linken Blinker zu aktivieren, den
Schalter nach links bewegen. Um die rechten
Blinker zu aktivieren, den Schalter nach rechts
bewegen. Ein gesetzter Blinker wird
automatisch ausgeschaltet, wenn bestimmte
Geschwindigkeits- bzw. Distanzkriterien erfiillt
sind. Um das Blinksignal manuell abzustellen,
den Schalter in die Mittelstellung bringen und
einwarts driicken.Kurzzeitblinker: Den
Blinkerschalter nach links bzw. rechts bewegen
und mindestens eine Sekunde lang in dieser
Stellung halten. Die Kurzzeitblinkerfunktion wird
aktiviert. Das Blinksignal endet, sobald der
Schalter losgelassen wird.

‘Warnblink-
schalter

Mit dem Warnblinkerschalter wird die
Warnblinkanlage ein- und ausgeschaltet. Siehe
Seite 31.

Schalter
Bildschirm-
Listenauswahl

Mit dem Schalter Bildschirm-Listenauswahl
(falls vorhanden) kann durch Fahrer-
Bildschirme navigiert werden.
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SYMBOL

SCHALTER

BESCHREIBUNG

Audioschalter

Der Audioschalter erméglicht dem Benutzer die
Steuerung der Audiosystemfunktionen von der
linken Bedieneinheit aus.

—

9.9,

Abschalter

Unteren Teil des Schalters (BETRIEB) driicken,
damit der Motor angelassen werden und laufen
kann. Zum Abstellen des Motors auf den oberen
Teil des Schalters (STOP) driicken. Siehe Seite
31.

Anlasserschal-
ter

Mit dem Anlasserschalter wird der Motor
angelassen. Der Motorabschalter muss sich in
BETRIEBSSTELLUNG befinden, damit der Motor
laufen kann. Siehe Seite 31.

Hauptschalter

Bei Cruiser-Modellen befindet sich der
Hauptschalter oberhalb des Kombiinstruments.
Bei Touring-Modellen befindet sich der
Motorabschalter auf der Verkleidung unterhalb
des Drehzahlmessers. Zum Ein- bzw.
Ausschalten der gesamten Stromversorgung
des Fahrzeugs den Hauptschalter kurzzeitig
driicken. Siehe Seite 30.

Kippschalter
links

Mit dem linken Schalter kénnen Sie Meniis
verlassen, Dialogfelder schlieBen, Telefonate
beenden und durch Displayanzeigen blattern.
Siehe Seite 29.

CJ |G ¥

Kippschalter
rechts

Mit dem rechten Schalter kénnen Sie durch die
Meniis navigieren oder Dialogfelder auf dem
Ride Command-Display bestédtigen.

SCHALTER
HAUPTSCHALTER

Der Hauptschalter befindet sich auf dem Armaturenbrett. Zum
Ein- bzw. Ausschalten der gesamten Stromversorgung des
Fahrzeugs den Hauptschalter kurzzeitig driicken. Zum
Anlassen des Motors braucht der Hauptschalter nicht
eingeschaltet zu sein.

Um die gesamte Stromversorgung bei fahrendem Motorrad
und laufendem Motor abzuschalten, den Hauptschalter mehr
als drei (3) Sekunden lang driicken.

TIPP

Nach fiinf Minuten ohne Aktivitat schaltet sich das Fahrzeug
selbsttatig ab, um Batteriestrom zu sparen. Die automatische
Abschaltung kann bei mit Ride Command ausgestatteten
Motorradern iiber das Einstellungsmenii aufgehoben
werden.

TIPP

Die Scheinwerfer und alles an den Stromanschliissen
angeschlossene Zubehor bleiben eingeschaltet, bis der
Hauptschalter ausgeschaltet wird.
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WARNBLINKERSCHALTER MOTORABSCHALTER
Die Warnblinkanlage lasst sich nur einschalten, wenn der Der Motorabschalter bietet die Méglichkeit, den Motor schnell
Hauptschalter eingeschaltet ist, jedoch blinkt sie nach dem abzuschalten.
Aktivieren auch dann weiter, wenn man den Hauptschalter RE——— N
eus)

abschaltet. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken alle
vier Blinkerleuchten.

* Um die Stromkreise zu unterbrechen und den Motor
abzustellen, auf den oberen Teil des Schalters (STOP) (D
driicken. Wenn sich der Schalter in ABSCHALTSTELLUNG
befindet, darf der Motor nicht anspringen oder laufen.

Zum Einschalten der Warnblinkanlage mittig auf den

Blinkerschalter ) driicken. « Auf den unteren Teil des Schalters (BETRIEB) (2) driicken,
um die Stromkreise zu schlie3en, sodass der Motor
* Zum Einschalten der Warnblinkanlage den Schalter driicken angelassen werden und laufen kann.
und gedriickt halten. « Anlasserschalter (BETRIEB) @ kurzzeitig driicken, um den
* Zum Abschalten der Warnblinkanlage den Schalter erneut Motor anzulassen.
driicken.
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SCHLUSSELLOSE ZUNDUNG

SCHLUSSELANHANGERFUNKTION BEIM
ANLASSEN:

Wenn die elektrische Anlage iiber den Hauptschalter oder
den Anlasserschalter aktiviert wird, muss sich der
Schliisselanhdnger in Empfangsreichweite befinden. Wird der
Schliisselanhdnger nicht erkannt, blinken die
Sicherheitsleuchte und/oder der Hauptschalter. Die
elektrische Anlage wird automatisch abgeschaltet.

Der Anlasser lasst sich wahrenddessen nicht starten. Steht der
Schliisselanhdnger nicht zur Verfiigung, kénnen Sie die
Sicherheitssystemsperre aufheben, indem Sie Ihre
personliche Identifikationsnummer (PIN) mit Hilfe der
Blinkerschalter oder iiber den Ride Command-Bildschirm
(sofern eingebaut) eingeben. Siehe Seite 151.

SCHLIUSSELANHANGERFUNKTION WAHREND DER
FAHRT:

Nach dem Anlassen des Motors iiberpriift das drahtlose
Steuergerat (WCM) beim Wechsel vom Leerlauf in einen Gang
erneut, ob sich der Schliisselanhdnger in Reichweite befindet.
Wahrend dieser Priifung kann die Sicherheitsleuchte
aufleuchten. Nachdem das Fahrzeug bewegt wurde, fithrt das
WCM keine erneute Suche nach dem Schliisselanhdnger mehr
durch. Geht der Schliisselanhdnger wahrend der Fahrt
verloren, wird die PIN benétigt, um das Fahrzeug neu starten
zu kénnen.

Wird der Schliisselanhdanger beim Einlegen eines Ganges
nicht erkannt, ertént die Hupe und die Sicherheitsleuchte und/
oder der Hauptschalter blinkt.

AUDIOSCHALTER

Der Audioschalter O erméglicht dem Benutzer die Steuerung

der Audiosystemfunktionen von der linken Bedieneinheit aus.

\

LAUTSTARKE

Um die Lautstarke zu erh6hen, den Audioschalter nach oben
driicken. Um die Lautstdrke zu verringern, den Audioschalter
nach unten driicken. Fiir eine Stummschaltung den
Audioschalter eindriicken.

Bei Verwendung eines Bluetooth-Audiogerats wird die
Audiowiedergabe durch Driicken des Audioschalters
angehalten. Zur Wiederaufnahme den Audioschalter nach
unten driicken.
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TUNER

Wenn die Audioquelle auf Tuner gestellt ist, zum Navigieren
durch voreingestellte Sender links oder rechts driicken. Zur
Sendersuche gedriickt halten.

PERSONAL AUDIO

Wenn die Audioquelle auf Bluetooth Audio oder USB/iPod
gestellt ist, zum Navigieren durch Audiotitel rechts oder links
driicken.

FERNLICHT-/ABBLENDLICHTSCHALTER

Wenn der Motor angelassen wird, schalten sich automatisch
die Scheinwerfer ein. Siehe Seite 48.

Mit dem Fernlicht-/Abblendlichtschalter wird der
Scheinwerfer auf Fernlicht bzw. Abblendlicht umgeschaltet.
Um auf Fernlicht umzuschalten, den oberen Teil des Schalters
driicken. Um auf Abblendlicht umzuschalten, den unteren Teil
des Schalters driicken. Zum kurzen Aufblinken des Fernlichts
(Lichthupe) den unteren Teil des Schalters gedriickt halten.

SCHALTER DES
GESCHWINDIGKEITSREGLERS

Der Geschwindigkeitsregler kann mit dem entsprechenden
Schalter (D an der rechten Bedieneinheit aktiviert und
eingestellt werden.

Umschaltposition Funktionen
Links Einstellen/Verlangsamen
Mitte Ein/Aus
Rechts Wiederaufnahme/
Beschleunigung

Weitere Informationen zum Geschwindigkeitsregler kénnen
auf Seite 82 gefunden werden.
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SATTELTASCHENSCHLOSS-SCHALTER KOMBIINSTRUMENT

Die elektrischen Satteltaschenschlésser mit dem
Schliisselanhdnger oder dem Schlossschalter an der Konsole
verriegeln und aufsperren. Bei Verwendung des
Konsolenschalters muss sich der Schliisselanhdnger in
Sendereichweite befinden. Wird der Schliisselanhdnger nicht
erkannt, blinken die Sicherheitsleuchte und/oder der
Hauptschalter. Anderenfalls fithrt das System den
Verriegelungs- oder Entriegelungsbefehl nicht aus.

(@ Tachometer
(@ Kontrollleuchten
(® Multifunktionsanzeige

® Drehzahlmesser
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KONTROLLLEUCHTEN

LEUCH- BEDEUTUNG ZUSTAND
LEUCH- BEDEUTUNG ZUSTAND TE
TE Fernlicht Der Scheinwerferschalter ist auf
. X — Fernlicht eingestellt. Diese
Geschwindig- Bernsteinfarbene Leuchte: Der —_— D Kontrollleuchte blinkt, wenn ein
keitsregler-Status | Geschwindigkeitsregler ist jetzt — Problem mit dem Abblend- oder
aktiviert, aber noch nicht auf eine Fernlicht besteht.
Geschwindigkeit eingestellt.
Wenn die Anzeige blinkt, liegt ein Leerlauf Das Getriebe befindet sich in
Fehler des N Leerlaufstellung, und der
Geschwindigkeitsreglers vor. Hauptschalter ist
Griine Leuchte: Der EINGESCHALTET.
’ Geschwindigkeitsregler ist auf die
gewiinschte Geschwindigkeit Kraftstoffstand Diese Kontrollleuchte leuchtet auf,
S) eingestellt. Vor Verwendung des niedrig wenn sich noch etwa 3,8 L (1 gal)
Geschwindigkeitsreglers bitte die Kraftstoff im Tank befinden. Das
Sicherheits- und LCD-Display schaltet auf
Bedienungsanweisungen lesen. Restkilometeranzeige um, damit
Siehe Seite 82. der Fahrer mitverfolgen kann, fiir
wie viele Kilometer der
Blinkleuchten Wenn der Blinker aktiviert wird, Restkraftstoff noch reicht.
blinkt der entsprechende Pfeil.
Wird die Warnblinkanlage Seitenstander- Die Seitenstanderleuchte leuchtet
eingeschaltet, blinken beide leuchte auf, sobald der Seitenstander
* » Pfeile. Bei einem Problem in der heruntergeklappt ist.
Blinkeranlage blinken die Leuchten
mit der doppelten
Geschwindigkeit. Motor heil3 Dieses Symbol leuchtet auf, wenn
Fahrgeschwindig- | In der metrischen Betriebsart wird F der Motor 1'1'berh1.tzt ist. Weqn eine
. . o D ernsthafte Uberhitzung vorliegt,
km / h keit die Geschw1nd1gkg1t in Kilometer — blinkt die Anzeige.
pro Stunde angezeigt. ]
Im Standardmodus (US) wird die Fahrgestellfehler | Das Warnsymbol leuchtet auf,

MPH

Geschwindigkeit in Meilen pro
Stunde angezeigt.

wenn ein Fahrgestellfehler auftritt.
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aktiviert ist; dies geschieht, wenn
das Motorrad eine
Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h
(6 mph) iiberschreitet. Solange die
Kontrollleuchte leuchtet, ist zwar
das Antiblockiersystem inaktiv,
die Bremsanlage funktioniert
jedoch im Standardbetrieb.

LEUCH- BEDEUTUNG ZUSTAND LEUCH- BEDEUTUNG ZUSTAND
TE TE
Reifendruckkon- Die Reifendruckwarnleuchte Motorwarnleuch- | Die Motorwarnleuchte leuchtet
trollsystem leuchtet auf, wenn ein zu niedriger te beim EINSCHALTEN des
(RDKS) Reifendruck erkannt wird. Ferner Hauptschalters kurzzeitig auf. Es
leuchtet sie zusammen mit der bestéatigt damit die einwandfreie
Batteriewarnleuchte auf, wenn die Funktion. Sollte diese Leuchte bei
Batterie des Reifendrucksystems laufendem Motor aufleuchten, bitte
schwach ist und gewartet werden sofort einen Vertragshdndler
muss. aufsuchen. Die Motorwarnleuchte
leuchtet dauerhaft, wenn der
Traktionskontrolle | Diese Lampe leuchtet auf, wenn Motor durch den Kippsensor
die Traktionskontrolle aktiviert abgeschaltet wurde. Wenn die
wird. Elektronik ein abnormales
Verhalten eines Sensors oder des
Motors erkennt, leuchtet die
Sicherheit Die Sicherheits-Kontrollleuchte Lampe, bis der Fehler behoben
leuchtet bei aktiviertem ist. Zur Diagnose die Fehlercodes
Sicherheitssystem auf. abrufen.
Oldruck zu Diese Leuchte leuchtet auf, wenn
niedrig der Oldruck bei laufendem Motor
ABS nicht Die Kontrollleuchte leuchtet so unter das sichere Betriebsniveau
aktiviert lange, bis das Antiblockiersystem abfdllt. Leuchtet diese Leuchte,

wenn der Motor mit mehr als
Leerlaufdrehzahl lauft, Motor so
bald wie ohne Sicherheitsrisiko
mdglich abstellen und Olstand
kontrollieren. Ist der Olstand
korrekt, und leuchtet die Leuchte
nach dem erneuten Anlassen des
Motors weiterhin auf, Motor sofort
wieder abstellen. Hindler
aufsuchen.
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TACHOMETER

Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Motorrads
in Kilometern pro Stunde bzw. Meilen pro Stunde an.

DREHZAHLMESSER

Der Drehzahlmesser zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen
pro Minute (U/min) an. Ein roter Strich auf der Skala zeigt die
Obergrenze des sicheren Motordrehzahlbereiches an.

Durch eine zu hohe Motordrehzahl kann der Motor beschadigt
werden oder ausfallen. Dies kann schwere oder tédliche
Verletzungen zur Folge haben. Sicherstellen, dass die
Motordrehzahl nicht iiber den roten Strich hinaus ansteigt.

KRAFTSTOFFANZEIGE

i
Ly

E 4§ FUEL RANGE F

Die Kraftstoffanzeige zeigt den Fiillstand im Kraftstofftank an.
Um eine moéglichst genaue Anzeige zu erzielen, auf das
Motorrad setzen und das Motorrad in die aufrechte Stellung
bringen.

Die Segmente der Kraftstoffanzeige geben den Fiillstand des
Kraftstofftanks zu erkennen. Wenn das unterste Segment
erlischt, wird der Fahrer darauf hingewiesen, dass dringend
getankt werden muss. Alle Segmente einschlieBlich des
Kraftstoffsymbols blinken. Umgehend auftanken.

DEAKTIVIERUNG DES HINTEREN ZYLINDERS
(SOFERN EINGEBAUT)

Die Deaktivierung des hinteren Zylinders dient dazu, auf den
Fahrer abgegebene Motor- und Abgashitze zu reduzieren.
Dabei wird der hintere Zylinder abgeschaltet, wenn der Motor
heiB wird.

Damit die Deaktivierung des hinteren Zylinders aktiviert wird,
miissen folgende Betriebsbedingungen eintreten:

* Motor muss Betriebstemperatur erreicht haben

* Umgebungstemperatur muss 15 °C (89°F) liberschreiten
* Motordrehzahl muss unter 1000 U/min bleiben

* Ganganzeige muss 1, 2, oder N sein

* Gasdrehgriff muss in geschlossener Position sein (0 %
Gaszug)

Die Zylinderdeaktivierung kann durch Zugriff auf das Menii
»Einstellungen* im Dropdown oben auf dem Bildschirm
ausgeschaltet werden. Die Steuerelemente zur
Zylinderdeaktivierung befinden sich im Fahrzeugmenii.
Funktioniert die Deaktivierung des hinteren Zylinders,
leuchtet oben auf dem Ride Command-Display ein Symbol
auf.
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RIDE COMMAND

UBERBLICK
"
URRENT RIDE 147-8, ‘
:}2 34 HIN _)J 30.6 18|
I3 20t 33 580, T !| |
P WL
(2) SAVE AND START WEWRIDE (5 PAUSE 65 ‘\ /4

Die neuesten Informationen iiber das Ride Command-Display,
einschlieBlich Software-Updates, sind unter: https://
ridecommand.indianmotorcycle.com zu finden.

Wird das Display iiber einen langeren Zeitraum bei
ausgeschaltetem Motor des Fahrzeugs benutzt, kann die
Batterie entladen werden.

Keine Informationen wahrend des Betriebs des Fahrzeugs
eingeben. Verliert der Fahrer die Kontrolle iiber das
Fahrzeug, besteht die Gefahr schwerer bzw. tédlicher
Verletzungen. Der Fahrer tragt alle mit der Verwendung
dieses Gerits verbundenen Risiken. Das Benutzerhandbuch
lesen.

Ablenkungen beim Fahren kénnen zum Verlust der Kontrolle
iiber das Fahrzeug, zu Unfdllen und zu Verletzungen fithren.
Wir empfehlen nachdriicklich, bei der Benutzung von
Geriten, die die Aufmerksamkeit vom Stra3enverkehr
ablenken, duBerst vorsichtig zu sein. Die wichtigste
Verantwortung ist der sichere Betrieb des Fahrzeugs. Wir
raten von der Benutzung von Mobilgeraten wahrend des
Fahrens ab und empfehlen die Nutzung von
sprachgesteuerten Systemen, soweit dies mdglich ist. Alle
anwendbaren lokalen Vorschriften und Gesetze zur
Benutzung von elektronischen Geraten beim Fahren
beachten.

Vor dem Fahren mit dem neuen Display sind folgende Schritte
auszufiihren:

» Lesen Sie diese Anleitung komplett durch.

* Machen Sie sich bei stillstehendem Fahrzeug mit den
Funktionen und der Bedienung des Displays vertraut.
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* Die Indian Ride Command-App aus dem Apple/Google
Play Store herunterladen und ein persénliches Konto
erstellen.

* Die neuesten Updates der Betriebsanleitung sind unter
http://www.polaris.com/en-us/rider-support/owners-manual
zu finden.

KONFORMITATSERKLARUNG FUR
TOUCHSCREEN-DISPLAY

Dieses Gerit erfiillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-
Vorschriften. Der Betrieb ist nur unter folgenden beiden
Bedingungen zuldssig: 1.) Dieses Geréat darf keine Stérungen
verursachen, und 2.) dieses Gerat muss empfangene
Stérungen vertragen; dazu gehdren auch Stérungen, die zu
unerwiinschtem Betrieb fithren kénnen.

Dieses Gerét halt die Grenzwerte fiir Strahlungsemissionen fiir
die Allgemeinbevélkerung gemaB FCC ein.

Das im Fahrzeug Touchscreen-Display, die RC-4-Einheit, ist
mit der Richtlinie iiber Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU konform.
Das Betriebsfrequenzband des im Fahrzeug integrierten
Display-Moduls fiir das 2,4 GHz EU ISM-Band liegt zwischen
2400 MHz und 2483,5 MHz und verfiigt iiber eine maximale
Funk-Ausgangsleistung von 16,5 dBm fiir WLAN und 11,7 dBm
fiir Bluetooth.

Ein Exemplar der Konformitatserklarung ist erhaltlich bei:
https://www.polaris.com/en-us/radio-conformity/

1600 SE 18th Ave Battle Ground,
WA 98604 USA
Telefon: 1 844 378-8143

Dieses Gerat enthalt zulassungsbefreite Sender/Empfanger,
die den lizenzbefreiten RSS-Standards von Innovation, Science
and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb
ist nur unter den folgenden Bedingungen zulassig:

1. Dieses Gerét darf keine Stérungen verursachen.

2. Dieses Gerat muss Stoérungen aufnehmen; dazu gehéren
auch Stérungen, die zu einem unerwiinschten Betrieb des
Gerites fithren kénnen.
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ACHTUNG

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der Vorschriften der Federal
Communications Commission (FCC).

Diese Anforderungen sollen angemessenen Schutz vor
Schadstérungen bei Einbau in einem Wohngebiet geben.
Das Gerit erzeugt und benutzt Funkfrequenzenergie und

kann solche abstrahlen und kann, wenn es nicht gemaf den
Anweisungen installiert und benutzt wird,
Funkkommunikationen beeintrachtigen. Es gibt jedoch keine
Garantie, dass nicht bei besonderen Anlagen Stérungen
auftreten kénnen.

Falls dieses Gerat Funkstérungen im Radio- oder
Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten
des Gerats iiberpriift werden kann, kénnen diese
Funkstorungen moéglicherweise wie folgt durch den Benutzer
behoben werden:

+ Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

» Abstand zwischen Gerat und Empfanger vergréBern.

* Gerit an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als
dem, an den der Empfanger angeschlossen ist,
anschlieBen.

* Kontakt zum Handler oder zu einem erfahrenen Radio-/
Fernsehtechniker aufnehmen.

Anderungen oder Modifizierungen an diesem Gerit, die
nicht explizit von der fiir Konformitat zustdndigen Partei
bewilligt wurden, kénnen die Befugnis des Benutzers, das
Gerait zu betreiben, aufheben.

RIDE COMMAND-KNOPFE

KNOPF FUNKTIONEN
Fahrer- Die Taste des Fahrer-Bildschirms driicken,
Bildschirm um ein anpassbares Meniisystem mit
. geteiltem Bildschirm zu 6ffnen, das Zugriff
/ . \ auf Fahrdaten, Fahrzeugstatus und
Fahrzeuginformationen bietet.

Navigation Die Navigationstaste driicken, um auf Ride
Command -Navigationsfunktionen (sofern
vorhanden) zuzugreifen, und Adressen,
Tankstellen und andere Sonderziele (POI)
zu finden.

Steuerungen | Die Steuertaste driicken, um auf das
INDIAN Badge Panel und weitere
a Einstellungen zuzugreifen.
Geridtemana- | Die Gerdtemanager-Taste driicken, um ein
ger Telefon oder ein Headset mit dem Ride
D Command ™-Display zu verbinden.
Audio Die Audio-Taste driicken, um die

g

Audioquelle zu wechseln, die Lautstarke
einzustellen und Radiosender zu
speichern.
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FAHRER-BILDSCHIRM

Der Fahrer-Bildschirm ist ein
anpassbares Meniisystem mit
geteiltem Bildschirm, das einen
einzigartigen Zugriff auf
Fahrdaten, Fahrzeugstatus und
Fahrzeuginformationen bietet. Der
Fahrer-Bildschirm bietet zudem
bequemen Zugang zu anderen,
haufig genutzten Funktionen, wie
Audio-Bedienfunktionen,
Bluetooth-Funktionen und Karten.

NAVIGATION

Die Navigationstaste driicken, um
auf Ride Command
-Navigationsfunktionen (sofern
vorhanden) zuzugreifen, und
Adressen, Tankstellen und andere
Sonderziele (POI) zu finden.

BEDIENFELD

Im Bedienfeld kénnen Einstellungen aufgerufen, die Helligkeit
der Anzeige gedndert, der Fahrmodus sowie die
Klimaeinstellungen ausgewahlt werden.

Das Bedienfeld kann jederzeit durch Driicken der Zahnrad-
Taste auf der Anzeige aufgerufen werden.
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GERATEMANAGER

Der Geratemanager-Bildschirm
zeigt die letzten Anrufe, die
Kontaktliste, die Tastatur und die
Nachrichteneingénge an. Das
Display zeigt nur dann
Nachrichteneingange an, wenn
das Smartphone iiber Bluetooth
mit dem Gerat gekoppelt ist.

AUDIOBILDSCHIRM

Auf dem Audiobildschirm kann auf
Musik zugegriffen werden, die auf
einem Smartphone oder einem
anderen Musikgerat gespeichert
ist. Das Gerat kann iiber Bluetooth
oder durch AnschlieBen an den
USB-Anschluss des Displays
gekoppelt werden.

USB-Tonwiedergabe ist nur auf
USB-Sticks méglich, die auf ex-FAT
oder FAT32 formatiert sind.
Wiedergabe von iOS-Geréten ist
nur ab iPhone-Modell 5S oder
spater moglich.

RIDE COMMAND-HAND-BEDIENELEMENTE
MEDIENSCHALTER
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Den Fiinffach-Medienschalter (D folgendermafBen verwenden:

* Tastenmitte driicken, um die Stummschaltung zu aktivieren

* Aufwarts/abwarts driicken, um die Lautstarke zu erhéhen/
verringern.

* Links/rechts driicken, um zum vorherigen/néchsten Titel zu
gelangen.
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AUSWAHLSCHALTER
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Den 3-Wege-Wahlschalter @ folgendermalBen verwenden:

¢ Aufwarts und abwarts driicken, um durch den
Anzeigebildschirm zu navigieren.

¢ Die Mitte driicken, um auszuwahlen.

TRIGGER-SCHALTER

Es befinden sich Trigger-Schalter auf der Riickseite der
rechten und linken ® Schaltblécke.

Der Trigger-Schalter dient fiir folgende Aufgaben:

* Den rechten Kippschalter driicken, um eine Auswahl zu
bestatigen.

* Den linken Kippschalter driicken, um die Meniibildschirme
zu verlassen.
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RIDE COMMAND-FAHRMODI
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Es kann zwischen den drei auf den Fahrstil des Fahrers
zugeschnittenen Fahrmodi ,,RAIN, STND, SPORT* (Regen,
Standard oder Sport) gewahlt werden. Die Motorkennlinien fiir
die einzelnen Fahrmodi wurden fiir bestimmte Fahrweisen
entwickelt, so dass ein Motorrad mit drei verschiedenen
Personlichkeiten entsteht.

Zum Andern des Fahrmodus muss der Gasgriff vollstindig
losgelassen sein. Wird der Fahrmodus bei gedrehtem
Gasgriff gedndert, erscheint ein drehendes Symbol, das
anzeigt, dass der Fahrmodus noch nicht gedndert wurde.
Sobald der Gasgriff losgelassen wurde ist, verlischt das
Symbol und der Fahrmodus wird geédndert.

REGEN

Der Regenmodus eignet sich ideal fiir regnerische
Bedingungen oder nasse Fahrbahnen. Die
Reaktionsgeschwindigkeit des Gasdrehgriffs wird
verlangsamt, damit bessere Kontrolle und Bodenhaftung
erzielt wird.

STANDARD

Der Standardmodus verfiigt iiber eine scharfe Reaktion des
Gasdrehgriffs und eine ausgeglichene Kraftiibertragung fiir
guten Durchzug und berechenbares Fahrverhalten bei
langsamer Geschwindigkeit.

SPORT

Der Sportmodus ist fiir Situationen vorgesehen, in denen eine
unmittelbare Reaktion erforderlich ist. Der Sportmodus bietet
schnellere Gasannahme und aggressivere Leistungsabgabe
fiir mehr Beschleunigung.
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TRAKTIONSKONTROLLE

Die Traktionskontrolle/das ABS kann folgendermalB3en
deaktiviert werden:
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1. Durch Driicken der Menii-/Steuertaste das Bedienfeld
aufrufen.

2. Auf den Modusschalter ,,Traction Control*
(Traktionskontrolle) tippen, um die Traktionskontrolle zu
deaktivieren.

3. Eine Aufforderung zur Bestatigung, dass die
Traktionskontrolle deaktiviert werden soll, wird angezeigt.
Zur Bestatigung auf ,,DISABLE" (deaktivieren) driicken.

Traktionskontrolle wird erst deaktiviert, wenn die
Fahrgeschwindigkeit Null ist.

4. Zum erneuten Aktivieren der Traktionskontrolle den
Modusschalter ,,Traction Control* (Traktionskontrolle) ein
zweites Mal driicken.

Die Traktionskontrolle wird nach jedem Aus- und Einschalten
des Motorrads automatisch aktiviert.

RIDE COMMAND-EINSTELLUNGEN

Im Einstellungsmenii kénnen wichtige Details zum Fahrzeug
eingesehen und das Touchscreen-Display personalisiert
werden. Das Einstellungsmenii besteht aus vier Kategorien:
Informationen, Allgemeines, Zeit und Fahrzeug.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Informationsmenii bietet folgende Moglichkeiten:

+ Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN)
» Zuriickgelegte Kilometer

+ Installierte Softwareversion

+ Olwechselintervall
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ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Das allgemeine Einstellungsmenii bietet folgende
Moglichkeiten:

* Themen (Tag/Nacht/Auto)

* Bluetooth-Geréate verwalten

* Sprache dndern

* Geschwindigkeitseinheiten festlegen (km/h oder mph)
* Temperatureinheiten festlegen (C oder F)

» Software aktualisieren

UHR

Das Zeiteinstellungsmenii bietet folgende Mdglichkeiten:

» Zeitformat festlegen (12- oder 24-Stunden-Format)

* GPS-Zeit aktivieren (die Uhrzeit wird automatisch auf die
Zeitzone eingestellt wird, in der sich das Motorrad aktuell
befindet)

* Zeit einstellen (wenn GPS-Zeit nicht aktiviert ist)

FAHRZEUGINFORMATIONEN

Das Fahrzeugeinstellungsmenii bietet folgende
Méglichkeiten:

* Motorél-Nutzungsdauer/Wartungsintervall zuriicksetzen
* Zugriff auf die Fahrzeugdiagnose

BLUETOOTH-KOPPLUNG

Das Ride Command-Touchscreen-Display kann gleichzeitig
mit einem Smartphone und einem Headset verbunden
werden.

Zum Koppeln eines Gerats wie folgt vorgehen:

1. Auf dem Bluetooth-Gerateeinstellungsbildschirm, dem
Telefonbildschirm oder dem Musikbildschirm auf die
Schaltflache ,,Add Device* (Gerét hinzufiigen) tippen, um
die Kopplungsaufforderung anzuzeigen.

2. Das Bluetooth-Gerat auf Kopplungsmodus schalten.

3. Auf dem Touchscreen-Display den Namen des Gerits
auswahlen, das Sie koppeln moéchten, um den
Kopplungsprozess abzuschlieBen.

4. Kopplung bestatigen (falls zutreffend). Je nach Gerét, das
mit dem Display gekoppelt wird, werden Sie evtl.
aufgefordert, die Kopplung zu bestatigen.

VERBUNDENE DIENSTE

Bestimmte mit Ride Command ausgestattete Modelle sind mit
verbundenen Diensten ausgestattet, die fiir eine begrenzte
Zeit ab dem Kaufdatum bereitgestellt werden. Zu den
Funktionen gehéren Echtzeit-Verkehrsmeldungen,
Wetterinformationen und erweiterte Zielsuchfunktionen. Sie
koénnen den Status Ihrer verbundenen Dienste unter http://
ridecommand.indianmotorcycle.com iiberpriifen und ggfs.
verlangern.
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SOFTWARE UND KARTEN AKTUALISIEREN

Die neueste Software und die neuesten Karten fiir den Ride
Command-Display finden Sie unter
https://ridecommand.indianmotorcycle.com.

Die Anzeigesoftware und die Karten kénnen durch
AnschlieBen eines USB-Sticks mit der neuesten
Softwareversion am USB-Anschluss im rechten Staufach
aktualisiert werden. Im Menii ,,Update Software* (Software
aktualisieren) unter ,,Settings* (Einstellungen) werden alle auf
dem USB-Stick verfiigbaren Updates aufgefiihrt. Die korrekte
Version wahlen und warten, bis das Update abgeschlossen ist,
bevor der USB-Stick entfernt wird. Der Touchscreen wird
automatisch neu gestartet, wenn die Software aktualisiert
wurde.

ANMERKUNG

Ein USB 2.0- oder USB 3.0-Stick, der fiir ex-FAT oder FAT32
formatiert ist, ist erforderlich, um das Software-Update
erfolgreich auszufithren. Das Display erkennt USB-Sticks
nicht, die diese Anforderungen nicht erfiillen.

ANMERKUNG

Fiir Kartenaktualisierungen ist ein exFAT-formatiertes USB
2.0- oder USB 3.0-Laufwerk mit mindestens 32 GB
erforderlich.

WICHTIG

Wahrend der Aktualisierung die Stromversorgung des
Displays nicht abschalten oder abtrennen.

USB-ANSCHLUSS

Der USB-Anschluss erméglicht die einfache Stromversorgung
von Geraten wie Telefonen, Audioquellen oder GPS-Geréaten
und erméglicht die Ubertragung von Musik iiber das LCD-
Display an Ihr Bluetooth-Headset. Bei mit Ride Command-
Display ausgestatteten Modellen wird der USB-Anschluss auch
zum Aktualisieren der Geratesoftware verwendet. Der USB-
Anschluss befindet sich im rechten Staufach. Die neueste
Software finden Sie unter https://ridecommand.
indianmotorcycle.com.
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FEHLZUNDUNGSERKENNUNG

Bei Erkennung einer Fehlziindung blinkt die
Motorwarnleuchte, und die Kraftstoffversorgung fiir den/die
entsprechenden Zylinder wird unterbrochen. Die
Motorwarnleuchte blinkt weiter, bis der Ziindschalter in
Stellung OFF (Aus) gedreht wird. Wird der Motor neu
gestartet, blinkt die Motorwarnleuchte nicht mehr und beide
Zylinder werden wieder mit Kraftstoff versorgt. Bei Erkennung
einer erneuten Fehlziindung blinkt die Motorwarnleuchte
wieder, und die Kraftstoffversorgung fiir den/die
entsprechenden Zylinder wird erneut unterbrochen. Nach der
dritten Fehlziindung wird der Fehler P0314 festgestellt und
gesetzt; die Motorwarnleuchte leuchtet durchgehend und die
Kraftstoffversorgung fiir den/die entsprechenden Zylinder
wird unterbrochen. Wenn dieser Fall eintritt, kann ein INDIAN-
Handler helfen.

GRIFFHEIZUNG-
WARMEGRADEINSTELLUNG (FALLS
VORHANDEN)

Der Warmegrad der Griffheizung wird kurz angezeigt,
nachdem der Wiarmegrad gedndert wurde. Bei Anderung des
Warmegrades wird kurz ein Popup-Fenster auf dem
Touchscreen-Display angezeigt.

BATTERIELADEANSCHLUSS/BEHEIZTER
GETRIEBESTECKER

Der Batterieladeanschluss/beheizter Getriebestecker
befindet sich unter der linken Seitenverkleidung.

s e
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SCHEINWERFER

Wenn der Motor angelassen wird, schalten sich automatisch
die Scheinwerfer ein.
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Motorradfahrer miissen stets auf bestmogliche Sichtbarkeit
achten. Daher sollten die Scheinwerfer stets eingeschaltet
sein. Die automatische Scheinwerfereinschaltung nicht
unterlaufen, indem die Verkabelung zwischen Ziindung und
Scheinwerfern verdndert wird.

Die Scheinwerfer funktionieren nur bei laufendem Motor.
Dieses Merkmal kann jedoch mit dem Fernlicht-/
Abblendlichtschalter umgangen werden, sodass die
Scheinwerfer auch bei abgeschaltetem Motor funktionieren.
Hauptschalter einschalten, dann durch Betdtigen des
Fernlicht-/Abblendlichtschalters die Scheinwerfer
einschalten.

GASDREHGRIFF

Der Gasdrehgriff befindet sich am rechten Lenker. Mit dem
Gasdrehgriff wird die Motordrehzahl reguliert.

Der Gasdrehgriff ist federbelastet. Gibt man den Griff frei,
kehrt die Drosselklappe selbsttatig in die Leerlaufposition
zuriick.

In normaler Fahrposition verfahren Sie wie folgt:

» Durch Drehen des Griffs nach hinten (D wird die
Drosselklappe geéffnet (und damit die Motordrehzahl und
die Motorleistung erhéht).

 Durch Drehen des Griffs nach vorne @ wird die
Drosselklappe geschlossen (und damit die Motordrehzahl
und die Motorleistung gedrosselt) und der
Geschwindigkeitsregler ausgesetzt.
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KUPPLUNGSHEBEL

Der Kupplungshebel (D befindet sich am linken Lenker. Vor
dem Umschalten des Gangs das Getriebe auskuppeln. Um ein
reibungsloses Aus- und Einkuppeln zu gewéahrleisten, den
Hebel rasch anziehen und rasch, aber kontrolliert, wieder
loslassen.

s i Y

¢ Zum Auskuppeln den Hebel zum Lenker heranziehen.

* Zum Einkuppeln den Hebel rasch, aber kontrolliert,
loslassen.

GANGSCHALTHEBEL

Der Gangschalthebel befindet sich an der linken Seite des
Motorrads. Der Hebel w1rd m1t dem FuB bedient.

* Um in einen niedrigeren Gang zu schalten, den
Gangschalthebel nach unten driicken.

* Um in einen héheren Gang zu schalten, den
Gangschalthebel nach oben driicken.

* Den Hebel nach jeden Gangwechsel freigeben.
» Anleitungen zum Gangschalten sind auf Seite 78 zu finden.
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REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM

Bei Modellen mit Reifendruckkontrollsystem (RDKS)
befinden sich die Drucksensoren jeweils 180° von den
Ventilschaften entfernt. Beim Reifenwechsel behutsam

vorgehen. Um eine Beschiadigung des Sensors zu vermeiden,
den Reifenwulst zuerst am Ventilschaft von der Felge 16sen,
dann, bei Bedarf, jeweils 90° und 270° vom Ventil entfernt.

Bei Modellen mit Reifendruckkontrollsystem (RDKS) kann der
Druck in jedem Reifen auf dem Ride Command-Display
angezeigt werden. Werden bei Fahrgeschwindigkeiten iiber
24 km/h (15 mph) Minuszeichen anstelle von Druckwerten
angezeigt, liegt wahrscheinlich eine Systemstérung vor. Einen
Handler zur Wartung aufsuchen.

Die Reifendruckiiberwachungs-Kontrollleuchte (TPMS)
leuchtet auf, wenn ein zu niedriger Reifendruck erkannt wird.
Stets den Reifendruck unverziiglich korrigieren. Vor
Fahrtantritt immer den Reifendruck und den Zustand der
Reifen kontrollieren. Siehe Seite 66.

Die Reifendruckiiberwachungsanzeige kann wahrend der
Fahrt einen Anstieg des Reifendrucks anzeigen. Dies ist
normal, da sich die Reifen beim Fahren erwarmen. Bei Fahrten
bei zunehmend kalter Witterung kann der Reifendruck infolge
der Abkiihlung der Reifen sinken. Ungeachtet der Ursachen
muss ein zu niedriger Reifendruck grundséatzlich umgehend
korrigiert werden.

SATTELTASCHEN

Die maximale Tragfahigkeit der einzelnen Satteltaschen darf
nicht iiberschritten werden. Das Gewicht stets gleichmaBig
auf die beiden Satteltaschen verteilen. Siehe Warnaufkleber
»oatteltasche/Zuladung” auf der Riickseite oder nahe der
Satteltasche fiir Zuladungskapazitat.

Die starren Seitenkoffer konnen jeweils mit bis zu 10 kg (22 1b)
pro Seite beladen werden.

ABNEHMEN DER SEITENKOFFER

1. Die Seitenverkleidung abnehmen. Siehe Seite 137.

2. Die elektrischen Seitenkofferschldsser 6ffnen (sofern
eingebaut).

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schliissel lassen sich
auch die Deckelschlésser der Satteltasche in den Tasten der
Satteltaschenklinke entriegeln.
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3. Das nahe dem Sitz angeschlossene Kabel des 5. Die Satteltaschen-Befestigungsschrauben @) ausbauen.
Seitenkofferschlosses abziehen (. : N e
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6. Den Seitenkoffer vom Fahrzeugrahmen wegkippen und
4. Auf den Knopf des Deckelschlosses driicken und den abnehmen.

Deckel 6ffnen. . . . . .
7. Zum Wiederanbringen den Seitenkoffer einhdngen und in

Einbaustellung auf dem Schallddmpfer ruhen lassen.

8. Satteltaschen-Befestigungsschrauben einfithren und mit
dem angegebenen Drehmoment anziehen.

‘ 24 Nm (18 ft-Ib) }
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9. Die elektrischen Kabel wieder anschlieBen. ACHTUNG
10. Die Seitenverkleidung wieder anbringen; dabei darauf Wenn das Gewicht des Motorrads nicht auf dem
achten, dass keine elektrischen Kabel beschidigt werden. Seitenstander ruht, lasst sich das Motorrad nicht
abschlieBen. In einer solchen Position kann jede Bewegung

des Motorrads dazu fithren, dass der Seitenstander etwas
einwaérts klappt. Befindet sich der Seitenstdnder nicht in der
vollstdndig nach vorne geklappten Position, wenn das
Gewicht des Motorrads auf ihm ruht, kann das Motorrad
umkippen und unter Umstdnden Personen- und Sachschaden
verursachen.

Eine unsachgemaf montierte Satteltasche kann zum
Kontrollverlust iiber das Motorrad fiihren, einen Unfall
verursachen und andere Verkehrsteilnehmer gefdhrden
(wenn Satteltasche vom Motorrad herabfillt). Stets
sicherstellen, dass die Satteltasche korrekt angebracht ist.

Zum Einklappen des Seitenstadnders das Motorrad besteigen
- und dieses vollends aufrichten. Das Ende des Seitenstanders
s E I TE " s TA" D E R zum Motorrad hin nach oben klappen, bis der Stander die

Der Seitenstander ist mit einem Sperrschalter ausgestattet, Ruhestellung einnimmt.

der den Motorbetrieb verhindert, wenn der Seitenstander
aufgeklappt ist.

Ein nicht vollstdndig eingeklappter Seitenstdnder kénnte
den Boden beriihren und dazu fithren, dass der Fahrer die
Kontrolle verliert, was zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fiihren kann. Vor dem Betreiben des Motorrads
stets den Seitenstander vollstandig einklappen.

Zum Abstellen des Motorrads das Ende des Seitenstanders bis
zum Anschlag schrag nach unten vom Motorrad weg klappen.
Damit das Motorrad stabil steht, den Lenker nach links
einschlagen. Das Motorrad nach links lehnen, bis es sicher auf

dem Seitenstiander ruht.
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WINDSCHUTZSCHEIBE EINSTELLEN DER WINDSCHUTZSCHEIBE
AUSBAU DER WINDSCHUTZSCHEIBE Mit dem Windschutzscheibenschalter (D kann die Héhe der

Windschutzscheibe so verandert werden, dass der Fahrtwind
1. Die Windschutzscheibe ganz nach oben fahren, um Zugang optimal abgelenkt wird.
zu den fiinf Schrauben zu erhalten, mit denen die
Windschutzscheibe befestigt ist.

2. Die fiinf Schrauben entfernen, mit denen die
Windschutzscheibe befestigt ist (D.

* Zum Verstellen der Windschutzscheibe in Aufwartsrichtung

3. Die Windschutzscheibe nach vorne und vom Fahrzeug den Schalter nach oben driicken.

wegziehen. * Zum Verstellen der Windschutzscheibe in Abwaértsrichtung
4. Zum Wiedereinbau der Windschutzscheibe den Vorgang in den Schalter nach unten driicken.

umgekehrter Reihenfolge ausfiihren. * Den Schalter doppelt nach oben oder unten driicken, um

die Windschutzscheibe vollstdndig nach oben bzw. unten zu
fahren. Wenn die Windschutzscheibe verfahrt und der

Windschutzscheibenschrauben: 4 Nm +/- 0,45 Schalter kurz in die entgegengesetzte Richtung gedriickt
(36 in-1b +/- 4) wird, halt die Windschutzscheibe an.
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PFLEGE DER WINDSCHUTZSCHEIBE

Die Windschutzscheibe mit einem weichen Tuch und viel
warmem Wasser reinigen. Mit einem weichen, sauberen Tuch
trocknen. Kleinere Kratzer mit einer hochwertigen Polierpaste
entfernen, die fiir Polykarbonat-Oberflachen geeignet ist.

Bremsfliissigkeit und Alkohol beschéddigen die
Windschutzscheibe dauerhaft. Die Windschutzscheibe nicht
mit Glasreinigern, Wasser oder Schmutz abweisenden
Mitteln oder Reinigern auf petrochemischer oder
alkoholischer Basis reinigen, da solche Produkte die
Windschutzscheibe beschadigen konnen.

SPIEGEL

Das Fahrzeug ist mit konvexen Riickspiegeln ausgestattet. Der
Spiegel tauscht eine groBere Entfernung der sichtbaren
Objekte vor, als sie der Realitdt entspricht. Vor Fahrtantritt
stets die Riickspiegel richtig einstellen.

Zum Einstellen der Spiegel auf dem Motorrad in der
Fahrstellung Platz nehmen. Die Spiegel so einstellen, dass ein
kleiner Bereich der eigenen Schultern in jedem der Spiegel
sichtbar ist.

BREMSEN

Mit dem Vorderradbremshebel werden die
Vorderradbremssattel betatigt. Mit dem Hinterradbremspedal
wird der Hinterradbremssattel betatigt. Um die maximale
Bremswirkung zu erzielen, den Vorderradbremshebel und das
Hinterradbremspedal gleichzeitig betétigen.

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)

Das Antiblockiersystem passt den Bremsdruck automatisch je
nach Bedarf an, um eine optimale Bremsregulierung zu
erzielen. Dadurch wird bei scharfen Bremsmanévern und
Bremsungen auf rauem, unebenem, rutschigem oder losem
Untergrund der Gefahr blockierender Bremsen vorgebeugt.
Siehe Seite 17.

1. Das Antiblockiersystem kann nicht abgeschaltet werden.

2. Die ABS-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die
Stromversorgung des Motorrads eingeschaltet wird. Sie
leuchtet so lange, bis das Antiblockiersystem aktiviert ist;
dies geschieht, wenn das Motorrad eine
Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h (6 mph) iiberschreitet.

3. Solange die Kontrollleuchte leuchtet, ist zwar das
Antiblockiersystem inaktiv, die Bremsen funktionieren
jedoch im Standardbetrieb.

4. Beim Ansprechen des Antiblockiersystems wahrend des
Bremsvorgangs verspiirt der Fahrer in den Bremshebeln
einen pulsierenden Rhythmus. Weiterhin gleichméBigen
Druck auf die Bremsen ausiiben, um die bestmégliche
Bremsleistung zu erzielen.

5. Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte nicht auf, wenn der
Ziindschliissel in Stellung EIN oder PARKEN gedreht wird,
kann Thr INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler Thnen
helfen.
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Leuchtet das Symbol weiter, nachdem das Motorrad die
Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h (6 mph) iiberschritten
hat, ist das Antiblockiersystem defekt. Unverziiglich Ihren
INDIAN MOTORCYCLE-Handler oder anderen Handler zur
Wartung aufsuchen.

Der Betrieb des Motorrads mit nicht empfohlenen Reifen
oder mit falschem Reifendruck kann die Wirkung des
Antiblockiersystems beeintrachtigen. Stets Reifen
verwenden, deren Gréf3e und Typ den Empfehlungen fiir
das Fahrzeug entsprechen. Stets den empfohlenen
Reifendruck aufrechterhalten.

Das Antiblockiersystem kann nicht unter allen Bedingungen
das Blockieren der Reifen, den Verlust der Bodenhaftung
oder den Kontrollverlust iiber das Motorrad verhindern.
Sich stets an alle vorgegebenen Sicherheitsempfehlungen
fiir Motorradfahrer halten.

Wenn bei einer Vollbremsung Reifenspuren auf der
Fahrbahn verbleiben, ist dies nichts Ungewo6hnliches.
Das Antiblockiersystem ist nicht in der Lage, die Risiken,
die mit folgenden Umstanden verbunden sind,
auszugleichen oder zu reduzieren:

zu hohe Geschwindigkeit

verringerte Bodenhaftung auf rauem, unebenem oder
unbefestigtem Untergrund

Fehleinschatzungen

unsachgemaBer Betrieb

VORDERRADBREMSHEBEL

Der Vorderradbremshebel befindet sich am rechten Lenker.
Mit diesem Hebel werden ausschlieBlich die Bremsen des
Vorderrades betatigt. Die Vorderradbremsen sollten stets
zugleich mit den Hinterradbremsen betéatigt werden. Zum
Betatigen der Vorderradbremsen den Hebel zum Lenker
heranziehen. Anleitungen zum Bremsen sind auf Seite 81 zu
finden. Der Betadtigungsweg des Vorderradbremshebels
(Entfernung zum Handgriff) ist verstellbar.
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1. Den Hebel vom Handgriff vorsichtig wegdriicken und
festhalten. Das Verstellrad (D befindet sich oben auf dem

Hebel. Lasst man den FuB3 standig auf dem Bremspedal ruhen,
. . . werden die Bremsbelédge iiberméBig und vorzeitig
2. Um die Entfernung vom Handgriff zu erthShen, das abgenutzt, und die Bremswirkung wird beeintrachtigt. Dies
Verstellrad auf eine niedrigere Zahl drehen. kann zu Unfillen mit schweren oder tédlichen Verletzungen
fithren.

3. Um die Entfernung vom Handgriff zu verringern, das
Verstellrad auf eine héhere Zahl drehen.

Anleitungen zum Bremsen sind auf Seite 81 zu finden.

HINTERRADBREMSPEDAL
Das Hinterradbremspedal (D befindet sich an der rechten TANKDECKEL
Seite des Motorrads. Zum Betdtigen der Hinterradbremse das Der Kraftstofftankdeckel (D befindet sich auf der Mitte des

Hinterradbremspedal nach unten driicken. Kraftstofftanks.

Al
! /]

Zum Offnen des Tankdeckels wie folgt vorgehen:
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3. Anweisungen zum Tanken sind auf Seite 75 zu finden.

Der Tankdeckel wird beim Anlassen des Motors automatisch 4. Zum SchlieBen des Tankdeckels diesen nach unten
verriegelt. driicken, bis er einklickt.

MANUELLE AUBERKRAFTSETZUNG

1. Auf die Mitte der Tankdeckel-Entriegelungstaste auf der
rechten unteren Verkleidung driicken. ANMERKUNG

Die manuelle AuBerkraftsetzung darf nur bei Problemen mit
der Systemverriegelung oder einem Stromausfall des
Motorrads durchgefiihrt werden. Dazu ist das auf Seite 57
beschriebene elektrische Entriegelungsverfahren
anzuwenden oder, falls das nicht funktioniert, ein
Vertragshandler mit der Reparatur des Systems zu
beauftragen. Das manuelle Entriegelungsverfahren
beschreibt die Durchfithrung einer einmaligen manuellen
Riicksetzung des Tankdeckels, um Kraftstoff nachzufiillen,
wenn keine Tankstelle in der Nahe ist.

2. Die Tankdeckel-Entriegelungstaste O (vorherige Seite)
driicken, um den federbelasteten Deckel zu entriegeln.

Der Tankdeckel lasst sich bei laufendem Motor nicht
entriegeln.
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1. Vor dem Versuch, den Tankdeckel manuell zu entriegeln,
ist sicherzustellen, dass der Motor nicht lauft.

Der Tankdeckel wird automatisch verriegelt/entriegelt,
wenn er geschlossen ist und der Motor lauft.

2. Durch Abschrauben des Befestigungsteils hinten auf der
Konsole diese entfernen.

3. Nach Ausbau des Befestigungsteils die Konsole hinten so
weit anheben, dass sie den Tankdeckel nicht mehr beriihrt,
und sie dann nach vorne driicken, um die vordere
Halterung aus der Keilnut zu 16sen.

4. Die Konsole abschlieBend an- und vom Kraftstofftank
wegheben.

8. Mit einem kleinen, schmalen Werkzeug den
Verriegelungsmagnetschalter vorne am Tankdeckel (unter
dem Riegel) nach links schieben.

6. Die Konsole wieder einbauen.

Die Konsole kann nicht wieder eingebaut werden, wenn die
Kraftstofftank-Klappe offen ist. Es wird empfohlen, die
Konsole vor dem Offnen des Tankdeckels wieder
einzubauen.

7. Klappe/Deckel auf normale Weise mit dem Riegel
entriegeln.
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PRUFUNGEN VOR FAHRTANTRITT

UBERBLICK

Damit sich das Motorrad immer in einem sicheren
Betriebszustand befindet, sind vor Fahrtantritt stets die
empfohlenen ,,Priifungen vor Fahrtantritt” durchzufiithren. Dies
ist besonders vor langeren Reisen und nach langerer
Einlagerung des Motorrads sehr wichtig.

Werden die empfohlenen Priifungen vor Fahrtantritt nicht
durchgefiihrt, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen mit
moglicher Todesfolge aufgrund von Komponentenausfillen
wahrend der Fahrt. Die Priifungen vor Fahrtantritt vor jeder
Fahrt durchfiihren. Wird bei der Priifung deutlich, dass eine
Einstellung oder Reparatur oder der Austausch eines Teils
notwendig ist, ist die erforderliche WartungsmafBnahme
unverziiglich durchzufithren oder Ihr INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshdndler kann Ihnen helfen.

Lesen Sie das gesamte Kapitel ,,Instrumente,
Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente* dieser
Betriebsanleitung, bevor Sie mit dem Motorrad fahren. Fiir
den sicheren Betrieb des Motorrads ist es unbedingt
erforderlich, dass Sie umfassend mit den Merkmalen und
Funktionen vertraut sind. Mangelnde Vertrautheit mit der
Maschine birgt die Gefahr schwerer bzw. tédlicher
Verletzungen.

Um die Priifungen vor Fahrtantritt durchfiihren zu kénnen,
miissen Sie mit allen Instrumenten und Bedienelementen
vertraut sein.




PRUFUNGEN VOR FAHRTANTRITT

PRU- PRUFVERFAHREN
Bei den Priifungen vor Fahrtantritt miissen ggf. Produkte mit L
einem gewissen Risikopotenzial verwendet werden, Schein- | Den Scheinwerferschalter auf Abblendlicht, dann
beispielsweise Ol oder Bremsfliissigkeit. Bei der werfer |auf Fernlicht schalten und Funktion des Fern- und
Verwendung dieser Produkte grundsétzlich die Abblendlichts kontrollieren. Motor anlassen. Auf
Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise auf der Fernlicht umschalten. Kontrollieren, ob die
Verpackung beachten. Fernlicht-Kontrollleuchte aufleuchtet und der

Scheinwerferstrahl heller wird. Den
Abblendlichtschalter gedriickt halten, um die

Wird bei Priifungen deutlich, dass eine Einstellung oder eine Funktion ,,Lichthupe* zu priifen

Reparatur oder der Austausch eines Teils erforderlich ist:

Schlus- | Kontrollieren, ob die Schlussleuchte und die

* Relevante Informationen im Abschnitt ,,Wartung* dieser sleuch- | Kennzeichenleuchte aufleuchten. Kontrollieren, ob
Betriebsanleitung (Seite 87) lesen. te/ die Schlussleuchten-Glithlampen heller werden,
« siehe INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch Brems- |wenn der Vorderradbremshebel oder das
« oder wenden Sie sich an Ihren INDIAN MOTORCYCLE- leuchte | Hinterradbremspedal betatigt wird.
Vertragshdndler oder einen qualifizierten Handler Blinker |Blinkerschalter nach links schieben. Kontrollieren,
ob die vordere und die hintere Blinkerleuchte
il sowie die entsprechende Kontrollleuchte auf der
ELEKTRISCHE PRUFUNGEN Kontrollleuchteneinheit blinken. Um das Blinksignal
Vor Durchfithrung der folgenden elektrischen Priifungen den abzustellen, den Schalter in die Mittelstellung
Hauptschalter EINSCHALTEN und den Motorabschalter in bringen und einwarts driicken. Kontrollieren, ob
Betriebsstellung bringen. Nach Abschluss dieser Priifungen die Blinkerleuchten und die Kontrollleuchte zu
den Hauptschalter ausschalten. Tritt bei der Priifung der blinken aufgehért haben. Mit dem rechten Blinker
elektrischen Komponenten eine Stérung auf, die betroffene ebenso verfahren.

Komponente vor Fahrtantritt reparieren bzw. auswechseln. Warn- | Um die Blinker zu aktivieren, den Blinkerschalter

blink- [driicken und fiir eine Sekunde gedriickt halten.
anlage |Kontrollieren, ob alle vier Blinkerleuchten und die
entsprechenden Kontrollleuchten auf der
Kontrollleuchteneinheit blinken. Warnblinker
abschalten. Kontrollieren, ob alle Blinkerleuchten
und Kontrollleuchten zu blinken aufgehért haben.
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PRU- PRUFVERFAHREN

FUNG
Hupe Hupenschalter driicken. Die Hupe muss laut zu

horen sein.

Leer- Getriebe in den Leerlauf schalten. Kontrollieren, ob
laufan- |die Leerlaufkontrollleuchte leuchtet und der
zeige Buchstabe ,,N als Ganganzeige erscheint.
Ol- Motor anlassen. Sicherstellen, dass die Oldruck-
druck- |Kontrollleuchte nicht leuchtet.
Kon-
trollan-
zeige
Motor- |Motor anlassen. Den Motorabschalter in
ab- ABSCHALTSTELLUNG bringen. Kontrollieren, ob
schal- |der Motor stehen bleibt.
ter

ALLGEMEINE PRUFUNGEN

PRUFUNG PRUFVERFAHREN

Motorél Olstand priifen. Siehe Seite 64.

Kraftstoff Kraftstoffstand priifen. Siehe Seite 37.

Kiithlmittel Kiithlmittelstand priifen. Siehe Seite 112.

Fliissigkeits- | Fahrzeug und FuB3boden auf Anzeichen von Kraftstoff-

lecks , Ol-, Kiihlmittel- oder Hydraulikfliissigkeitsaustritt
priifen.

Reifen Zustand, Druck und Profiltiefe kontrollieren. Siehe
Seite 66.

Bremsfunkti- | Bremspedal- und Bremshebelweg kontrollieren.

on

PRUFUNG PRUFVERFAHREN

Bremsiliissig- | Bremsfliissigkeitsstdnde der Vorder- und

keitsstdinde | Hinterradbremsanlage kontrollieren.

Bremsanla- Schlauche und Leitungsanschliisse kontrollieren.

genkompo-

nenten

Gasdrehgriff | Freigangigkeit des Gasdrehgriffs und der
Drosselklappe kontrollieren.

Kupplung Hebelfunktion und -spiel kontrollieren.

Vorderradfe- | Auf Undichtigkeiten, Verschmutzung und

derung Beschadigungen kontrollieren.

Lenkung Zur Kontrolle der Freigédngigkeit den Lenker ganz
nach links und rechts einschlagen.

Hinterradfe- | Auf Undichtigkeiten priifen.

derung

Fahrhéhe Sicherstellen, dass die Vorspannung auf die Zuladung
abgestimmt ist.

Hinterer Auf Abnutzung oder Beschadigung priifen. Die

Antriebsrie- | Antriebsriemenspannung priifen. Siehe Seite 114.

men

Seitenstan- Auf Freigangigkeit priifen. Gelenkzapfen und Feder

der kontrollieren.

Befestigung- | Motorrad auf gelockerte, schadhafte oder fehlende

steile Befestigungsteile kontrollieren.

Spiegel Auf optimale Sicht nach hinten einstellen.

Heckkoffer/ |Sicherstellen, dass der Heckkoffer und die

Satteltaschen | Satteltaschen (falls vorhanden) korrekt angebracht

und die Deckel fest geschlossen sind.
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MOTORGLSTAND

Das Halb-Trockensumpfschmiersystem hat zur Folge, dass der
auf dem Olmessstab ablesbare Motorélstand je nach Stellung
des Motorrads und Motortemperatur schwankt. Um den
korrekten Olstandswert zu ermitteln, bitte die
Priifanweisungen genau einhalten.

Der Betrieb des Fahrzeugs mit einer zu geringen Olmenge
oder mit altem oder verunreinigtem Motordl beschleunigt
den Verschlei3 und kann zum Festfressen des Motors oder
Getriebes sowie zum Verlust der Kontrolle iiber das
Fahrzeug fithren, was einen Unfall mit schweren oder
tédlichen Verletzungen verursachen kénnte. Olstand
regelmdBig priifen.

Einen kalten Motor vor dem Messen des Olstands erst 30
Sekunden im Leerlauf laufen lassen. Der Olmessstab befindet
sich auf der linken Seite des Motorrads. Stets das empfohlene
01 verwenden. Siehe Seite 170.

1. Das Motorrad auf ebenem Untergrund in aufrechter
Mittelposition aufstellen.

2. (Kalten) Motor anlassen und 30 Sekunden lang im Leerlauf
laufen lassen. Motor abstellen.

3. Messstab () herausziehen und sauber wischen.

4. Messstab wieder komplett eindrehen.

5. Messstab herausnehmen und Olstand ablesen.

Nicht iiberfiillen. Durch Uberfiillen kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden und der Luftfilter sich mit Ol
vollsaugen. Bei zu hohem Olstand das iiberschiissige Ol mit
einer Saugvorric