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/N WARNUNG

Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung
sowie auf den Produktaufklebern miissen gelesen, verstanden und
eingehalten werden.

Missachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Unféllen mit schweren
oder todlichen Verletzungen fuhren.

/N WARNUNG

Bei Betrieb, Wartung und Instandhaltung eines Personenkraftfahrzeugs
oder Gelandefahrzeugs kénnen Chemikalien wie Motorabgase, Kohlen-
monoxid, Phthalate und Blei freigesetzt werden, die im US-Bundesstaat
Kalifornien als krebserregend, geburtsschadigend bzw. fortpflanzungss-
chadigend klassifiziert sind. Um die Belastung auf ein Minimum zu
beschranken, das Einatmen von Abgasen vermeiden, den Motor nicht
langer als unbedingt notwendig im Leerlauf laufen lassen, das Fahrzeug in
einem gut bellfteten Bereich warten und bei der Wartung des Fahrzeugs
Handschuhe tragen oder die Hande haufig waschen.

Weitere Informationen sind auf
www.P65Warnings.ca.gov/passenger-vehicle zu finden.
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Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen den Produktdaten zum Zeitpunkt der Verdffentlichung. Produktverbesserungen
und sonstige Anderungen kénnen zu Abweichungen dieser Betriebsanleitung vom Motorrad fithren. Die Abbildungen und/oder
Verfahrensbeschreibungen in dieser Publikation sind lediglich als Orientierungshilfe zu verstehen.

Wir haften nicht fiir Auslassungen oder unrichtige Angaben. Indian Motorcycle Company behdlt sich unangekiindigte
Anderungen jederzeit vor, ist aber nicht verpflichtet, entsprechende Anderungen auch an bereits gebauten Motorrddern zu
vollziehen. Jede Reproduktion oder Wiederverwendung der in diesem Dokument enthaltenen Abbildungen und/oder
Verfahrensbeschreibungen, sei es ganz oder auszugsweise, ist ausdriicklich untersagt.

Soweit nicht anders angegeben, sind die Marken das Eigentum von Indian Motorcycle International, LLC

Ride Command® ist eingetragene Marken der Polaris Industries Inc. Motorcycle Safety Foundation® ist eine eingetragene Marke
der Motorcycle Safety Foundation. NGK® ist eine eingetragene Marke der NGK Spark Plug Co., Ltd. BatteryMINDer® ist eine
eingetragene Marke der VDC Electronics, Inc. APPLE®, APP STORE® und Apple CarPlay® sind eingetragene Marken der Apple
Inc. iOS@® ist eine eingetragene Marke der CISCO SYSTEMS, INC. Google Play® ist eine eingetragene Marke der GOOGLE LLC.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth Sig, Inc. Kenda® ist eine eingetragene Marke der Kenda Rubber Industrial
Co, Ltd. AXALTA® ist eine eingetragene Marke der Axalta Coating Systems IP Co. LLC. OSRAM® ist eine eingetragene Marke der
OSRAM GMBH.

© 2022 Indian Motorcycle International, LLC
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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf Ihres neuen Motorrads von Indian Motorcycle. Mit Ihrer Entscheidung fiir Indian
Motorcycle sind Sie Mitglied einer privilegierten Gruppe von Motorradfahrern geworden, die ein Stiick amerikanischer
Geschichte ihr Eigen nennen.

Ihr neues Motorrad ist das Ergebnis der begeisterten Hingabe und des technischen Kénnens unserer Konstruktions-, Design- und
Montageteams. Wir haben diese Maschine konstruiert und gebaut, um Ihnen ein besonders hochwertiges Motorrad iibergeben
zu kénnen, das Sie viele Jahre lang ohne Probleme fahren und genieBen kénnen. Wir hoffen, Sie fahren diese Maschine mit dem
gleichen Stolz, mit dem unser Team es fiir Sie gebaut hat.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung griindlich durch. Sie enthdlt Informationen, die fiir den sicheren Gebrauch und
die ordnungsgemdaBe Wartung dieses Motorrads von grundlegender Bedeutung sind.

Ihr Indian Motorcycle Vertragshindler kennt Ihr Motorrad am besten. Bitte wenden Sie sich wegen Service und in sonstigen
Bedarfslagen an ihn. Dort finden Sie hoch qualifizierte Techniker vor, die iiber modernste Ausriistung verfiigen und
griindlich geschult sind. Sie kénnen alle wesentlichen Reparatur- und Servicearbeiten ausfithren, die Ihre Maschine braucht.

Indian Motorcycle Motorrader erfiillen alle im Verkaufsgebiet geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften auf Bundes-,
Landes- und lokaler Ebene.




SICHERHEITSSYMBOLE UND SIGNALWORTER

In dieser Anleitung und am Fahrzeug selbst werden die nachfolgend beschriebenen Signalwérter und Symbole verwendet. Wo
immer diese Wérter und Symbole anzutreffen sind, wird auf einen Sachverhalt aufmerksam gemacht, der Ihre Sicherheit betrifft.
Vor dem Lesen der Betriebsanleitung sollte der Fahrer sich mit deren Bedeutung vertraut machen.

Das Signalwort GEFAHR weist auf eine geféhrliche Situation hin, die, falls sie nicht vermieden wird, zu schweren Verletzungen
oder zum Tod fithren WIRD.

Das Signalwort WARNUNG weist auf eine geféhrliche, zu vermeidende Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum
Tod fithren KANN.

A xcutunc

Das Signalwort ACHTUNG weist auf eine gefdhrliche Situation hin, die, falls diese nicht vermieden wird, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen fithren KANN.

Das Signalwort HINWEIS steht fiir wichtige Informationen zur Klarstellung von Anweisungen.

Das Signalwort WICHTIG erinnert an wichtige Punkte bei Ausbau, Einbau und Priifung von Bauteilen.




INHALTSUBERSICHT

Einleitung. . . . . . & & & & v i o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1
Sicherheit. . . . . . . . . & v v o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9

Melden von Sicherheitsmédngeln . . . <] )
Ausstattungsmerkmale und Bedlenelemente ...................... 23
PriifungenvorFahrtantritt . . . . . . . . . . . . . . & i 0 0 e e e e e e e e e e 41
Betrieb . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 51
Wartung. . . . . & & ¢ v v s s s s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 69
Reinigungund Einlagerung . . . . . . . . . . . i i 4 h h h s e e e e e e e e s 131
TechnischeDaten . . . . . . . . & . v+ & & &ttt 4 v e s e e e e e e 139
Garantie . . . . . . . L L e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e 153
Wartungsprotokoll. . . . . . . . & & & & 4 4 e e e e e e e e e e e e e e e s 1617







EINLEITUNG

SERVICE- UND GARANTIEINFORMATION

Es gibt viele WartungsmafBnahmen, die iiber den Rahmen
dieser Betriebsanleitung hinausgehen wiirden. Bei Ihrem
Handler kénnen Sie ein INDIAN MOTORCYCLE-
Werkstatthandbuch fiir Thr Motorrad kaufen. Manche der im
Werkstatthandbuch beschriebenen MaBBnahmen setzen
spezielles Wissen, Werkzeug und eine fachliche Ausbildung
voraus. Uberzeugen Sie sich vor JEDER WartungsmaBnahme
an Ihrem Motorrad davon, dass Sie iiber die erforderlichen
technischen Fahigkeiten und Werkzeuge verfiigen. Vor
Wartungsarbeiten, die derzeitiges Fachwissen bzw. die
Erfahrung des Eigentiimers iibersteigen oder fiir die spezielle
Ausriistung benétigt wird, sollte ein Vertragshandler
kontaktiert werden.

BETRIEB DES MOTORRADS AUSSERHALB
DER USA

Wenn Sie beabsichtigen, dieses Motorrad auB3erhalb der USA
und Kanadas zu fahren, beachten Sie bitte Folgendes:

* Servicewerkstatten und Ersatzteile sind nicht iiberall ohne
weiteres erhaltlich.

* In manchen Ldndern wird kein bleifreies Benzin verkauft.
Der Gebrauch von verbleitem Benzin schadet dem Motor
und den Emissionsbegrenzungssystemen und kann zum
Verlust der Garantieanspriiche fithren.

* Manche Benzinarten im Ausland haben wesentlich
niedrigere Oktanzahlen. Ungeeigneter Kraftstoff kann
Motorschdden verursachen.

IDENTIFIKATIONSNUMMERNEINTRAGE

TRAGEN SIE DIE WICHTIGEN IDENTIFIKATIONSNUMMERN
UNTEN EIN.

Fahrgestellnummer (VIN) (siehe
Seite 22)

Motor-Identifikationsnummer
(siehe Seite 8)

Ziindschliisselnummer (siehe
Seite 8)




EINLEITUNG

MOTOR-IDENTIFIKATIONSNUMMER SCHLUSSEL-IDENTIFIKATIONSNUMMER

Die Motornummer (D ist in die linke Kurbelgehdusehilfte Die Schliissel-Identifikationsnummer @) ist auf die
unten hinter dem hinteren Zylinder neben dem Seitenstander Metallplakette am Schliisselring eingeprigt. Wenn der
eingepragt. Ziindschliissel aus irgendeinem Grund ersetzt werden muss,

benétigt der INDIAN-Handler die Schliisselnummer.

"l 1
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SICHERHEIT

HINWEISE ZUR BETRIEBSANLEITUNG

Missachten der Sicherheitsempfehlungen und -anweisungen
kann zu schweren Unféllen mit méglicher Todesfolge fithren.
Die Sicherheitsanweisungen und die Betriebs-, Inspektions-
und WartungsmaBnahmen in dieser Betriebsanleitung sind
jederzeit einzuhalten.

Die Orientierungsangaben RECHTS, LINKS,
VORNE/VORDERSEITE und HINTEN/RUCKSEITE sind aus der
Sicht des Fahrers in normaler, sitzender Fahrposition zu
verstehen. Fragen zum Betrieb oder zur Wartung des
Motorrads, die nach der Lektiire dieser Betriebsanleitung
noch bestehen, richten Sie bitte an Ihren Vertragshandler. Die
Adresse des nachst gelegenen INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshandlers erfahren Sie auf der INDIAN MOTORCYCLE-
Website: www.indianmotorcycle.com

Insbesondere muss der auf dieser Seite beginnende Abschnitt
Sicherheit gelesen und verstanden werden. Um das Motorrad
im StraBenverkehr sowie bei der Einlagerung stets in
einwandfreiem Zustand zu halten, lesen Sie bitte die
Anweisungen im Abschnitt Wartung (beginnend auf Seite 70)
sorgfaltig durch.

Fiihren Sie die Betriebsanleitung unterwegs mit sich. Indem
Sie die Vorsichtshinweise und Anweisungen dieser
Betriebsanleitung einhalten, schaffen Sie die Voraussetzungen
fiir ungetriibtes Fahrvergniigen und gréBtmdgliche Sicherheit.
Sollte diese Betriebsanleitung verloren gehen oder
beschadigt werden, kann bei jedem INDIAN MOTORCYCLE-
Vertragshandler ein neues Exemplar gekauft werden. Die
Betriebsanleitung gehort zum Motorrad und ist bei einem
Verkauf dem neuen Eigentiimer auszuhdndigen.

SICHERE FAHRTECHNIKEN

Eine unsachgemafBe Handhabung dieses Motorrads kann zu

schweren oder todlichen Verletzungen fithren. Um das Risiko

so gering wie moglich zu halten, miissen vor dem Fahren mit
dem Motorrad dieser Abschnitt gelesen und verstanden

werden. Dieser Abschnitt enthalt Sicherheitsinformationen,
die sich speziell auf das INDIAN-MOTORRAD beziehen,

sowie allgemeine Sicherheitsinformationen fiir
Motorradfahrer. Jeder, der auf dem Motorrad fahrt (d. h.
Fahrer und Sozius), muss diese Sicherheitsanweisungen
einhalten.




SICHERHEIT

IT DEM FAHREN EINES MOTORRADS SIND

BESTIMMTE RISIKEN VERBUNDEN

Di

ese Risiken kann man zwar weitgehend einschranken,

jedoch nicht vollends ausschlieBen. Selbst ein erfahrener
Motorradfahrer oder Sozius sollte vor der Inbetriebnahme des
Motorrads alle Sicherheitsinformationen in dieser
Betriebsanleitung lesen.

An einem Fahrerlehrgang, der von einem qualifizierten
Fahrlehrer angeboten wird, teilnehmen. In einem solchen
Kurs mit theoretischem und praktischem Teil wird
verkehrssicheres Fahren erlernt bzw. diesbeziiglichen
Kenntnisse vertieft.

Der gesamte Inhalt dieser Betriebsanleitung muss gelesen
und verstanden werden.

Halten Sie alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen
WartungsmaBnahmen ein. Im INDIAN MOTORCYCLE-
Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich an einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler wenden.

DESIGN-EIGENSCHAFTEN EINES MOTOR-
RADS BEEINFLUSSEN DIE ART UND WEISE,
WIE ES GEFAHREN WERDEN SOLLTE

* Das Motorrad ist fiir den StraBengebrauch fiir einen Fahrer
(und mit einem Sozius, falls das Motorrad mit einem
Soziussitz und -fuBBrasten ausgestattet ist) bestimmt. Das
zuldssige Gesamtgewicht (GVWR) und die zuldssige Achslast
(GAWR) diirfen unter keinen Umstdnden iiberschritten
werden. Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorradmodell
sind im Kapitel ,, Technische Daten“ und auf dem
Typenschild (VIN) am Rahmen des Motorrads zu finden.

* Bei Gelandefahrten, Fahrten mit mehr als einem Beifahrer
oder Uberschreiten des zuldssigen Gesamtgewichts oder
der zuldssigen Achslast ist die Handhabung des Motorrads
stark erschwert, sodass die Gefahr besteht, die Kontrolle
iiber das Motorrad zu verlieren.

* Wahrend der ersten 800 km (500 mi) nach der
Inbetriebnahme fiihren Sie bitte die Anweisungen auf Seite
87 fiir die Einfahrzeit des Motorrads aus. Geschieht dies
nicht, kann der Motor erheblich beschadigt werden.

« Wenn das Motorrad mit Zusatzzubehor wie Satteltaschen,
einer Windschutzscheibe oder einer Soziusriickenlehne
ausgeriistet ist, sollte der Fahrer grundsatzlich bereit sein,
die Geschwindigkeit herabzusetzen, um die Stabilitat des
Motorrads zu gewdahrleisten.
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SICHERHEIT

BITTE DIESE ALLGEMEINEN SICHEREN
FAHRTECHNIKEN EINHALTEN

Vor jeder Fahrt die ,,Priifungen vor Fahrtantritt*
durchfiihren. Ein Missachten dieser Anleitung kann zu
Schdaden am Motorrad oder zu einem Unfall fithren.

Uben Sie auf wenig oder nicht befahrenen StraBen, bis Sie
sich umfassend mit dem Motorrad und allen seinen
Bedienfunktionen vertraut gemacht haben. Uben Sie das
Fahren auf verschiedenen StraBenbeldgen bei maBiger
Geschwindigkeit und unter verschiedenen
Witterungsbedingungen.

Schétzen Sie Ihre Fahigkeiten und Grenzen realistisch ein,
und passen Sie Thren Fahrstil dementsprechend an.

Erlauben Sie nur erfahrenen Personen mit
Motorradfiihrerschein, mit Ihrem Motorrad zu fahren, und
bestehen Sie darauf, dass sie sich zunachst mit den
Bedienfunktionen und Betriebseigenschaften des Motorrads
vertraut machen. Bestehen Sie darauf, dass alle Fahrer diese
Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben, bevor sie
mit dem Motorrad fahren.

Fahren Sie nicht, wenn Sie libermiidet oder krank sind oder
unter dem Einfluss von Alkohol, rezeptpflichtigen oder frei
verkauflichen Medikamenten oder Drogen stehen.
Miidigkeit, Krankheit, Alkohol, Medikamente und Drogen
koénnen zu Benommenheit sowie zum Verlust der
Koordination und des Gleichgewichtssinns fithren. Sie
beeintrachtigen auBerdem Ihre Wahrnehmungsfahigkeit
und Ihr Urteilsvermoégen.

Sollte das Motorrad nicht ordnungsgema0 funktionieren,
das Problem unverziiglich beheben. Im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich
an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshédndler oder
einen qualifizierten Handler wenden.

Defensiv fahren, da Motorradfahrer fiir andere
Verkehrsteilnehmer selbst bei Tageslicht schwer zu sehen
sind. Motorradunfélle unter Beteiligung von Autos entstehen
am héufigsten dadurch, dass der Motorradfahrer vom
Autofahrer ilibersehen bzw. nicht erkannt wird. Fahren Sie so,
dass Sie fiir andere Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar
sind, und beobachten Sie deren Verhalten aufmerksam.

Kreuzungen erfordern besondere Vorsicht, da hier die
groBte Unfallgefahr besteht.

Um nicht die Kontrolle iiber das Motorrad zu verlieren, stets
beide Hande am Lenker und die Fii3e auf den FulB3rasten
belassen.

Bitte beachten, dass ein Motorschutzbiigel nicht dazu
konzipiert ist, den Fahrer bei einem Unfall vor Verletzungen
zu schiitzen.

Halten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, und
passen Sie Ihre Geschwindigkeit und Fahrtechnik an die
StraBen-, Witterungs- und Verkehrsverhéaltnisse an. Je
schneller Sie fahren, umso ausgepragter machen sich die
Einfliisse aller anderen Bedingungen bemerkbar. Sie
koénnen die Stabilitat des Motorrads beeintrachtigen und
erhéhen die Gefahr, die Kontrolle zu verlieren.

Schieben oder fahren Sie das Motorrad nicht mit
zugesperrtem Lenkerschloss (sofern vorhanden), da Sie
aufgrund der stark eingeschrankten Lenkbarkeit die
Kontrolle iiber das Motorrad verlieren kénnen.
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SICHERHEIT

* Unter folgenden Bedingungen die Geschwindigkeit
herabsetzen:

— Wenn die StraBe Schlaglécher hat oder aus sonstigen
Griinden rau oder uneben ist.

— Wenn sich auf der Fahrbahn Sand, Schotter oder
sonstiges loses Material befindet.

— Wenn die Fahrbahn nass, vereist oder 6lig ist.

— Wenn sich auf bzw. in der Fahrbahn flachige
Markierungen, Schachtdeckel, Metallgitter,
Eisenbahnschienen oder sonstige rutschige Flachen
befinden.

— Bei Wind oder Regen sowie bei sonstigen
Witterungsverhéltnissen, die Rutschgefahr mit sich
bringen, oder bei sich rasch verandernden
Wetterbedingungen.

— Bei dichtem oder stockendem Verkehr, bei mangelndem

Platz zwischen den Fahrzeugen sowie bei sonstigen
Behinderungen des Verkehrsflusses.

— Wenn ein groBles Fahrzeug, dem ein starker Windsto3
folgen kann, Thnen entgegenkommt oder Sie iiberholt.

* Beim Heranfahren an eine Kurve Geschwindigkeit und
Neigungswinkel so wahlen, dass die Kurve ohne zu
bremsen in der eigenen Fahrspur ausgefahren werden
kann. In Kurven kann aufgrund einer zu hohen
Geschwindigkeit, eines falschen Neigungswinkels oder
einer Bremsung die Kontrolle iiber das Fahrzeug verloren
werden.

* Die Bodenfreiheit verringert sich, wenn das Motorrad in die

Kurve gelegt wird. In Kurven darauf achten, dass keine
Teile des Motorrads mit der Fahrbahn in Kontakt kommen,
da dies zum Kontrollverlust iiber das Motorrad fiihren
konnte.

Keine Anhénger ziehen. Ein Anhédnger kann die
Kontrollierbarkeit des Motorrads erheblich
beeintrachtigen.

Den Seitenstander vor Fahrtantritt vollstandig einklappen.
Ist der Seitenstdnder teilweise ausgeklappt, kann er beim
Fahren auf die Fahrbahn auftreffen, so dass Sie die Kontrolle
verlieren kénnen.

Um die bestmoégliche Bremswirkung zu erzielen, Vorder-
und Hinterradbremse gleichzeitig betdtigen. Beim Bremsen
sind folgende Fakten und Techniken zu bedenken:

— Die Hinterradbremse liefert héchstens 40 % der
Bremskraft des Motorrads. Die Vorder- und die
Hinterradbremse gleichzeitig betatigen.

— Um ein Schleudern des Fahrzeugs zu vermeiden, die
Bremsen bei nasser oder unebener Fahrbahn oder bei
losen oder rutschigen Verunreinigungen der Fahrbahn
nicht abrupt, sondern allmahlich betatigen.

— In Kurven modglichst nicht bremsen. Motorradreifen
besitzen in Kurven eine geringere Bodenhaftung, so dass
das Bremsen in Kurven die Rutschgefahr erhéht. Vor
dem Betatigen der Bremsen das Motorrad in die
aufrechte Stellung bringen.

— Neu eingebaute Bremsbeldge und -scheiben wahrend
den ersten 500 km im Stadtverkehr einfahren (nicht auf
FernstraBBen), damit sich die Bremsbeldge an die
Bremsscheiben anpassen kénnen. Bremsen dabei haufig
benutzen. Wahrend dieser Zeit ist die Bremswirkung
etwas reduziert. Nur in Notfdllen scharf bremsen! Die
Bremsleistung nimmt wahrend dieser Einfahrzeit
allméhlich zu.

12



SICHERHEIT

SCHUTZKLEIDUNG

Eine zweckmaBige Motorradkleidung senkt das
Verletzungsrisiko und erhéht den Fahrkomfort.

+ Stets einen Helm tragen, der mindestens die geltenden Si-
cherheitsvorschriften erfiillt. In den USA und Kanada tragen
zugelassene Helme ein entsprechendes Priifzeichen des
US-Verkehrsministeriums (DOT). Zugelassene Helme in Eu-
ropa, Asien und Ozeanien sind mit dem Aufkleber ECE
22.05 versehen. Das ECE-Zeichen besteht aus einem Kreis
mit dem Buchstaben E in der Mitte. Daneben ist die Kenn-
nummer des Landes aufgedruckt, das die Zulassung erteilt
hat. AuBBerdem befinden sich auf dem Aufkleber die Zulas-
sungsnummer und die Seriennummer. In vielen Ldndern ist
das Tragen eines zugelassenen Helms gesetzlich vorge-
schrieben. Kopfverletzungen sind die haufigste Todesursa-
che bei Motorradunfillen. Es ist statistisch nachgewiesen,
dass ein zugelassener Helm Kopfverletzungen am wirksam-
sten verhindert bzw. abmildert. Der Helm muss fest sitzen,
sicher befestigt sein, keine offensichtlichen Mangel aufwei-
sen und zuvor nicht in einen Unfall/Sturz verwickelt gewe-
sen sein.

* Die Augen durch eine geeignete Schutzbrille bzw. einen

Vollvisierschutz vor Wind und Fremdkérpern schiitzen. Das
Tragen eines Gesichtsschutzes kann helfen, das Gesicht bei
einem Unfall oder Unfall zu schiitzen und es vor Wind oder
anfliegenden Partikeln oder Fremdkérpern zu schiitzen. In
vielen Landern ist ein Augenschutz gesetzilich vorgeschrie-
ben. Wir empfehlen das Tragen einer zugelassenen persén-
lichen Schutzausriistung (PSA), die ein Priifzeichen wie z. B.
VESC 8, V-8, Z87.1 oder CE tragt. Sicherstellen, dass der
Augenschutz stets sauber gehalten wird.

Motorradfahrer sollten grundsétzlich leuchtende oder helle
Kleidung und/oder mit reflektierenden Streifen tragen, um
fiir andere Verkehrsteilnehmer moéglichst gut sichtbar zu
sein. Motorradunfédlle unter Beteiligung von Autos entstehen
am héufigsten dadurch, dass der Motorradfahrer vom Auto-
mobilist iibersehen bzw. nicht erkannt wird.

Handschuhe, eine Motorradjacke, schwere Stiefel und eine
lange Hose anziehen, um Schiirf-, Platz- und Brandwunden
bei einem Unfall zu vermeiden oder zumindest abzumil-
dern. Stiefel mit niedrigen Absatzen tragen. Hohe Absitze
koénnen sich an Pedalen und FuBrasten verfangen. Hose und
Stiefel miissen die Beine, Knéchel und FiiB3e vollstandig be-
decken, um die Haut vor der Hitze des Motors und der Aus-
puffanlage zu schiitzen.

Keine lose, ,,wehende“ Kleidung und keine Stiefel mit lan-
gen Schniirsenkeln tragen, da sich diese am Lenker, an He-
beln, an FuBrasten oder in den Raddern verfangen kénnen.
Dabei kann der Fahrer die Kontrolle iiber das Motorrad ver-
lieren und dies kann zu einem Unfall mit schweren Verlet-
zungen fithren.
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SICHERHEIT

ANSPRECHEN DES
ANTIBLOCKIERSYSTEMS
(ABS) (SOFERN EINGEBAUT)

Beim Ansprechen des Antiblockiersystems wahrend des
Bremsvorgangs verspiirt der Fahrer in den Bremshebeln einen
pulsierenden Rhythmus. Weiterhin gleichmédBigen Druck auf
die Bremsen ausiiben, um die bestmoégliche Bremsleistung zu
erzielen.

VERWENDUNG VON ZUBEHGR

Da INDIAN MOTORCYCLE nicht jeden Zubehdrartikel und
jede Kombination von Zubehdrartikeln testen und dafiir
spezifische Empfehlungen aussprechen kann, ist es die Pflicht
des Fahrers, bei Verwendung von Zubehoér bzw. beim
Mitfiihren zusétzlichen Gewichts fiir die Verkehrssicherheit
des Motorrads Sorge zu tragen. Bei der Wahl und Montage von
Zubehor folgende Richtlinien beachten:

Auf Zubehor verzichten, dass das Blickfeld des Fahrers

beeintrachtigt oder die Stabilitdt, das Fahrverhalten oder

den Betrieb des Motorrads negativ beeinflusst. Uberzeugen

Sie sich vor dem Einbau von Zubehor davon, dass dieses

nicht:

— die Bodenfreiheit verringert, wenn man sich mit dem
Motorrad in die Kurve legt oder aufrecht fahrt

— die Federung, den Lenkradius oder die Handhabung der
Bedienelemente beeintrachtigt

— eine abnormale Fahrposition aufzwingt

— die Beleuchtung oder die Reflektoren verdeckt

Sperrige, schwere oder grof3e Zubehorartikel kénnen die
Stabilitat des Motorrads beeintrachtigen (indem sie sich im
Fahrtwind aufbldhen oder flattern) und bewirken, dass der
Fahrer die Kontrolle verliert.

Kein elektrisches Zubehdr einbauen, das die elektrische
Anlage des Motorrads iiberbeansprucht. Niemals
Gliihlampen einsetzen, deren Wattleistung hoher ist als die
der Originalbestiickung. Eine elektrische Stérung kann
einen gefdhrlichen Verlust an Motorleistung oder den
Ausfall der Beleuchtung zur Folge haben oder die
elektrischen Anlage beschadigen. Nahere Angaben kénnen
dem Abschnitt ,,Sicherheitsregeln fiir die elektrische
Anlage” entnommen werden.

Nur fiir Ihr Motorradmodell entworfenes INDIAN
MOTORCYCLE-Originalzubeh6r verwenden.

Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) bzw. die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) Ihres Motorrads nicht
iiberschreiten.
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VERANDERUNGEN

Verdnderungen an dem Motorrad durch den Ausbau von
Teilen oder den Einbau nicht vom Hersteller zugelassener
Teile kann zum Verlust Ihrer Garantieanspriiche fiihren.
Dariiber hinaus sind bestimmte Veranderungen in Ihrem Land
moglicherweise untersagt. Im Zweifelsfall an einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler wenden.

A scutunc

Bauliche Verdnderungen kénnen die Verkehrssicherheit des
Motorrads beeintrachtigen und schwere Verletzungen von
Fahrer und Beifahrer sowie Beschddigungen am Motorrad

zur Folge haben.

ABSTELLEN DES MOTORRADS

Wenn das Motorrad abgestellt wird und unbeaufsichtigt
bleibt, Motor abstellen. Ist das Motorrad mit Ziindschloss
ausgestattet, Ziindschliissel abziehen, um die Verwendung
durch Unbefugte zu verhindern.

Das Motorrad an einer Stelle abstellen, an der es
unwahrscheinlich ist, dass andere Personen sich am heifen
Motor oder der heiBen Auspuffanlage verbrennen oder
brennbares Material in die Nahe dieser heiB3en Teile bringen.
Das Motorrad nicht in der Ndhe brennbaren Materials, z. B.
eines Petroleumheizstrahlers oder eines offenen Feuers
abstellen, wo die heiBen Teile des Motorrads feuergefdhrliche
Stoffe in Brand setzen konnten.

Motorrad auf festem, ebenem Untergrund abstellen. Auf
geneigten Flachen oder weichem Untergrund steht das
Motorrad in der Regel nicht sicher. Wenn sich keine andere
Méglichkeit bietet als das Motorrad auf geneigtem oder
weichem Untergrund abzustellen, bitte die
VorsichtsmaBnahmen auf Seite 67 beachten.
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SATTELTASCHE

Beim Fahren mit Satteltasche oder Gepack:

* Nie mit iibertrieben hoher Geschwindigkeit fahren.
Satteltaschen oder Gepéack kénnen, zusammen mit
windbedingten Hub- und Flatterkraften, die Stabilitdt des
Motorrads beeintrachtigen, was zu einem Kontrollverlust
iiber das Fahrzeug fithren kann.

+ Nicht die maximale Tragfdhigkeit der Satteltasche
liberschreiten.

+ Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) oder die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) darf unter KEINEN
UMSTANDEN UBERSCHRITTEN werden, auch wenn die
maximale Tragfahigkeit der Satteltasche eingehalten wird.
Durch Uberschreiten der maximalen Zuladung kénnen die
Stabilitat und das Fahrverhalten des Motorrads negativ
beeinflusst werden und der Fahrer kann die Kontrolle
verlieren.

MITFUUHREN EINES BEIFAHRERS

Nur dann einen Sozius mitfahren lassen, wenn das Motorrad
mit einem Soziussitz und SoziusfuBrasten ausgeriistet ist.

Das zulassige Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads nicht
iiberschreiten. Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorrad-
modell sind im Abschnitt ,, Technische Daten* dieser Be-
triebsanleitung oder auf dem Typenschild
(Herstellerinformation/VIN) auf dem Rahmen des Motorrads
zu finden.

Fahrhoéhe nach Bedarf einstellen. Einzelheiten sind in den
Abschnitten Priifen der StoBddmpfervorspannung hinten
(Fahrhéhe) und Einstellen der Sto3ddmpfervorspannung
hinten (Fahrhéhe) zu finden.

Den Sozius anweisen, sich mit beiden Handen entweder an
Thnen oder am Soziushalteriemen festzuhalten und beide
FiiBe auf den SoziusfuBBrasten ruhen zu lassen. Keine
Personen mitnehmen, die nicht in der Lage sind die
SoziusfuBBrasten mit ihren FiiBen zu erreichen. Ein Sozius,
der sich nicht ordnungsgemaB festhalt oder die
SoziusfuBrasten nicht erreichen kann, kann auf dem
Soziussitz hin und her rutschen und die Handhabbarkeit des
Motorrads beeintrdachtigen. Dadurch kann der Fahrer die
Kontrolle verlieren.

Vor Fahrtantritt sicherstellen, dass der Sozius mit den
Regeln fiir sicheres Fahren vertraut ist. Mit dem Sozius alle
Sicherheitsfragen besprechen, iiber die noch Unklarheit
besteht. Ein Sozius, der nicht mit den Sicherheitsregeln
vertraut ist, kann den Fahrer wahrend der Fahrt ablenken
oder durch Kérperbewegungen die Kontrollierbarkeit des
Motorrads beeintrachtigen.
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* Den Fahrstil insbesondere beim Beschleunigen und
Abbremsen an das veranderte Fahrverhalten des
Motorrads, welches durch das zusatzliche Gewicht des
Sozius bedingt ist, anpassen. Eine Missachtung dieser
Empfehlung kann zum Kontrollverlust fithren.

* Zur Erhéhung des Fahrkomforts sowie zur Gewéahrleistung
ausreichender Bodenfreiheit die Vorspannung in den
HinterradstoBdampfern einstellen.

MITFUHREN VON GEPACK

Beim Befestigen von Gepéack oder Zubehdér am Motorrad sind
die folgenden Richtlinien zu beachten. Soweit zutreffend,
beziehen sich diese Richtlinien auch auf den Inhalt von
jeglichen Zubehodrartikeln.

* Gewicht von Zuladung und Zubehorausriistung so gering
wie moglich halten und Gegenstande moglichst dicht am
Motorrad anbringen, um die Schwerpunktsveranderung
des Motorrads so gering wie moglich zu halten. Die
Verlagerung des Schwerpunkts kann die Stabilitdt und
Kontrollierbarkeit des Motorrads beeintrachtigen.

+ Das ZULASSIGE GESAMTGEWICHT (GVWR) bzw. die
ZULASSIGE ACHSLAST (GAWR) Ihres Motorrads nicht
iiberschreiten.

Zusatzliches Gewicht gleichm&Big auf beide Seiten des
Motorrads verteilen. Sicherstellen, dass sich die
Gewichtsverteilung nicht verdndert. Sichere Befestigung
des Zubeho6rs am Motorrad vor Fahrtantritt und bei
Fahrtunterbrechungen kontrollieren. Eine ungleichméaBige
Lastverteilung oder eine plétzliche Verlagerung von
Zubehor oder Ladung wahrend der Fahrt kann die
Manévrier- und Kontrollierbarkeit des Motorrads
empfindlich beeintrachtigen und andere
Verkehrsteilnehmer gefahrden (wenn Gepack vom
Motorrad herabfallt).

Zur Erhéhung des Fahrkomforts sowie zur Gewéahrleistung
ausreichender Bodenfreiheit die Vorspannung in den
HinterradstoBdampfern einstellen. Nahere Angaben
koénnen dem Abschnitt ,,Priifen der
StoBdampfervorspannung hinten (Fahrhéhe)* entnommen
werden.

Keine groBen oder schweren Gepéackstiicke wie einen
Schlafsack, eine Reisetasche oder ein Zelt am Lenker, im
Bereich der Vorderradgabel oder am Vorderradschutzblech
befestigen. Gepack oder Zubehér in diesen Bereichen kann
die Stabilitat des Motorrads beeintrdchtigen (durch
unsachgemaBe Verteilung der Ladung oder Beeinflussung
der Aerodynamik) und das Motorrad unkontrollierbar
machen.

Die maximale Tragfahigkeit von Zubehérartikeln nicht
iiberschreiten (siehe Gebrauchsanweisung des
Zubehorartikels sowie daran angebrachte Hinweise und
Aufkleber). Gepack nicht an Zubehorteilen befestigen, die
dazu nicht vorgesehen sind. In beiden Féillen besteht die
Gefahr, dass ein Zubehorteil beschadigt wird und der
Fahrer die Kontrolle iiber das Motorrad verliert.
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SICHERHEIT IM UMGANG MIT
KRAFTSTOFF UND ABGASEN

Die nachfolgenden Sicherheitswarnungen sind beim Tanken
und bei der Wartung der Kraftstoffanlage grundsatzlich
einzuhalten.

Benzin ist duBerst leicht entflammbar und unter bestimmten

» Stets die ausgeschilderten Héchstgeschwindigkeiten
einhalten.

» Keine Gegenstande am Motorrad befestigen, die nicht
ausdriicklich von INDIAN MOTORCYCLE dafiir konzipiert
wurden.

TRANSPORTIEREN DES MOTORRADS

Zum Transportieren des Motorrads ist wie folgt zu verfahren:

Ein Transportfahrzeug oder einen Anhanger verwenden.
Das Motorrad nicht mit einem anderen Fahrzeug
abschleppen, da hierbei die Lenk- und Manévrierfahigkeit
des Motorrads beeintréchtigt wird.

Motorrad in aufrechte Stellung bringen und festzurren.
Das Motorrad nicht am Lenker verzurren.

Zurrgurte (von vorne aus) nach oben iiber die untere
Gabelbriicke fithren und darauf achten, dass keine Kabel
und Bremsleitungen eingeklemmt oder verzogen werden.
Die Zurrgurte moglichst weit voneinander entfernt am
Transportfahrzeug bzw. Anhanger befestigen, um
gréBtmogliche Stabilitat sicherzustellen.

Beim Transport auf Lastwagen oder Anhangern darf der
Seitenstdnder nicht verwendet werden.

Bedingungen explosionsgefahrlich.

* Beim Umgang mit Benzin ist daher stets au3erste Vorsicht
geboten.

* Vor dem Tanken grundsatzlich den Motor abstellen.

* Immer im Freien bzw. in einem gut beliifteten Bereich
auftanken.

* Den Kraftstofftankdeckel langsam 6ffnen. Den
Kraftstofftank nicht tiberfiillen. Beim Tanken den
Einfiillstutzen nicht befiillen.

* Beim Tanken, im Benzin-Lagerbereich sowie in der
nidheren Umgebung sind Rauchen, offenes Feuer oder
Funken unzuléssig.
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Benzin und Benzindampfe sind giftig und kénnen schwere
Gesundheitsschdaden hervorrufen.

* Benzin nicht verschlucken. Benzindampfe nicht inhalieren.
Kein Benzin verschiitten. Sollten Sie versehentlich Benzin
verschluckt, mehrere Atemziige lang Benzin inhaliert oder
Benzin in die Augen bekommen haben, suchen Sie sofort
einen Arzt auf.

* Sollte Benzin auf die Haut oder auf Kleidungsstiicke
gelangen, sofort mit Seife und Wasser waschen und
betroffene Kleidung wechseln.

» Auspuffgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farbloses,
geruchloses Gas, das innerhalb kiirzester Zeit zu
Bewusstlosigkeit und zum Tod fiihren kann.

* Motor nie in geschlossenen Raumen anlassen oder laufen
lassen.

» Auspuffgase nie einatmen.

BETRIEBSSICHERHEIT DURCH WARTUNG

Wird es versaumt, die empfohlenen WartungsmaBnahmen
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit durchzufiihren,
kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflusst
werden und der Fahrer die Kontrolle verlieren. Dadurch
besteht die Gefahr schwerer Verletzungen mit méglicher
Todesfolge. Stets die WartungsmafBnahmen zur
Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit einhalten, die in
dieser Betriebsanleitung empfohlen werden. Fallige
Wartungs- und Reparaturarbeiten unverziiglich vornehmen.
Schlagen Sie im INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch
nach oder wenden Sie sich an einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen qualifizierten
Héandler.

» Vor jeder Fahrt die ,, Priifungen vor Fahrtantritt” durchfithren.

+ Alle RoutinewartungsmafBnahmen entsprechend den
zeitlichen Empfehlungen im Abschnitt ,, Routinewartung*
ausfiihren.

« Stets fiir den richtigen Reifendruck und die Auswuchtung
der Felgen und Reifen sorgen und den Abnutzungsgrad der
Reifenprofile kontrollieren. Die Reifen regelmaBig
kontrollieren und bei starkem Verschlei3 oder
Beschadigung sofort erneuern. Nur zugelassene
Ersatzreifen verwenden. Siehe Abschnitt ,, Technische
Daten*”.
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» Stets fiir die richtige Einstellung des Lenkkopflagers
sorgen. Die HinterradstoBddmpfer und die Vorderradgabel
regelmdBig auf Fliissigkeitslecks oder Schdaden
kontrollieren. Erforderliche Reparaturen unverziiglich
veranlassen. Siehe Seite 98.

* Das Motorrad griindlich reinigen, damit
reparaturbediirftige Teile identifiziert werden kénnen.

+ Stets sicherstellen, dass alle Auspuffhitzeschilde angebracht
und in gutem Zustand sind.

» Aus Sicherheitsgriinden miissen alle Befestigungsteile die
technischen Vorgaben des Herstellers hinsichtlich Qualitat,
Oberflache und Typ erfiillen. Nur Original-Ersatzteile von
INDIAN MOTORCYCLE verwenden und sicherstellen, dass
alle Befestigungsteile mit dem vorgegebenen Drehmoment
angezogen sind.

ZULASSIGES GESAMTGEWICHT (GVWR)

Uberschreiten des zulassigen Gesamtgewichts des
Motorrads kann die Stabilitdt und das Fahrverhalten negativ
beeinflussen und zum Kontrollverlust fiihren. Das zuldssige
Gesamtgewicht (GVWR) des Motorrads darf NIE
iiberschritten werden.

Die maximale Zuladung des Motorrads ist das maximal
zuldssige Gewicht, das ohne Uberschreiten des zuldssigen
Gesamtgewichts zugeladen werden kann. Sie wird errechnet,
indem man das Nassgewicht des Motorrads von seinem
zuldssigen Gesamtgewicht (GVWR) subtrahiert.

Die Kenndaten fiir das jeweilige Motorradmodell sind im
Abschnitt Technische Daten dieser Betriebsanleitung oder auf
dem Typenschild (Herstellerinformation/VIN) auf dem
Rahmen des Motorrads zu finden.

Um das Zusatzgewicht zu berechnen und sicherzustellen, dass
die maximale Zuladung des Motorrads nicht iiberschritten
wird, sind folgende Faktoren zu beriicksichtigen:

» Korpergewicht des Fahrers
* Korpergewicht des Sozius
* Gewicht der Kleidung beider einschlieBlich allen Zubehors

* Gewicht der gesamten nach der Montage am Motorrad
angebrachten Zubehérausriistung einschlieBlich Inhalt

* Gewicht des zusatzlichen Gepacks auf dem Motorrad

ELEKTROMAGNETISCHE STORUNGEN

Dieses Fahrzeug erfiillt die Anforderungen der Regelung
Nr. 10 der UN/EC, die dquivalent zur kanadischen Richtlinie
ICES-002 ist.

MELDEN VON SICHERHEITSMANGELN

Sollte zu der Uberzeugung gelangt werden, dass das Fahrzeug
einen Mangel aufweist, der einen Unfall verursachen oder zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fithren kénnte, bitte
INDIAN MOTORCYCLE unverziiglich schriftlich
benachrichtigen.
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‘Wenn die NHTSA weitere dhnliche Beschwerden erhilt, kann
sie eine Untersuchung beginnen; wenn hierbei in einer
Fahrzeuggruppe ein Sicherheitsmangel festgestellt wird, kann
sie eine Riickrufaktion anordnen. Die NHTSA kann jedoch
nicht bei individuellen Problemen zwischen IThnen, IThrem
INDIAN MOTORCYCLE-Héndler oder INDIAN MOTORCYCLE
intervenieren.

Wenn Sie Kontakt zur NHTSA aufnehmen oder weitere
Informationen iiber die Sicherheit von Kraftfahrzeugen
erhalten wollen, kénnen Sie entweder die
Fahrzeugssicherheits-Hotline unter der gebiihrenfreien
Rufnummer 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) anrufen, die
NHTSA-Website unter www.safercar.gov besuchen, oder an
folgende Adresse schreiben:

ADMINISTRATOR, NHTSA
1200 New Jersey Avenue, SE
West Building

Washington, DC 20590 USA

MELDEN VON SICHERHEITSMANGELN
(KANADA)

Um einen Sicherheitsmangel bei Transport Canada zu melden,
koénnen Sie entweder ein Online-Beschwerdeformular auf der
Website des Unternehmens ausfiillen (Englisch:
http://www/tc.gc.ca/recalls, Franzosisch: http://www.tc.gc.
ca/rappels) oder die Abteilung fiir Mangeluntersuchungen
und Riickrufe unter der gebiihrenfreien Rufnummer
1-800-333-0510 (Kanada) oder +1 819-994-3328 (Gebiet
Ottawa-Gatineau/International) anrufen.
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SICHERHEITS- UND HINWEISAUFKLEBER

Die Aufkleber sind modell- und marktabhangig. Méglicherweise sind nicht alle nachstehend abgebildeten Aufkleber an Threm
Motorrad zu finden.

1. Fahrgestellnummer (VIN) (an der Seite des Lenkkopfes) 3. Daten zur Gerduschemissionsbegrenzung (NECI)

2. Daten zur Abgasemissionsbegrenzung (VECI) 4. Warnhinweis fiir Fahrer/Kraftstoffempfehlung
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
INDIAN SCOUT BOBBER

(D Fahrersitz ® Scheinwerfer () Hintere Rechte Blinkerleuchte Kiihlmittel-Ausgleichsbehalter
(@ Luftfiltergehduse (unter Kraftstofftank) () Vorderradgabel (@ Linke vordere Blinkerleuchte (@ Seitenstander

(® Kraftstofftank Hinterradbremspedal ® Ziindschalter Gangschalthebel

@® Spiegel (® FahrerfuBraste Batterie (unter dem Sitz) Kiihler

(® Rechte vordere Blinkerleuchte Schalldampfer (® Linke hintere

Blinkerleuchte/Schlussleuchte
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

INDIAN SCOUT BOBBER TWENTY

(@ Fahrersitz

@ Luftfiltergehduse (unter
Kraftstofftank)

® Kraftstofftank
@ Spiegel

(® Rechte vordere
Blinkerleuchte

(® Scheinwerfer

@ Vorderradgabel

Hinterradbremspedal
(@ FahrerfuBraste
Schalldampfer

() Hintere Rechte
Blinkerleuchte/
Schlussleuchte

@ Linke vordere
Blinkerleuchte

®) Ziindschalter
Batterie (unter dem Sitz)

@ Linke hintere
Blinkerleuchte/Schlussleuchte

Kiihlmittel-
Ausgleichsbehalter

() Seitenstinder

Gangschalthebel
Kiihler
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

INDIAN SCOUT BOBBER SIXTY

(@ Fahrersitz ® Scheinwerfer D Hintere Rechte Kiihlmittel-Ausgleichsbehalter
Blinkerleuchte/Schlussleuchte

(@ Luftfiltergehduse (unter Kraftstofftank) () Vorderradgabel (@ Linke vordere Blinkerleuchte (@ Seitenstander

(® Kraftstofftank Hinterradbremspedal ®) Ziindschalter Gangschalthebel

@® Spiegel (® FahrerfuBraste Batterie (unter dem Sitz) Kiihler

(® Rechte vordere Blinkerleuchte Schalldampfer (® Linke hintere

Blinkerleuchte/Schlussleuchte
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

INDIAN SCOUT ROGUE

e
_H-"'H-\. b
"
& i
10
(D Fahrersitz (® Scheinwerfer () Hintere Rechte Blinkerleuchte Kiihlmittel-Ausgleichsbehalter
(@ Luftfiltergehiuse (unter @ Vorderradgabel (@ Linke vordere Blinkerleuchte () Seitenstander
Kraftstofftank)
(@ Kraftstofftank Hinterradbremspedal @) Ziindschalter Gangschalthebel
@® Spiegel (@ FahrerfuBraste Batterie (unter dem Sitz) Kiihler
(® Rechte vordere Blinkerleuchte Schallddmpfer (@ Linke hintere

Blinkerleuchte/Schlussleuchte
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

INDIAN SCOUT ROGUE SIXTY

(D Fahrersitz

(@ Luftfiltergehduse (unter
Kraftstofftank)

(@ Kraftstofftank
@ Spiegel

(® Rechte vordere Blinkerleuchte

(® Scheinwerfer

@ Vorderradgabel

Hinterradbremspedal
(@ FahrerfuBraste

Schalldampfer

() Hintere Rechte Blinkerleuchte

(@ Linke vordere Blinkerleuchte

@) Ziindschalter
(@ Batterie (unter dem Sitz)

(@ Linke hintere
Blinkerleuchte/Schlussleuchte

Kiihlmittel-Ausgleichsbehalter

() Seitenstander

Gangschalthebel

Kiihler
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

KONSOLE

(® Kupplungshebel

@ Linke Schaltereinheit

(® Rechtes Bedienelement
® Kombiinstrument

(® Vorderradbremszylinder
® Vorderradbremshebel
@ Gasgriff

Tankdeckel
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

LAGE DES SCHALTERS RECHTES BEDIENELEMENT
LINKE SCHALTEREINHEIT

./'.-_-\‘.

Iy

|
S Y Ve Ve T

YT YT Y YT YY YT Y

(® Motorabschalter
(® Anlasserschalter

(@ Fern- und Abblendlichtschalter
(@ Blinker-/Warnlichtschalter

(® Hupenschalter

(® MODE-Knopf
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SCHALTERSYMBOLE SYMBOL | SCHALTER BESCHREIBUNG
SYMBOL SCHALTER BESCHREIBUNG aktiviert. Das Blinksignal endet, sobald
- — der Schalter losgelassen wird. Fallt
Mit dem Schalter fu1; die eine der Glithlampen aus, blinkt die
Schalter fiir | Warnblinkanlage wird die Leuchte mit mehr als der doppelten
die Warnbhnkanlagg_ ein- und Frequenz.
Warnblink- ausgeschaltet. Nahere Angaben
anlage koénnen dem Ab.schnitt
»Schalterfunktionen® entnommen Unteren Teil des Schalters (BETRIEB)
werden. driicken, damit der Motor angelassen
— Mit dem M b vAvle)rdelil uncgl la&fen kann.f ium N
— X . . otorab- stellen des Motors auf den oberen
= D Fernlicht/ | Fermicht-/Abblendiichischalter wird schalter  |Teil des Schalters (STOP) driicken.
i Abblend- . .. : Néhere Angaben kénnen dem
lichtschal- | APblendlicht umgeschaltet. Nahere Abschnitt ,,Schalterfunktionen®
- D ter Angaben konne.n dem Abschnitt entnommen werder.
5 pSchalterfunktionen® entnommen
; werden.
Mit dem Anlasserschalter wird der
sy Motor angelassen. Der
Hupen- Zum Betatigen der Hupe den Motorabs%:halter muss sich in
schalter [ Hupenschalter driicken. Anlasser- | BETRIEBSSTELLUNG befinden, damit
; schalter der Motor laufen kann. Nahere
Um die linken Blinker zu aktivieren, Angaben kénnen dem Abschnitt
den Schalter nach links bewegen. Um pSchalterfunktionen® entnommen
die rechten Blinker zu aktivieren, den werden.
Schalter nach rechts bewegen. Ein
gesetzter Blinker wird automatisch
ausgeschaltet, wenn bestimmte
Blinker- Ggschwir}digkeits- bzw. )
¢ ¢ schalter Distanzkriterien erfiillt sind. Um das

Blinksignal manuell abzustellen, den
Schalter in die Mittelstellung bringen
und einwarts driicken. Kurzzeitblinker:
Den Blinkerschalter nach links bzw.
rechts bewegen und mindestens eine
Sekunde lang in dieser Stellung halten.
Die Kurzzeitblinkerfunktion wird
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AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE
SCHALTERFUNKTIONEN WARNBLINKERSCHALTER

FERNLICHT- / ABBLENDLICHTSCHALTER Der Hauptschalter muss EINGESCHALTET sein, um die Blinker
] ) ] . zu betdtigen. Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken

Mit dem Fernlicht-/Abblendlichtschalter (D wird der alle vier Blinkerleuchten. Die Blinker blinken weiter, wenn

Scheinwerfer auf Fernlicht bzw. Abblendlicht umgeschaltet. sich der Hauptschalter in der Stellung EIN oder PARKEN

Um auf Fernlicht umzuschalten, den oberen Teil des Schalters befindet.

driicken. Um auf Abblendlicht umzuschalten, den unteren Teil
des Schalters driicken.

~ /
T e

|

k.

Zum Einschalten der Warnblinkanlage mittig auf den
Blinkerschalter @ driicken.

* Zum Einschalten der Warnblinkanlage den Schalter driicken
und gedriickt halten.

* Zum Abschalten der Warnblinkanlage den Schalter erneut
driicken.

31
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HUPENSCHALTER MODE-SCHALTER

Zum Betitigen der Hupe den Hupenschalter 3 driicken. Der MODE-Schalter ® befindet sich an der Vorderseite der
linken Lenker-Bedieneinheit. Bei eingeschaltetem
Ziindschalter kann mit dem MODE-Knopf zwischen den
Funktionen der Multifunktionsanzeige gewechselt werden.

Mit dem MODE-Schalter kann die Anzeige zwischen US- und
metrischen MaBeinheiten umgeschaltet werden. Nahere
Angaben kénnen dem Abschnitt ,, Multifunktionsanzeige
(MFD)“ entnommen werden.
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MOTORABSCHALTER
Den Motorabschalter benutzen (&, um den Motor schnell Die Scheinwerfer und alles an den Stromanschliissen
abzuschalten. angeschlossene Zubehér bleiben eingeschaltet, bis der

Hauptschalter ausgeschaltet wird.

ANLASSERSCHALTER

Vor dem Anlassen des Motors die entsprechende Anleitung
lesen. Siehe Seite 58.

Anlasserschalter (6 kurz driicken, um den Motor anzulassen.
Der Motorabschalter muss sich in BETRIEBSSTELLUNG und
das Getriebe im Leerlauf befinden oder die Kupplung muss
ausgekuppelt sein.

¢ Um die Stromkreise zu unterbrechen und den Motor
abzustellen, auf den oberen Teil des Schalters (STOP)
driicken. Wenn sich der Schalter in ABSCHALTSTELLUNG
befindet, darf der Motor nicht anspringen oder laufen.

* Auf den unteren Teil des Schalters (BETRIEB) driicken, um
die Stromkreise zu schlieBen, sodass der Motor angelassen
werden und laufen kann.
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ZUND-/LICHT-SCHLUSSELSCHALTER

Motorradfahrer miissen stets auf bestmégliche Sichtbarkeit
achten. Daher miissen die Scheinwerfer bei der Fahrt stets
eingeschaltet sein. Die Scheinwerfer funktionieren
automatisch bei laufendem Motor. Die automatische
Scheinwerfereinschaltung nicht unterlaufen, indem die
Verkabelung zwischen Ziindung und Scheinwerfern verandert
wird!

Der Ziind-/Licht-Schliisselschalter steuert die elektrischen
Funktionen des Motorrades. Der Schalter befindet sich auf
dem Ziindungsdeckel an der linken Seite des Motorrads.

.f'.'{i/ MLK

Vor dem Anlassen des Motors die entsprechenden
Anweisungen lesen. Siehe Seite 60.

=
A @

Wenn das Motorrad unbeaufsichtigt zuriickgelassen wird,
Ziindschliissel in Stellung AUS drehen und abziehen.

Den Schliissel in den Ziindschalter stecken und den Schalter
auf die Position PARKEN drehen. In der Stellung PARKEN
leuchten die Schlussleuchte, die Kontrollleuchten und die
Kennzeichenleuchte. Vom Bordnetz gespeistes Zubehor
(sofern eingebaut) kann benutzt werden und die Instrumente
sind aktiviert. Der Ziindschliissel kann abgezogen werden.

SYMBOL BESCHREIBUNG
® AUS
@ BETRIEB
©) PARKEN
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KOMBIINSTRUMENT

Das Kombiinstrument besteht aus Tachometer,

Kontrollleuchten und Multifunktionsanzeige (MFD).

(® Tachometer
(@ Kontrollleuchten
(® Multifunktionsanzeige (MFD)

TACHOMETER

Der Tachometer zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Motorrads
in Kilometern pro Stunde bzw. Meilen pro Stunde an.

KONTROLLLEUCHTEN
LEUCHTE BEDEUTUNG ZUSTAND
Fernlicht Der Scheinwerferschalter

=0

ist auf Fernlicht
eingestellt. Diese
Kontrollleuchte blinkt,
wenn ein Problem mit
dem Abblend- oder

>

Fernlicht besteht.
Fahrgestellfeh- Das Warnsymbol leuchtet
ler auf, wenn ein

Fahrgestellfehler auftritt.
Blinker Wenn der Blinker

aktiviert wird, blinkt der
entsprechende Pfeil.
Wird die
Warnblinkanlage
eingeschaltet, blinken
beide Pfeile. Bei einem
Problem in der
Blinkeranlage blinken die
Leuchten mit der
doppelten
Geschwindigkeit.
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noch etwa 1,9 L Kraftstoff
im Tank befinden.

Motor priifen

Sollte diese Leuchte bei
laufendem Motor
aufleuchten, sofort einen
Vertragshédndler
aufsuchen. Die
Motorwarnleuchte

km/h

MPH

LEUCHTE BEDEUTUNG ZUSTAND LEUCHTE BEDEUTUNG ZUSTAND
ABS nicht Die Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft, wenn
aktiviert leuchtet so lange, bis das der Motor durch den
Antiblockiersystem Kippsensor abgeschaltet
aktiviert ist; dies wurde. Wenn die
geschieht, wenn das Elektronik ein
Motorrad eine abnormales Verhalten
Fahrgeschwindigkeit von eines Sensors oder des
10 km/h iiberschreitet. Motors erkennt, leuchtet
Solange die die Lampe, bis der Fehler
Kontrollleuchte leuchtet, behoben ist. Zur
ist zwar das Diagnose die Fehlercodes
Antiblockiersystem abrufen. Siehe Seite 39.
inaktiv, die Bremsanlage = - X
funktioniert jedoch Motoriiberhit- | Die
normal im zung Motoriiberhitzungsleuch-
Standardbetrieb. te leuchtet auf, wenn die
F Motortemperatur die
Leerlauf Das Getriebe befindet _— normale
sich in Leerlaufstellung Betriebstemperatur
und der Hauptschalter ist ibersteigt.
EINGESCHALTET.
Fahrgeschwin- In der metrischen
Kraftstoffstand Diese Kontrollleuchte digkeit Betriebsart wird die
niedrig leuchtet auf, wenn sich Geschwindigkeit in

Kilometer pro Stunde
angezeigt.

Im Standardmodus (US)
wird die Geschwindigkeit
in Meilen pro Stunde
angezeigt.
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MFD-KONTROLLLEUCHTEN LEUCHTE | BEDEUTUNG | ZUSTAND
LEUCHTE | BEDEUTUNG | ZUSTAND Fahrge- In der metrischen

km/h | schwindigkeit | Betriebsart wird die
Geschwindigkeit in

Oldruck Die Oldruckleuchte leuchtet
w Kilometer pro Stunde

niedrig auf, wenn der Oldruck bei
laufendem Motor unter das

3 v | angezeigt.
sichere Betriebsniveau
abfallt. Leuchtet diese Im Standardmodus (US) wird
Leuchte, wenn der Motor mit M P H die Geschwindigkeit in
mehr als Leerlaufdrehzahl Meilen pro Stunde
14uft, Motor so bald wie ohne angezeigt.
Sicherheitsrisiko méglich
abstellen und Olstand

kontrollieren. Ist der Olstand MULTIFUNKTII]NSANZEIGE-MI]DI

korrekt, und leuchtet die
Leuchte nach dem erneuten
Anlassen des Motors
weiterhin auf, Motor sofort
wieder abstellen. Handler

Bei eingeschaltetem Ziindschalter kann mit dem rechten
Trigger-Schalter zwischen den verschiedenen Funktionen der
Multifunktionsanzeige umgeschaltet und kénnen
Einstellungen auf dem Display verandert werden.

aufsuchen. Es sind folgende Displaymodi verfiigbar:
Batteriespan- | Die * Kilometerzghler
nung Batteriespannungsleuchte » Streckenkilometerzdhler
leuchtet auf, wenn niedrige « Motordrehzahl

Batteriespannung erkannt . :
wird oder ein Fehler im Gangz?.nzelge

Ladesystem vorliegt. Alles * Batteriespannung
nicht unbedingt benétigte * Motorfehlercodes
Zubehor abschalten, um * Motortemperatur
Strom zu sparen.

Kontrollieren, ob das

Ladesystem ordnungsgemaf KILOMETER ZAH LER

funktioniert. Siehe Seite 129. Der Kilometerzihler zeigt die bislang zuriickgelegte

Gesamtkilometerzahl an.
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STRECKENKILOMETERZAHLER

Der Streckenkilometerzahler zeigt an, wie viele Kilometer
gefahren wurden, seit der Kilometerzahler das letzte Mal auf 0
zuriickgesetzt wurde. Zum Zuriicksetzen die Anzeige auf
Streckenkilometerzahler umschalten und dann den
MODE-Knopf so lange gedriickt halten, bis die Anzeige sich
auf O zuriicksetzt.

MOTORDREHZAHL

Die Motordrehzahl wird in Umdrehungen pro Minute (engl.
Abkiirzung ,,RPM‘) angezeigt.

GANGANZEIGE

Auf der Multifunktionsanzeige wird der derzeitig eingelegte
Gang angezeigt.

BATTERIESPANNUNG

Die Batteriespannung wird als regulierte, an die Batterie
angelegte Echtzeitspannung angezeigt. Das Spannungsniveau
kann je nach elektrischer Last und Motordrehzahl schwanken.

ANZEIGEEINHEITEN (METRISCH/US)

Die Anzeigewerte kénnen wahlweise in metrischen oder
US-MaBeinheiten angegeben werden.

METRISCHE ANZEIGE US-ANZEIGE
Entfernung Kilometer Meilen
Temperatur Celsius Fahrenheit
Zeit 24-Stunden-Zyklus 12-Stunden-Zyklus

1. Die Ziindung ausschalten.
10 Sekunden warten.

3. Den rechten Trigger-Schalter driicken und halten wahrend
gleichzeitig der Ziindschliissel in Stellung EIN oder
PARKEN gedreht wird.

4. Wenn die Anzeige der Entfernungseinheit zu blinken
beginnt, die gewiinschte Einheit durch entsprechend
haufiges Antippen des rechten Trigger-Schalters
einstellen.

8. Zum Speichern der Einstellung und Aufrufen der nachsten
Anzeigeoption den rechten Trigger-Schalter gedriickt
halten.

6. Die iibrigen Anzeigeeinstellungen nach dem gleichen
Schema vornehmen.

38




AUSSTATTUNGSMERKMALE UND BEDIENELEMENTE

Die Uhr muss neu gestellt werden, wenn die Batterie
voriibergehend abgeklemmt wurde oder sich entladen hat.

1. Mit dem rechten Trigger die Kilometerzdhleranzeige
aufrufen.

2. Den rechten Trigger-Schalter so lange gedriickt halten, bis
das Stundensegment blinkt. Den Schalter loslassen.

3. Wahrend das Segment blinkt, die gewiinschte Anzeige
durch Antippen des rechten Trigger-Schalters einstellen.

4. Den rechten Trigger-Schalter so lange gedriickt halten, bis
das nachste Segment blinkt. Den Schalter loslassen.

5. Zum Einstellen der Zehner- und Einersegmente der
Minutenanzeige, Schritte 3 bis 4 zweimal wiederholen.
Nach dem Stellen des Einerminutensegments die neue
Einstellung mit Schritt 4 speichern und den
Uhreinstellmodus beenden.

MOTORFEHLERCODES

Die Fehlercodeanzeige erscheint nur, wenn die
MOTORWARNLEUCHTE leuchtet bzw. wenn es wahrend eines
Ziindzyklus aufleuchtet und wieder erlischt. Fehlercodes
werden nur wahrend des laufenden Ziindzyklus angezeigt.
Wenn der Ziindschalter AUSGESCHALTET wird, werden der
Code und die Meldung geléscht. Sie erscheinen jedoch
wieder, wenn der gleiche Fehler nach dem erneuten
Motorstart wieder auftritt.

Wenn die MOTORWARNLEUCHTE aufleuchtet, die
Fehlercodes von der Anzeige ablesen.

1. Sollten die Fehlercodes nicht auf dem Display erscheinen,
den rechten Trigger-Schalter so oft driicken, bis auf der
Hauptzeile des Displays ,,Ck ENG* (Motorwarnleuchte)
erscheint.

2. Durch anhaltendes Driicken des rechten Trigger-Schalters
wird nun das Diagnosecodemenii aufgerufen.

3. Die drei Codezahlen notieren, die in den Positionen der
Gang-, Uhr- und Kilometerzahleranzeige erscheinen.

4. Einen Vertragshandler aufsuchen, um Einzelheiten zu den
Codes zu erfahren und eine Diagnose durchfiihren zu
lassen.

MPHAE s = s mw = s Fkm/h
(1)— " . ¥ oy
- Besgsns -
3—— #6488

(@ Fehlercode-Nummer (0-9)
(@ MutmaBlicher Fehlerparameter (MFP)
(® Ausfallart-Indikator (FMI)
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DIAGNOSEFUNKTIONEN

Unter bestimmten Bedingungen leuchtet die Batterieanzeige
auf und auf dem Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.
In diesem Fall bitte einen Vertragshdndler aufsuchen.

MELDUNG ORT BEDEUTUNG
Gleichs- . .
Batteriespannung liegt mehr als 10
Lo pannungs- {1 nden lang unter 11,0 V
anzeige
Gleichs- . .
_ | Batteriespannung liegt mehr als 10
ov pannup gs Sekunden lang iiber 15,0 V
anzeige
Priifsummenfehler (Instrument ist
ERROR Alle defekt)

UBERTEMPERATURANZEIGE UND
MOTORWARNLEUCHTE

Wenn sich die Temperatur des Motorkiihlmittels bei
laufendem Motor unsicheren Betriebszustanden nihert,
leuchtet die Motoriiberhitzungsanzeige auf und die aktuelle
Temperatur des Motorkiihlmittels wird auf dem MFD
angezeigt. Sobald kein Sicherheitsrisiko mehr besteht, den
Motor abstellen. Kiihlmittelstand kontrollieren. Den Kiihler auf
Verschmutzung priifen. Den Betrieb des Liifters priifen.
Erscheint nach dem erneuten Motorstart weiterhin die
Warnleuchte, den Motor sofort abschalten.

BATTERIELADEANSCHLUSS/BEHEIZTER
GETRIEBESTECKER

Der Batterieladeanschluss/beheizte Getriebestecker D
befindet sich hinter der Ziindschalterabdeckung.

A ACHTUNG

Vor dem Anfassen des Getriebesteckers abwarten, bis die
Motorbauteile abgekiihlt sind.

s

GASDREHGRIFF

Der Gasdrehgriff befindet sich am rechten Lenker. Mit dem
Gasdrehgriff wird die Motordrehzahl reguliert.
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In normaler Fahrposition verfahren Sie wie folgt:

+ Durch Drehen des Griffs nach hinten D wird die
Drosselklappe geédffnet (und damit die Motordrehzahl und
die Motorleistung erhéht).

+ Durch Drehen des Griffs nach vorne @ wird die
Drosselklappe geschlossen (und damit die Motordrehzahl
und die Motorleistung gedrosselt).

Der Gasdrehgriff ist federbelastet. Gibt man den Criff frei,

kehrt die Drosselklappe selbsttatig in die Leerlaufposition
zuriick.

KUPPLUNGSHEBEL

Der Kupplungshebel D befindet sich am linken Lenker. Vor

dem Umschalten des Gangs das Getriebe auskuppeln. Um ein

reibungsloses Aus- und Einkuppeln zu gewéahrleisten, den
Hebel rasch anziehen und rasch, aber kontrolliert, wieder
loslassen.

* Zum Auskuppeln den Hebel zum Lenker heranziehen.

* Zum Einkuppeln den Hebel rasch, aber kontrolliert,
loslassen.

SPIEGEL

Das Umstellen der AuBBenspiegel auf die Position ,,unten*
kann zu Kratzern oder Beschddigungen am Kraftstofftank
bzw. an der Oberflache des Badges fithren, wenn sie nicht
richtig eingestellt sind.
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Das Fahrzeug ist mit konvexen Riickspiegeln ausgestattet. Der
Spiegel tauscht eine gréBere Entfernung der sichtbaren
Objekte vor, als sie der Realitat entspricht. Vor Fahrtantritt
stets die Riickspiegel richtig einstellen.

Zum Einstellen der Spiegel auf dem Motorrad in der
Fahrstellung Platz nehmen. Die Spiegel so einstellen, dass ein
kleiner Bereich der eigenen Schultern in jedem der Spiegel
sichtbar ist.

FUSSRASTENNIPPEL

Das Motorrad ist mit kleinen FuBrastennippeln ausgeriistet,
die an den Enden beider FuBrasten iiberstehen und diese vor
Beschadigung schiitzen. Am Unterteil der FuBBrastennippel
befinden sich eingeétzte VerschleiBanzeigen. Sobald ein
FuBrastennippel bis zur VerschleiBanzeige abgeschliffen ist,
wird die Montage eines neuen FufB3rastennippels empfohlen.

GANGSCHALTHEBEL

Der Gangschalthebel (D befindet sich an der linken Seite des
Motorrads. Der Hebel wird mit dem Fuf3 bedient.

* Um in einen niedrigeren Gang zu schalten, den
Gangschalthebel nach unten driicken.

* Um in einen héheren Gang zu schalten, den
Gangschalthebel nach oben driicken.

* Den Hebel nach jedem Gangwechsel freigeben.

* MaBnahmen zum Schaltvorgangen sind im
Gangwechselabschnitt zu finden.

SEITENSTANDER

Internationale Modelle haben Seitenstiander, die mit einem
Sperrschalter ausgestattet sind. Dieser verhindert den
Motorbetrieb, sobald der Seitenstander ausgeklappt ist.
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Ein nicht vollstandig eingeklappter Seitenstander kénnte
den Boden beriihren und dazu fithren, dass der Fahrer die
Kontrolle verliert, was zu schweren oder tddlichen
Verletzungen fithren kann. Vor dem Betreiben des Motorrads
stets den Seitenstander vollstandig einklappen.

Zum Abstellen des Motorrads das Ende des Seitenstanders bis
zum Anschlag schrdag nach unten vom Motorrad weg klappen.
Damit das Motorrad stabil steht, den Lenker nach links
einschlagen. Das Motorrad nach links lehnen, bis es sicher auf
dem Seitenstander ruht.

A xcutunc

Wenn das Gewicht des Motorrads nicht auf dem
Seitenstander ruht, lasst sich das Motorrad nicht
abschlieBen. In einer solchen Position kann jede Bewegung
des Motorrads dazu fiithren, dass der Seitenstiander etwas
einwaérts klappt. Befindet sich der Seitenstadnder nicht in der
vollstdndig nach vorne geklappten Position, wenn das
Gewicht des Motorrads auf ihm ruht, kann das Motorrad
umkippen und unter Umstdnden Personen- und Sachschaden
verursachen.

Zum Einklappen des Seitenstdnders das Motorrad besteigen
und dieses vollends aufrichten. Das Ende des Seitenstdnders
zum Motorrad hin nach oben klappen, bis er komplett
eingezogen ist.

Anweisungen zum Parken, auch zum Parken auf geneigten
Flachen und weichen Untergriinden, befinden sich auf Seite
617.

LENKERSCHLOSS (SOFERN EINGEBAUT)

Zum Sperren des Lenkerschlosses das Motorrad abstellen und
den Motor abschalten. Den Lenker voll nach links
einschlagen. Den Ziindschliissel in das Lenkerschloss (D
stecken und zum Verriegeln der Gabeln gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Den Ziindschliissel abziehen.

7/ \H

Das Motorrad nicht mit gesperrtem Lenkerschloss schieben
oder fahren, da man aufgrund der stark eingeschrénkten
Lenkbarkeit die Kontrolle iiber das Motorrad verlieren kann.
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BREMSEN

ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) (SOFERN
EINGEBAUT)

Das Antiblockiersystem drosselt bzw. verstarkt den
Bremsdruck automatisch nach Bedarf, um eine optimale
Bremsenregulierung zu erzielen. Dadurch wird bei scharfen
Bremsmanévern und Bremsungen auf rauem, unebenem,
rutschigem oder losem Untergrund der Gefahr blockierender
Bremsen vorgebeugt. Siehe Sichere Fahrtechniken ab Seite 9.

Das Antiblockiersystem kann nicht abgeschaltet werden. Die
ABS-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Stromversorgung
des Motorrads eingeschaltet wird. Sie leuchtet so lange, bis
das Antiblockiersystem aktiviert ist; dies geschieht, wenn das
Motorrad eine Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h
iiberschreitet. Solange die Kontrollleuchte leuchtet, ist zwar
das Antiblockiersystem inaktiv, die Bremsanlage funktioniert
jedoch normal im Standardbetrieb. Beim Ansprechen des
Antiblockiersystems wahrend des Bremsvorgangs verspiirt
der Fahrer in den Bremshebeln einen pulsierenden Rhythmus.
Weiterhin gleichmédBigen Druck auf die Bremsen ausiiben, um
die bestmégliche Bremsleistung zu erzielen.

Leuchtet die ABS-Kontrollleuchte nicht auf, wenn der
Ziindschliissel in Stellung EIN oder PARKEN gedreht wird,
Thren INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshéandler zur Wartung
aufsuchen.

Leuchtet das Symbol weiter, nachdem das Motorrad die
Fahrgeschwindigkeit von 10 km/h iiberschritten hat, ist das
Antiblockiersystem defekt. Unverziiglich einen INDIAN
MOTORCYCLE-Héndler zur Wartung aufsuchen.

Der Betrieb des Motorrads mit nicht empfohlenen Reifen oder
mit falschem Reifendruck kann die Wirkung des
Antiblockiersystems beeintrachtigen. Stets Reifen verwenden,
deren GroBe und Typ den Empfehlungen fiir das Fahrzeug
entsprechen. Stets den empfohlenen Reifendruck
aufrechterhalten. Das Antiblockiersystem kann nicht unter
allen Bedingungen das Blockieren der Reifen, den Verlust der
Bodenhaftung oder den Kontrollverlust iiber das Motorrad
verhindern. Sich stets an alle vorgegebenen
Sicherheitsempfehlungen fiir Motorradfahrer halten. Wenn bei
einer Vollbremsung Reifenspuren auf der Fahrbahn
verbleiben, ist dies nichts Ungewdhnliches.

Das Antiblockiersystem ist nicht in der Lage, die Risiken, die
mit folgenden Umstanden verbunden sind, auszugleichen
oder zu reduzieren:

* zu hohe Geschwindigkeit

» verringerte Bodenhaftung auf rauem, unebenem oder
unbefestigtem Untergrund

» Fehleinschitzungen
* unsachgemadaBer Betrieb
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VORDERRADBREMSHEBEL

Der Vorderradbremshebel (D befindet sich am rechten
Lenker. Mit diesem Hebel werden ausschlieBlich die
Vorderradbremsen betatigt. Die Vorderradbremsen sollten
stets zugleich mit den Hinterradbremsen betéatigt werden.
Zum Betétigen der Vorderradbremsen den Hebel zum Lenker
heranziehen. Anleitungen zu Bremsvorgangen sind auf Seite
66 zu finden.

HINTERRADBREMSPEDAL
Das Hinterradbremspedal (D befindet sich an der rechten

Seite des Motorrads. Zum Betitigen der Hinterradbremse das
Hinterradbremspedal nach unten driicken.

Lasst man den FuB} stdndig auf dem Bremspedal ruhen,
werden die Bremsbeldge iibermédBig und vorzeitig abgenutzt
und die Bremswirkung wird beeintrdchtigt. Dies kann zu
Unféllen mit schweren oder tédlichen Verletzungen fiihren.

Anleitungen zu Bremsvorgangen sind auf Seite 66 zu finden.
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UBERBLICK

Damit sich das Motorrad immer in einem sicheren
Betriebszustand befindet, sind vor Fahrtantritt stets die
empfohlenen ,,Priifungen vor Fahrtantritt” durchzufiihren. Dies
ist besonders vor langeren Reisen und nach langerer
Einlagerung des Motorrads sehr wichtig.

Werden die empfohlenen Priifungen vor Fahrtantritt nicht
durchgefiihrt, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen mit
moglicher Todesfolge aufgrund von Komponentenausfillen
wahrend der Fahrt. Die Priifungen vor Fahrtantritt vor jeder
Fahrt durchfiihren. Wird bei der Priifung deutlich, dass eine
Einstellung oder Reparatur oder der Austausch eines Teils
erforderlich ist, ist die erforderliche WartungsmaBnahme
unverziiglich durchzufithren oder den INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen qualifizierten
Héndler aufzusuchen.

Den gesamten Abschnitt ,, Instrumente,
Ausstattungsmerkmale und Bedienelemente” dieser
Betriebsanleitung lesen, bevor mit dem Motorrad gefahren
wird. Fiir den sicheren Betrieb des Motorrads ist es
unbedingt erforderlich, dass Sie umfassend mit den
Merkmalen und Funktionen vertraut sind. Mangelnde
Vertrautheit mit der Maschine birgt die Gefahr schwerer
bzw. tédlicher Verletzungen.

Um die Priifungen vor Fahrtantritt durchfithren zu kénnen,
miissen Sie mit allen Instrumenten und Bedienelementen
vertraut sein.

Bei den Priifungen vor Fahrtantritt miissen ggf. Produkte mit
einem gewissen Risikopotenzial verwendet werden,
beispielsweise Ol oder Bremsfliissigkeit. Bei der
Verwendung dieser Produkte grundsétzlich die
Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise auf der
Verpackung beachten.

Wird bei Priifungen deutlich, dass eine Einstellung oder eine
Reparatur oder der Austausch eines Teils erforderlich ist:

* Relevante Informationen im Abschnitt ,,Wartung* dieser
Betriebsanleitung lesen,

* das INDIAN MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch hinzuziehen

» oder sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler
oder einen qualifizierten Handler wenden.

ELEKTRISCHE PRUFUNGEN

Ziindschliissel in Stellung EIN drehen und den
Motorabschalter in BETRIEBSSTELLUNG bringen, dann die
folgenden elektrischen Priifungen durchfiihren. Nach
Abschluss dieser Priifungen den Ziindschliissel wieder in
Stellung AUS drehen. Tritt bei der Priifung der elektrischen
Komponenten eine Stérung auf, das betroffene Bauteil vor
Fahrtantritt reparieren bzw. auswechseln.
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PRUFUNG PRUFVERFAHREN PRUFUNG PRUFVERFAHREN
Schein- Die Scheinwerfer schalten sich automatisch ein, sobald Oldruck Motor anlassen. Sicherstellen, dass die
werfer der Ziindschalter auf die Stellung EIN gebracht wird. Kontroll- Oldruck-Kontrollleuchte nicht leuchtet.
Sobald der Scheinwerfer aufleuchtet, auf Fernlicht leuchte
;‘msi.hﬂ:e;' Ktonltlliomien’ ofkl) dlein t und d Motorab- | Motor anlassen. Den Motorabschalter in
Se;n et f°n ’;° hf‘lllc I € au zuc etunc der schalter | ABSCHALTSTELLUNG bringen. Kontrollieren, ob der
cheinverierstrah heller wirc. Motor stehen bleibt. Motorneustart versuchen. Der
Schluss-/ | Kontrollieren, ob die Schlussleuchte und die Motor DARF NICHT anspringen.
Brems- Kennzeichenleuchte aufleuchten. Kontrollieren, ob die
leuchte Schlussleuchten-Gliihlampen heller werden, wenn der ==
Vorderradbremshebel oder das Hinterradbremspedal ALL G E M E I N E P R U FU N G E N
betéatigt wird. = =
PRUFUNG PRUFVERFAHREN
Blinker Blinkerschalter nach links schieben. Kontrollieren, ob » - - -
die vordere und die hintere Blinkerleuchte sowie die Motordl Olstand priifen. Siehe Seite 49.
entsprechende Kontrollleuchte auf der = p .
Kontrollleuchteneinheit blinken. Um das Blinksignal Kraftstoff | Kraftstoffstand priifen. Siehe Seite 55.
abzustellen, den Schalter in die Mittelstellung bringen Kiihlmittel- | Kiihlmittelstand im Ausgleichsbehilter priifen. Siche
und einwaérts driicken. Kontrollieren, ob die stand Seite 77.
Bhfnkel:.l.e;‘lﬁhf n u?/?f tdc;.e Kontrﬁillet;(ihtﬁ 2u ll):Jhnken Fliissig- Fahrzeug und FuBboden auf Anzeichen von Kraftstoff-,
auigenort hiaben. Wt dem rechien Banker ebenso keitslecks | Ol-, Kithlmittel- oder Hydraulikflissigkeitsaustritt
verfahren. priifen
Schalter Den Schalter fiir die Warnblinkanlage driicken und fiir - — - - -
fiir 1-2 Sekunden halten, um die Warnblinkanlage Reifen Zustand, Druck und Profiltiefe kontrollieren. Siehe Seite
‘Warn- einzuschalten. Kontrollieren, ob alle vier S1.
blinkanla- | Blinkerleuchten und die entsprechenden Brems- Bremspedal- und Bremshebelweg kontrollieren.
ge Kontrollleuchten auf der Kontrollleuchteneinheit funktion
blinken. Warnblinkanlage ausschalten. Kontrollieren, Bremsfliis- | Bremsfliissigkeitsstinde der Vorder- und
ob alle Blinkerleuchten und Kontrollleuchten zu blinken sigkeits- Hinterradbremsanlage kontrollieren.
aufgehdrt haben. stinde
Hupe Hupenschalter driicken. Die Hupe muss laut zu héren Bremsan- |Schlduche und Leitungsanschliisse kontrollieren.
sein. lagenkom-
Leerlauf- | Getriebe in den Leerlauf schalten. Kontrollieren, ob die ponenten
anzeige Leerlaufkontrollleuchte leuchtet und der Buchstabe ,,N* Gasdreh- |Freigingigkeit des Gasdrehgriffs und der
als Ganganzeige erscheint. griff Drosselklappe kontrollieren.
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PRUFUNG PRUFVERFAHREN

Kupplung | Hebelfunktion und -spiel kontrollieren.

Vorderrad- | Auf Undichtigkeiten, Verschmutzung und
federung |Beschadigungen kontrollieren.

Zur Kontrolle der Freigangigkeit den Lenker ganz nach
links und rechts einschlagen.

Lenkung

Hinterrad- | Aufhdngung kontrollieren und Federung auf undichte

Der Betrieb des Fahrzeugs mit einer zu geringen Olmenge

oder mit altem oder verunreinigtem Motordl beschleunigt

den Verschleifl und kann zum Festfressen des Motors oder
Getriebes sowie zum Verlust der Kontrolle iiber das
Fahrzeug fithren, was einen Unfall mit schweren oder
tédlichen Verletzungen verursachen kénnte. Olstand

Seitenstan- | Auf Freigdngigkeit priifen. Gelenkzapfen und Feder
der kontrollieren.

Befesti- Motorrad auf gelockerte, schadhafte oder fehlende
gungsteile | Befestigungsteile kontrollieren.

Spiegel Auf optimale Sicht nach hinten einstellen.

MOTOROLSTAND

Das Halb-Trockensumpfschmiersystem hat zur Folge, dass der
auf dem Olmessstab ablesbare Motorélstand je nach Stellung
des Motorrads und Motortemperatur schwankt. Um den
korrekten Olstandswert zu ermitteln, bitte die
Priifanweisungen genau einhalten.

federung | Stellen priifen. regelmaBig priifen.

Hinterer Auf Abnutzung oder Beschadigung priifen. Siehe Seite .

Antriebs- 92 und Seite 93. Einen kalten Motor vor dem Messen des Olstands erst 30
riemen Sekunden im Leerlauf laufen lassen. Der Olmessstab befindet

sich auf der rechten Seite des Motorrads. Stets das
empfohlene Ol verwenden. Siehe Seite 152.

1. Das Motorrad auf ebenem Untergrund in aufrechter
Mittelposition aufstellen.

2. (Kalten) Motor anlassen und 30 Sekunden lang im Leerlauf
laufen lassen. Motor abstellen.
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3. Messstab (D herausziehen und sauber wischen. 6. Je nach Bedarf empfohlenes Olﬂbis zur FULL-Marke (voll)
\ auf dem Messstab nachfiillen. Olstand am Messstab

ablesen.

Das Volumen zwischen den Markierungen FULL (voll) @ und
ADD (hinzufiigen) ® auf dem Messstab betragt etwa 0,45 L.

4. Messstab wieder komplett eindrehen. — T

5. Messstab herausnehmen und Olstand ablesen. 7. Olmessstab wieder einsetzen.

Nicht iiberfiillen. Durch Uberfiillen kann die Motorleistung
beeintrachtigt werden und der Luftfilter sich mit O1
vollsaugen. Bei zu hohem Olstand das iiberschiissige Ol mit
einer Saugvorrichtung entfernen.
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REIFEN

Der Betrieb dieses Motorrads mit ungeeigneten oder stark
abgenutzten Reifen oder falschem Reifendruck kann den
Verlust der Kontrolle iiber das Fahrzeug bzw. einen Unfall

verursachen. Ein unzureichend aufgepumpter Reifen kann

sich liberhitzen und platzen. Verwenden Sie nur von INDIAN
MOTORCYCLE fiir dieses Motorradmodell zugelassene
Reifen. Handler aufsuchen. Die Verwendung von nicht
zugelassenen Reifen oder einer nicht ordnungsgemaBen
Reifenmischung auf Vorder- und Hinterrad kann zu
verschlechtertem Handling und StabilitatseinbuBBen fithren;
dies kann eine verminderte Kontrolle liber das Motorrad zur
Folge haben. Der in der Betriebsanleitung und auf den
Sicherheitsaufklebern angegebene Reifendruck muss zu
jeder Zeit beibehalten werden.

REIFENDRUCK

Ein falscher Reifendruck kann ungleichméafBigen Abrieb,
Platzen des Reifens, hoheren Kraftstoffverbrauch und ein
verschlechtertes Fahrverhalten verursachen. Auch die
Kontrollierbarkeit und das Bremsverhalten kéonnen
beeintrachtigt werden.

Ein allmé&hlicher geringfiigiger Druckverlust ist bei intakten
Reifen normal. Vor Fahrtantritt immer den Reifendruck und
den Zustand der Reifen kontrollieren.

Reifendruck vor Fahrtantritt bei kalten Reifen priifen. Diese
Methode ergibt das genauste Ergebnis. Beim Fahren
erwarmen sich die Reifen, wodurch der Reifendruck ansteigt.
Reifen bleiben nach Fahrtende noch mindestens drei Stunden
lang warm. Den Reifendruck nicht unmittelbar nach Ende
einer Fahrt korrigieren. Wenn sich die Reifen abkiihlen, fallt
der Druck sonst auf einen zu niedrigen Wert ab. Der
Reifendruck muss stets bei kalten Reifen gepriift und
korrigiert werden.

Den Reifendruck mit Hilfe eines hochwertigen
Taschen-Druckmessers auf den empfohlenen Wert bringen.

REIFENZUSTAND

Die Reifenwénde, die Laufflachen und den Profilgrund
kontrollieren. Sind Einschnitte, Einstiche, Risse oder sonstige
Abnutzungserscheinungen oder Schaden sichtbar, den Reifen
vor Fahrtantritt wechseln. Verwenden Sie nur von INDIAN
MOTORCYCLE fiir dieses Motorradmodell zugelassene
Reifen. Handler aufsuchen. Die Verwendung von nicht
zugelassenen Reifen oder einer nicht ordnungsgemafien
Reifenmischung auf Vorder- und Hinterrad kann zu
verschlechtertem Handling und StabilitdtseinbufB3en fithren;
dies kann eine verminderte Kontrolle iiber das Motorrad zur
Folge haben.

REIFENPROFILTIEFE

Die Profiltiefe beider Reifen nahe der Reifenmitte messen.
Siehe Seite 111. Reifen mit weniger als 1,6 mm (1/16 in)
Profiltiefe wechseln.
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FLUSSIGKEITSSTAND DER
VORDERRADBREMSE

1.

3.

Das Motorrad besteigen und dieses in die aufrechte
Position bringen. Den Lenker so drehen, dass der
Fliissigkeitsbehdlter waagerecht liegt.

. Den Fliissigkeitsstand im Schauglas (D kontrollieren. Die

Fliissigkeit sollte durchsichtig sein. Ist die Fliissigkeit triibe
oder verunreinigt, muss sie gewechselt werden.

Der Fliissigkeitsstand muss sich an oder iiber der
Minimalmarkierung des Schauglases befinden.

Bei zu niedrigem Fliissigkeitsstand die Bremsbelage
gemdB Anweisung im Abschnitt ,,Priifen/Reinigen der
Bremsscheiben kontrollieren. Sind die Bremsbelage noch
nicht iiber die VerschleiBgrenze hinaus abgenutzt, die
Bremsanlage auf Undichtigkeiten priifen. Die Umgebung
der Schlduche, der Anschliisse, des Behdlters und der
Bremssittel auf Anzeichen von Bremsfliissigkeitslecks
priifen.

Bremsiliissigkeit nachfiillen wenn notwendig. Siehe Seite
106.

VORDERRADBREMSHEBEL

1.

Den Vorderradbremshebel zum Lenker heranziehen und
festhalten. Der Hebel muss sich frei und reibungslos
bewegen lassen. Wenn der Bremshebel betéatigt wird, muss
ein deutlicher Widerstand spiirbar sein, der anhélt, bis der
Bremshebel losgelassen wird.

. Den Hebel loslassen. Der losgelassene Hebel muss schnell

in seine Ausgangsstellung zuriickkehren.

Verhilt sich der Vorderradbremshebel nicht wie
beschrieben, muss er vor Fahrtantritt gewartet werden.
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HINTERRADBREMSPEDAL

1.

Hinterradbremspedal nach unten driicken. Es muss sich
frei und reibungslos bewegen lassen. Beim Betatigen des
Bremspedals muss ein deutlicher Widerstand spiirbar sein,
der anhilt, bis das Pedal freigegeben wird.

Das Pedal freigeben. Der losgelassene Hebel muss schnell
in seine Ausgangsstellung zuriickkehren.

Verhilt sich das Hinterradbremspedal nicht wie
beschrieben, oder ist der Pedalweg bis zum Ansprechen
der Bremse zu lang, muss die Bremse vor Fahrtantritt
gewartet werden.

FLUSSIGKEITSSTAND DER
HINTERRADBREMSE

Der Bremsiliissigkeitsbehdlter der Hinterradbremse befindet
sich nahe dem Hinterradbremspedal. Den Fliissigkeitsstand
von der rechten vorderen Seite des Fahrzeugs aus
kontrollieren.

. Das Motorrad in aufrechter Position auf ebenem

Untergrund aufstellen.

. Bremsfliissigkeit durch die Behéilterwand (D hindurch
visuell priifen.

. Die Fliissigkeit sollte durchsichtig sein. Ist die Fliissigkeit

trilbbe oder verunreinigt, muss sie gewechselt werden.

. Der Fliissigkeitsstand muss sich an oder iiber der

Minimalmarkierung des Behalters befinden. Nach Bedarf
Bremsfliissigkeit nachfiillen. Siehe Seite 104.
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BREMSLEITUNGEN

Alle Bremsschlauche und -anschliisse auf Feuchtigkeit oder
Flecken von ausgetretener bzw. eingetrockneter
Bremsfliissigkeit kontrollieren. Undichte Anschliisse mit den
vorgeschriebenen Drehmomenten festziechen und schadhafte
Komponenten bei Bedarf austauschen. Schlagen Sie im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nach oder wenden Sie sich
an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen
qualifizierten Handler.

Bei austretender Bremsfliissigkeit oder zu niedrigem
Bremsfliissigkeitsstand besteht die Gefahr eines Ausfalls der
Bremsanlage und damit schwerer Verletzungen mit
moglicher Todesfolge. Das Fahrzeug bei zu niedrigen
Bremsiliissigkeitsstanden oder offensichtlichen
Undichtigkeiten (Feuchtigkeit oder Flecken von
eingetrockneter Fliissigkeit) nicht fahren. Einen INDIAN
MOTORCYCLE-Vertragshandler oder einen qualifizierten
Héndler aufsuchen.

MECHANISCHE KUPPLUNG

1. Den Kupplungshebel (D zum Lenker heranziehen und
wieder loslassen. Er muss sich frei und reibungslos
bewegen lassen und schnell in die Ausgangsposition
zuriickkehren, wenn er losgelassen wird. Verhalt sich der
Kupplungshebel nicht wie beschrieben, muss er vor
Fahrtantritt gewartet werden.

()

2. Das Spiel des Kupplungshebels ist der Weg des Hebels

von der Ruhestellung bis zu dem Punkt, an dem der
Widerstand des Kupplungszugs zu spiiren ist. Das Spiel
des Kupplungshebels muss zwischen 0,5 und 1,5 mm
liegen. Den Spalt zwischen Kupplungshebel und
Hebelgehiuse @ messen. Siehe Seite 101. Wenn nétig, das
Spiel des Kupplungshebels nachjustieren.
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Der Anlassersperrschalter kann den
Kupplungssicherheitsschalter nur aktivieren, wenn das
Kupplungshebelspiel korrekt eingestellt ist.

GASDREHGRIFF

Den Gasdrehgriff drehen. Er muss sich ausgehend von der
Ruhestellung bis zur Vollgasposition reibungslos drehen
lassen. Wenn er freigegeben wird, muss er schnell in seine
Ausgangsstellung zuriickkehren.

VORDERRADFEDERUNG

Die Vorderradgabel auf austretendes Ol und auf Schaden
priifen und sicherstellen, dass die Federung einwandfrei
funktioniert. Einzelheiten kénnen dem Abschnitt ,,Priifung der
Vorderradgabel/Federung* entnommen werden.

HINTERRADFEDERUNG

Aufhangung des hinteren Sto3ddmpfers kontrollieren und
StoBdampfer auf undichte Stellen priifen. Bei Undichtigkeiten
oder Stérungen, gleich welcher Art, einen Handler zur
Wartung aufsuchen. Nahere Angaben zu Inspektion und
Einstellungen kénnen den Abschnitten ,,Vorspannung des
HinterradstoBddmpfers (Fahrhéhe)” entnommen werden.

Bei zu geringer Bodenfreiheit besteht die Gefahr, dass
Bauteile des Motorrads den Boden beriihren und der Fahrer
die Kontrolle verliert. Die mégliche Folge sind schwere oder

tédliche Verletzungen. Stets sicherstellen, dass die
Bodenfreiheit dem Vorgabewert entspricht.

HINTERER ANTRIEBSRIEMEN

1. Die Verzahnung des Antriebsriemens auf Steine oder
sonstige Verschmutzungen priifen.

2. Den Zustand des Antriebsriemens priifen. Siehe Seite 93.

Sind Risse, beschidigte Zahne oder ausgefranste
Randbereiche festzustellen, den Antriebsriemen vor der
néchsten Fahrt auswechseln. Im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nachschlagen oder sich
an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler oder
einen qualifizierten Handler wenden.

KRAFTSTOFFSTAND

1. Das Motorrad in aufrechter Position auf ebenem
Untergrund aufstellen.

2. Tankdeckel langsam 6ffnen.
3. Den Kraftstoffstand im Tank beobachten.

4. Bei Bedarf bis zum unteren Rand des Einfiillstutzens

auftanken. Anweisungen zum Tanken sind im Abschnitt
»Tanken" zu finden. Kraftstoffspezifikationen sind dem
Abschnitt ,,Kraftstoffempfehlungen zu entnehmen.
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SEITENSTANDER

1.

Auf ebenem Untergrund das Motorrad besteigen und
dieses vollends aufrichten.

Seitenstdnder mehrmals in die Fahrposition hoch- und
wieder in die Parkposition herunterklappen. Er muss sich
reibungslos und leise bewegen lassen. Sicherstellen, dass
die Riickholfeder den Seitenstdnder in der Fahrposition
zuverlassig festhéalt. Federn auswechseln oder einstellen,
wenn sie zu lose sind.

Priifen, ob der Seitenstandergelenkzapfen zu locker sitzt
oder abgenutzt ist. Wenn der Zapfen zu lose sitzt oder
abgenutzt ist, anziehen bzw. austauschen.

BEFESTIGUNGSTEILE

1.

Das gesamte Fahrgestell und den Motor des Motorrads auf
gelockerte, schadhafte oder fehlende Befestigungsteile
priifen.

. Lose Befestigungsteile mit dem vorgeschriebenen
Drehmoment anziehen. Schlagen Sie im INDIAN
MOTORCYCLE-Werkstatthandbuch nach oder wenden Sie
sich an einen INDIAN MOTORCYCLE-Vertragshandler oder
einen qualifizierten Handler.

Befestigungsteile, die schadhaft oder zerbrochen sind oder
deren Gewinde beschéadigt ist, vor Fahrtantritt auswechseln.
INDIAN MOTORCYCLE-Originalbefestigungsteile von
gleicher GréBe und Qualitat verwenden.
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BETRIEB

UBERBLICK

Im Abschnitt ,,Betrieb* dieser Betriebsanleitung wird
beschrieben, wie Sie durch sachgerechte Pflege und richtige
Fahrtechnik fiir optimale Leistung und Langlebigkeit Ihres
Motorrads sorgen.

Im Abschnitt ,,Betrieb* werden folgende wichtige Themen
behandelt:

¢ Einfahren des Motors « Beschleunigen

* Tanken + Bremsen

* Anlassen des Motors « Abstellen des Motors
* Gangwechsel .« Parken

Selbst ein erfahrener Motorradfahrer oder Sozius sollte vor
der Inbetriebnahme des Motorrads alle
Sicherheitsinformationen in dieser Betriebsanleitung lesen.

Werden die in dieser Betriebsanweisung beschriebenen
Einfahranweisungen nicht korrekt ausgefiihrt, kann der
Motor schwer beschadigt werden. Alle Einfahranweisungen
sorgféltig ausfithren. Wahrend der Einfahrzeit nicht mit
Vollgas fahren, und auch sonstige extreme Beanspruchungen
des Motors vermeiden.

WARTUNGSMASSNAHMEN AM ENDE DER
EINFAHRZEIT

Fiihren Sie die WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit
durch, wenn der Kilometerzahler des Motorrads 800 km
erreicht. Fiir diesen Service den Vertragshandler aufsuchen.

Die WartungsmaBnahmen am Ende der Einfahrzeit schaffen
die Voraussetzungen fiir optimalen Motorbetr